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20 cm  - kostka kamienna

  5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm  - podbudowa zasadanicza z betonu cementowego C16/20

15 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, Rm=2,5MPa

15 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, Rm=2,5MPa
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20 cm  - kostka kamienna

  5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm  - podbudowa zasadanicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

20 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, C

1,5/2,0
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90/3

20 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, C

1,5/2,0

10 cm  - płyta kamienna 100x50

5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm  - podbudowa zasadanicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

15 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, C

1,5/2,0

8-10 cm  - bruk/ cegła klinkierowa

5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm  - podbudowa zasadanicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

20 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, C

1,5/2,0

10 cm  - płyta kamienna 100x50

5 cm  - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm  - podbudowa zasadanicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

15 cm  - w-wa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem, C

1,5/2,0

uzupełnienie chodnika z kostki kamiennej 10x10

33352.5
chodnik miejsce postojowe jezdnia zatoka autobusowa

2.5
chodnik

posadzka FPŻ

1dł. zmienna11.6
wyniesiona jezdnia
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- krawężnik granitowy 22x15x100 cm
- ława betonowa  z bet. C12/15

- krawężnik granitowy 22x15x100 cm
- ława betonowa  z bet. C12/15 - krawężnik granitowy 30x15x100 cm

- ława betonowa z oporem  z bet. C12/15

- obrzeże granitowe 30x8x100 cm
- ława betonowa z oporem  z bet. C12/15

chodnik zjazd

- opornik granitowy 25x12x100 cm
- ława betonowa z oporem  z bet. C12/15
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