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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 

Inwestycja: 

 
Projekt Koncepcyjny pn.Wyposażenie, aranżacja wnętrz i przestrzeni publicznych oraz system identyfikacji 
wizualnej Fabryki Pełnej Życia (dalej: PK) obejmujący: aranżację wnętrz i przestrzeni publicznych, system 
identyfikacji wizualnej i „Otwarte muzeum Fabryki Pełnej Życia” w związku z realizacją projektu pn. Fabryka 
Pełna Życia – centrum przemian, etap I w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla priorytetu FESL.10.00 Fundusze Europejskie na transformację, dla 
działania: FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. 
 

Obiekt:  
 
Obiekt H8/B7 nowego centrum Dąbrowy Górniczej wraz z uwzględnionymi w obszarze przestrzeniami 
publicznymi, w tym Zielonym Rynkiem oraz ciągami komunikacyjnymi. 

 
 
 
Rys. 1_ zakres opracowania 
 
 
 

I. Podstawa opracowania 
 

● Umowa z Zamawiającym z dnia 9 kwietnia 2025 roku 
● Wytyczne Zamawiającego 
● Szczegółowa Koncepcja Urbanistyczno-Architektoniczna z roku 2019 pracowni projektowej 

ANALOG Piotr Śmierzewski (dalej: ANALOG) 
● Projekt budowlany i wykonawczy ANALOG w zakresie przestrzeni publicznych oraz obiektu 

H8/B7 
● Program funkcjonalno-użytkowy pracowni projektowej Architekt Jan Muszyński w zakresie 

hali H7. 
● Uzgodnienia z Zamawiającym oraz ANALOG w trakcie spotkań koordynacyjnych 
● Konsultacje społeczne/ uzgodnienia z przyszłymi użytkownikami z 13.05.2025 oraz 

01.07.2025 
 

II. Cel i zakres opracowania 
 
Celem jest opracowanie PK obejmującego: aranżację wnętrz i przestrzeni publicznych, system identyfikacji 
wizualnej i „Otwarte muzeum Fabryki Pełnej Życia” w związku z realizacją projektu pn. Fabryka Pełna Życia – 
centrum przemian, etap I w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji), dla priorytetu FESL.10.00 Fundusze Europejskie na transformację, dla 
działania: FESL.10.09 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu. 
 
PK stanowi opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) dla realizacji zadań w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
na realizację zadania pn. Wyposażenie, aranżacja wnętrz i przestrzeni publicznych oraz system identyfikacji 
wizualnej Fabryki Pełnej Życia (dalej: Zadanie). Przedmiotowa dokumentacja sporządzana jest na potrzeby 
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia udzielanego w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.qkn97dntbsv8
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publicznych. 
 
PK zawiera: 
- propozycje zwiększenia udziału zieleni i obecności wody w Fabryce Pełnej Życia jako elementów pozytywnie 
wpływających na atrakcyjność przestrzeni publicznych,  
- propozycje ekspozycji sztuki w Fabryce Pełnej Życia poprzez wskazanie miejsc, określenie zastosowanych 
elementów (np. murale, instalacje artystyczne) oraz wymagania estetyczne. 
 
PK opracowany został zgodnie z zasadami tzw. projektowania uniwersalnego i zawiera ogólne rekomendacje 
dot. rozwiązań w zakresie dostępności ekspozycji dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem 
aktualnych Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 
2021-2027, Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2021-2027 
 
W warstwie merytorycznej PK obejmuje: 
 

● Historię przemysłu w regionie, w układzie poziomów: 

− Historia fabryki obrabiarek Defum 

− Historia przemysłu szklarskiego w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Huty 
Szkła Gospodarczego Ząbkowice 

− Przemysłowa historia Dąbrowy Górniczej jako serca regionu Zagłębia Dąbrowskiego  

− Przemysłowa historia Zagłębia Dąbrowskiego (w powiązaniu z historią przemysłu na Śląsku)  
 

● PK zawiera następujące elementy:  

− Propozycja ramy narracyjnej wystawy/resume fabuły, propozycje wątków fabularnych 

− Rekomendacje rozwiązań przestrzennych (podziały, sekcje itp.) 

− Scenariusz i opisy tras po Fabryce Pełnej Życia: Trasa Pionierów Przemysłu Zagłębia 
Dąbrowskiego, Trasa Historyczna, Trasa Przyrodnicza – po zielonych zakątkach  
i proekologicznych rozwiązaniach Fabryki Pełnej Życia oraz przyrodniczych atrakcjach 
Dąbrowy Górniczej, Trasa Przyszłości Fabryki Pełnej Życia z opisem obiektów i rozwiązań, 
które powstaną w Fabryce w kolejnych fazach realizacji Projektu  

− Ogólne rekomendacje dot. estetyki wystawy i przestrzeni ekspozycyjnej 

− Rekomendacje rozwiązań aranżacyjnych, w tym konkretne rozwiązania referencyjne istotne  
z punktu widzenia wyceny projektu  

− Propozycje i kierunki konkretnych działań niezbędnych do realizacji celów wynikających  
z ogólnych założeń koncepcyjnych (tzw. mapa drogowa):  

− Wstępny wybór ikonografii wystawy,  

− Waloryzacja obiektów posiadanych przez Zamawiającego pod kątem ich potencjału 
ekspozycyjnego, w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego inwentaryzację  
(FPŻ inwentaryzacja artefaktów_01.24.2024)  

− Waloryzacja obiektów będących własnością Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej (dalej: MMS), a planowanych do wypożyczenia przez Zamawiającego na potrzeby 
wystawy, pod kątem ich potencjału ekspozycyjnego 

− Wskazanie deficytów w zakresie obiektów ekspozycyjnych i aranżacyjnych 
rekomendowanych do pozyskania dla potrzeb wystawy, 
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− Opracowanie wstępnych wytycznych dotyczących warunków przeprowadzania renowacji i 
przechowywania eksponatów, z uwzględnieniem zapisów projektu umowy wypożyczenia 
muzealiów z MMS. 

 

 

 

 

 

 

 
2. UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
 
Nowe centrum Dąbrowy Górniczej obejmuje zabudowania dawnej fabryki DEFUM. Wiodącym elementem 
nowego centrum miasta będą przestrzenie publiczne, w tym Zielony Rynek Fabryczny.  
 
Najcenniejsze budynki byłej fabryki zostaną odrestaurowane, przebudowane i zaadaptowane do nowych 
funkcji usługowo-handlowych.  
 
Przestrzeń Fabryki Pełnej Życia (FPŻ) zostanie zagospodarowana: zielenią niską i wysoką, elementami małej 
architektury jak ławki, siedziska, stojaki rowerowe, kosze na odpadki, nośniki informacyjne, zdroje uliczne, 
pompy wodne ręczne, kraty ochronne wokół drzew, tablice informacyjne, nośniki informacyjne, gabloty 
ekspozycyjne oraz wypełniona postindustrialnymi artefaktami.  
 
Cały obiekt zostanie oświetlony latarniami ulicznymi, ściennymi, zwisającymi i posadzkowymi. Projektowane 
rozwiązania materiałowe będą kontynuować te już istniejące. Dominującym materiałem na posadzkach 
będzie wielowątkowo układana, różnobarwna cegła z dodatkami z barwionego betonu architektonicznego. W 
obrzeżach chodnikowych oraz w elementach małej architektury zastosowana będzie blacha stalowa czarna, 
oraz tzw. corten. Elementy zagospodarowania jak murki wykonane będą jako, betonowe lane na miejscu lub 
prefabrykowane, beton architektoniczny w naturalnym kolorze szarym. 
 
Wszystkie elementy zagospodarowania znajdujące się na terenie FPŻ dostępne będą dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
Uwarunkowania dotyczące rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych, przestrzennych, jak również 
rozwiązań w zakresie architektury wnętrz oraz zagospodarowania terenu wykonywanych na etapie prac 
budowlanych oraz adaptacji poszczególnych pomieszczeń oraz obiektów znajdują się w Szczegółowej 
Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej ANALOG z roku 2019, projekcie budowlanym i wykonawczym 
ANALOG w zakresie przestrzeni publicznych, obiektu H8/B7 oraz w programie funkcjonalno-użytkowym 
pracowni projektowej Architekt Jan Muszyński w zakresie hali H7 (dalej: DP od Dokumentacja Projektowa). 
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3. ZAKRES PRAC 

 

 
I. Zakres prac projektowych i budowlanych 
 
Niniejszy rozdział określa zakres prac jaki powinien wykonać Wykonawca w ramach realizacji Zadania. 
 
>>>  ZAPROJEKTUJ  – dla wszystkich elementów Zadania, które tego wymagają. 

1. Inwentaryzacja i identyfikacja rozwiązań projektowych ANALOG wraz z określeniem stopnia ich 
szczegółowości. 

2. Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz i wyposażenia obiektu H8/B7 wraz z wyposażeniem, 
towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną, ciągami pieszymi i placami. 

3. Projekt wykonawczy aranżacji elementów zagospodarowania terenu oraz wyposażenia terenu 
określonego zakresem Zadania. 

4. Projekt wykonawczy identyfikacji wizualnej dla całego zakresu opracowania. 
5. Projekt wykonawczy ekspozycji muzealnej  
6. Opracowanie i wykonanie treści i komunikatów ekspozycyjnych, narracyjnych oraz informacji 

wizualnej wraz pozyskaniem niezbędnych materiałów oraz poniesieniem wszelkich opłat z tytułu 
prawa do ich wykorzystania 

7. Projekt wykonawczy instalacji: murali, grafik koncepcyjnych, instalacji artystycznych, narracyjnych, 
opowieści graficznych 

8. Projekt akustyki wnętrz wraz z opracowaniem doboru i rozmieszczenia elementów adaptacji 
akustycznej dla przestrzeni objętych opracowaniem. 

9. Projekt rewitalizacji eksponatów oraz dostosowanie ich do nowych funkcji. 
10. Projekt wykonawczy rozwiązań dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

w szczególności osób:  
- z niepełnosprawnością ruchową  
- niewidomych i słabowidzących  
- głuchych i słabosłyszących  
- z niepełnosprawnością intelektualną  
- z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi  
- z trudnościami komunikacyjnymi.  
 

Każdy z projektowanych zakresów i etapów musi uwzględniać i zostać skoordynowany z pozostałymi w trakcie 
prac projektowych oraz budowlanych, a także dostawy wyposażenia. Ograniczenia w tym zakresie 
Wykonawca musi uwzględnić przy wycenie prac. 
 
>>> -ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ-     

Dla elementów, które zostały zaprojektowane do etapu wykonania, czyli umieszczenia w określonej 

przestrzeni i uruchomienia. To pełny proces – od pomysłu po realizację. 

>>> -DOSTARCZ- 

Dla elementów, które nie wymagają projektowania, które należy dostarczyć jako gotowy produkt i umieścić  

w określonej przestrzeni i – jeśli jest taka konieczność – uruchomić. 

>>> -PODDAJ RENOWACJI I WYKONAJ- 

Dla elementów już istniejących, wymagających odnowienia, konserwacji lub modernizacji, od projektu  

do etapu wykonania, czyli umieszczenia w określonej przestrzeni i uruchomienia. 
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1. Wykonanie aranżacji wnętrz i wyposażenia budynków modułu H8/B7 wraz z dostawą wyposażenia,  
a także elementami dla towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej, ciągów pieszych i placów. 

2. Wykonanie elementów zagospodarowania terenu oraz wyposażenia terenu zewnętrznego. 
3. Wykonanie elementów identyfikacji wizualnej dla obiektów i przestrzeni publicznych. 
4. Wytworzenie, dostawa i montaż oraz uruchomienie elementów ekspozycji muzealnej. 
5. Wykonanie i zainstalowanie treści i komunikatów ekspozycyjnych, narracyjnych oraz informacji 

wizualnej wraz z pozyskaniem niezbędnych materiałów oraz poniesieniem wszelkich opłat z tytułu 
prawa do ich wykorzystania dla w/w zakresów. 

6. Wykonanie Instalacji artystycznych – murali, grafik koncepcyjnych, artystycznych, narracyjnych, 
opowieści graficznych dla w/w zakresów na podstawie przedmiaru robót, za wyjątkiem elementów  
i zakresu znajdującego się w zakresie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. 

7. Wykonanie adaptacji akustycznej wnętrz. 
8. Rewitalizacja i remont eksponatów, dostosowanie ich do nowych funkcji. 
9. Wytworzenie i wdrożenie rozwiązań dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

w szczególności osób:  
- z niepełnosprawnością ruchową  
- niewidomych i słabowidzących  
- głuchych i słabosłyszących  
- z niepełnosprawnością intelektualną  
- z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi  
- z trudnościami komunikacyjnymi.  
 

Każdy z realizowanych elementów musi uwzględniać i zostać skoordynowany z pozostałymi w trakcie prac 
wykonawczych, a także dostawy wyposażenia. Ograniczenia w tym zakresie Wykonawca musi uwzględnić przy 
wycenie prac. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia i dzielenia zamówienia na mniejsze części, ze względu na 
możliwości organizacyjne i finansowe realizacji przedsięwzięcia oraz ze względu na jego wielozakresowość . 
 
II. Informacje uzupełniające dla Wykonawcy 
 
W zakresie wskazań dla Wykonawcy niniejszy rozdział obejmuje podstawowe czynności i parametry, 
określające wykonanie i przeprowadzenie planowanych prac projektowych oraz budowlanych wskazanych w 
PK. 
 
W ramach przedsięwzięcia objętego PK do zakresu prac Wykonawcy należeć będzie także: 
1. Przygotowanie niezbędnego zaplecza sanitarnego i socjalnego dla osób zatrudnionych w procesach 
budowlanych. 
2. Uruchomienie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i prób, testów współdziałania przewidzianych 
prawem oraz zasadami bezpieczeństwa. 
3. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie przewidzianym Ustawą – Prawo budowlane, 
obejmujących pełny zakres prac budowlanych w ramach zamówienia. 
4. Wykonanie specyfikacji technicznych warunków prowadzenia i odbioru robót dla robót budowlanych tam, 
gdzie jest to wymagane. 
5. Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych tam, gdzie jest to 
wymagane. 
6. Wykonanie projektów wykonawczych, technicznych, technologii wykonawczych prowadzenia robót 
i innych dokumentacji przewidzianych Prawem budowlanym. 
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczych i DTR dla zakresu prac wskazanego w opracowaniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach i zapewnić:  
1. Narzędzia pracy,  
2. Niezbędne maszyny, urządzenia i materiały,   



 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 6 

3. Transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonywania robót, 
4. Wydanie i transport do miejsca przeznaczenia wszelkich materiałów i odpadów, 
5. Organizację zaplecza budowy, wykonanie niezbędnych instalacji, przyłączy i zużycie mediów, 
6. Korzystanie z własnej łaźni, toalet szatni i pomieszczeń socjalnych oraz uwzględnić koszt zawarcia umów na 
dostawę niezbędnych mediów i odbiór ścieków, 
7. Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie układów i instalacji zasilania w energię elektryczną, instalacji 
teletechnicznych, systemów bezpieczeństwa, 
8. Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych urządzeń i instalacji, które pozostaną w obiektach  
i na terenie objętym koncepcją po zakończeniu zamówienia, 
9. Ubezpieczenia, ochronę i asekurację zakresu prowadzonych prac, 
10. Zakup niezbędnych materiałów, maszyn i urządzeń, wyposażenia, akcesoriów oraz elementów i części 
eksploatacyjnych 
11. Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych wszystkich elementów wraz z niezbędną 
infrastrukturą w zakresie opisanym w koncepcji, 
12. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych np. zezwoleń na wycinkę drzew oraz pokrycie 
kosztów związanych z realizacją tych decyzji (opłaty administracyjne i inne), 
13. Zapewnienie dojazdu do terenu budowy a w razie konieczności przywrócenie dróg dojazdowych do stanu 
poprzedniego, 
14. Kompleksową obsługę geodezyjną, 
15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i innej w wersji i ilości egzemplarzy przewidzianej w umowie, 
16. Rękojmię na wykonawstwo i urządzenia, materiały, instalacje i infrastrukturę oraz aplikacje i treści cyfrowe 
oraz analogowe, gwarancję i przeglądy gwarancyjne, 
17. Montaż, rozruchy, testy, pomiary i próby potwierdzone protokołami odbiorczymi, 
18. Usługi programistyczne, polegające na zaprogramowaniu urządzeń, interfejsów użytkownika, aplikacji 
zgodnie z założeniami koncepcji oraz integracji z infrastrukturą techniczną i zarządzającą Fabryki Pełnej Życia. 
19. Opracowanie harmonogramu i procedury testów bezpieczeństwa danych (w szczególności aplikacji 
mobilnej oraz systemu zarządzania treściami cyfrowymi oraz aplikacji multimedialnych), zgodności  
z aktualnymi wymogami ochrony danych osobowych (RODO) oraz zgodności z polityką dostępności. 
20. Przeglądy nadzory i odbiory infrastruktury naziemnej przez ich użytkowników, właścicieli  
lub administratorów, 
21. Usługi gwarancyjne i utrzymaniowe wraz z niezbędnymi przeglądami i pracami konserwacyjnymi  
dla dostarczonych urządzeń, elementów wyposażenia i systemów. 

 

zawarte w PK 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.1wdrq5ijjb6y
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4. KONCEPCJA ARANŻACJI WNĘTRZ 

 

 
Wykaz kodów CPV: 
Kody dot. przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV) : 

 

• 30200000  Urządzenia komputerowe 

 

• 31500000  Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

31520000-7  Lampy i oprawy oświetleniowe 

 

• 39000000-2  Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe, (z wył. oświetlenia) 

39100000-3  Meble 

39150000-8  Różne meble i wyposażenie 

   39111000-6  Meble przeszklone 

   39154000  Sprzęt wystawowy 

  39130000-2  Meble biurowe 

  39120000-6  Siedziska, krzesła 

 

• 45000000-7  Roboty budowlane 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45450000-6  Roboty wykończeniowe pozostałe 

  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 

  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

   45421160-3  - Instalowanie wyrobów metalowych 

   45421153-1  - Instalowanie zabudowanych mebli 

 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

   45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

   45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

• 50000000-5  Usługi naprawcze i konserwacyjne 

 50800000- 3  Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

 

• 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 71300000-1  Usługi inżynieryjne 

  71350000-6  Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 

  71340000-3  Zintegrowane usługi inżynieryjne 

  71330000-0  Różne usługi inżynieryjne 

  71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

   71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mech. i elektr. inst. budowlanych 

 71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne 

  71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

   71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

 
 

 

Dodatkowe kody CPV: 
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• 32000000-3   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 

 

• 32321300   Materiały audiowizualne 

 

• 32322000   Urządzenia multimedialne 

 

• 48000000-8   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

• 50000000-5   Usługi naprawcze i konserwacyjne 

 

• 72212520   Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 

 

• 79822500   Usługi projektów graficznych 

 

• 79930000   Specjalne usługi projektowe 

 

• 79956000   Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

 

• 92000000-1   Usługi rekreacji, kultury i sportu 

 92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 

92110000   Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi 

 
 

A. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Opis rozwiązań koncepcyjnych, scenograficznych, elementów aranżacji wnętrz, specyfikacje techniczne oraz 
wytyczne wykonawcze stanowią podstawę do wykonania PK oraz zawierają materiały źródłowe, cytaty lub 
wybrane fragmenty tekstów służące do wykonania opracowań dla aplikacji, infografik, materiałów audio i 
wideo, instalacji artystycznych, rzeźb, murali oraz dodatkowych elementów znajdujących się w przestrzeni 
obiektu.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania praw do ich wykorzystania, stworzenia opracowań na ich 
bazie oraz przedstawienia propozycji materiału docelowego do akceptacji Zamawiającego.  
 
Wszelkie opisane rozwiązania należy rozpatrywać wspólnie z częścią rysunkową oraz pozostałymi 
opracowaniami projektowymi zawartymi w opracowaniu branży architektonicznej i branż technicznych. 
Dokumentację wykonawczą, rysunki warsztatowe oraz szczegóły konstrukcyjne wybranych rozwiązań 
Wykonawca zobowiązany jest opracować w ramach realizacji Zadania i przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego.  
 
Wszelkie zmiany związane z treścią, układem przestrzennym czy aranżacyjnym, czy też rozwiązaniami 
scenograficznymi oraz technicznymi powinny uzyskać akceptację projektanta oraz Zamawiającego oraz 
uzyskać opinię rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkich niezbędnych opinii i aprobat 
związanych z zaproponowanymi rozwiązaniami. 
 
Należy potwierdzić stan istniejący z wytycznymi zawartymi w PK.  
 
Projekt elektryczny – projektant przekazał Zamawiającemu wytyczne elektryczne dla wyprowadzeń 
elektrycznych, teletechnicznych i multimediów, należy zweryfikować ich ilości i rozmieszczenia, a także 
sprawdzić podłączenia w projektowanych rozdzielniach i skrzynkach elektrycznych oraz bilansem mocy 
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obiektu po dobraniu parametrów urządzeń.  
 
Projekt oświetlenia – elementy oświetlenia w niniejszym opracowaniu dotyczą tylko oświetlenia związanego 
z zakresem objętym koncepcją. Przed montażem opraw należy zweryfikować ewentualne kolizje z istniejącym 
oświetleniem technicznym oraz elementami pozostałej projektowanej i istniejącej infrastruktury. 
 
Zakres prac projektowych – projekt wykonawczy:  

● Aranżacja wnętrz  
● Dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych podłóg i ścian (pod względem jakościowym  

i kolorystycznym) we wszystkich pomieszczeniach, w których nie zostały określone w DP  
● Dobór mebli i wyposażenia do istniejącego układu pomieszczeń i ich funkcji określonej w DP  
● Dobór armatury kuchennej 
● Dobór wyposażenia ruchomego zgodnie z funkcją pomieszczeń określonych projektem  

i wymaganiami szczegółowymi 
● Dobór mebli do przestrzeni ogólnodostępnych w budynkach  
● Dobór okładzin ściennych - glazury pomieszczeń socjalnych  
● Dobór okładzin ściennych - glazury tylko na ścianach murowanych w pomieszczeniach sanitarnych 
● Dobór kolorystyki ścian i dekoracji ściennych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi  

w PK. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów budowlanych dotyczących stosowania farb  
i materiałów budowlanych 

● Dobór i zaprojektowanie technologii wykonania sufitów w pomieszczeniach objętych PK 
● Dobór i odpowiednie umiejscowienie oświetlenia dekoracyjnego wraz z wykonaniem symulacji 

rozkładu natężenia światła ze szczególnym uwzględnieniem oddawania barw i podkreślenia detali 
pomieszczeń z zachowanymi detalami architektonicznymi i historycznymi 

● Dobór i odpowiednie rozmieszczenie elementów akustyki wnętrz poprzedzone wykonaniem 
stosownych obliczeń i symulacji dla pomieszczeń wskazanych w PK 

● Dobór i odpowiednie rozmieszczenie elementów adaptacji akustycznej wnętrz poprzedzone 
wykonaniem stosownych obliczeń i symulacji dla pomieszczeń wskazanych w PK 

● Zaprojektowanie stanowisk interaktywnych, ekspozycyjnych, muzealnych, gablot, ekspozytorów wraz 
z niezbędnym Stelażem 

● Dobór i odpowiednie wykonanie programu prac konserwatorskich w zakresie eksponatów 
wskazanych w PK i jej załącznikach 

● Dobór i rozmieszczenie wyposażenia multimedialnego, nośników treści cyfrowych i aplikacji zgodnie 
z funkcjami pomieszczeń i stanowisk w oparciu o wytyczne treści i założenia scenariusza opisanego  
w PK 

● Zaprojektowanie i wykonanie elementów systemu identyfikacji wizualnej według wytycznych 
zawartych w PK 

● Kolorystyka wnętrz i mebli do uzgodnienia z Zamawiającym wg zawartych wytycznych  
● Należy sporządzić rysunki techniczne wszystkich pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z 

rozrysowanymi płytami ściennymi i podłogowymi 
● Należy sporządzić rysunki techniczne zabudowy kuchennej – dotyczy wszystkich pomieszczeń 

zawierających elementy technologii kuchennej 
● Wykonawca przedstawi materiały wykończeniowe i przybory sanitarne do akceptacji Zamawiającemu 

przed ich położeniem lub wbudowaniem. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona ekspozycję 
zaakceptowanych materiałów i przyborów, w co najmniej dwóch różnych wersjach zestawień, w 
jednym z wybranych przez Zamawiającego miejsc przyszłego wbudowania 

● Wykonawca przedstawi meble, będące przedmiotem dostaw w co najmniej trzech wersjach. 
Przedstawienie może nastąpić poprzez okazanie katalogu, również w wersji elektronicznej. 
Wykonawca realizuje dostawę mebli po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji 
mebli 

● Wykonawca sporządzi wizualizację wybranych pomieszczeń, które będą wymagać zobrazowania 
aranżacji wnętrz 
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● Wykonawca wykona projekt wykonawczy wraz z wizualizacjami i przedstawi Zamawiającemu do 
pisemnego zatwierdzenia. 

 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM UNIWERSALNYM i DOSTĘPNOŚCIĄ 
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać wszelkie rozwiązania w taki sposób, aby zapewnić 
dostępność i komfort korzystania z przestrzeni Fabryki Pełnej Życia dla: 
 

● Osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, sensorycznymi (wzrok, słuch), 
● Osób z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami poznawczymi, 
● Osób neuroatypowych (np. w spektrum autyzmu, z ADHD, nadwrażliwością sensoryczną). 

 
Wszelkie rozwiązania powinny spełniać wymagania i zalecenia wskazane w normach i regulacjach oraz 
standardach wymienionych poniżej: 
 

● Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
● Rozporządzenie UE w sprawie funduszy UE 2021–2027: zasada dostępności jako warunek 

podstawowy. 
● „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027” (załącznik nr 2) w zakresie dotyczącym 

niniejszego opracowania. 
● Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (CRPD). 
● Krajowe i międzynarodowe normy projektowania uniwersalnego (m.in. ISO 21542, PN-EN 17210). 

 
A także powinny być dostosowane do obowiązujących norm w tym zakresie przywołanych w wytycznych 
zawartych w niniejszej koncepcji. 

MATERIAŁY I BEZPIECZEŃSTWO ELEMENTÓW 
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w dokumentach do nich 
dołączonych. Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz należy wykonać zgodnie z rysunkami i opisami wg PK. 
Wszystkie zmiany do projektu muszą być wykonane zgodnie z polskimi przepisami i uzgodnione z 
odpowiednimi rzeczoznawcami i Projektantem. Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być wykonane z 
atestowanych materiałów niepalnych lub trudnopalnych. Jeżeli w projekcie użyto nazwy własnej materiału 
lub podano producenta należy to traktować jako przykład.  
 
W projekcie dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów równoważnych o parametrach nie gorszych 
od podanych w warunkach określonych w ramach nadzoru autorskiego i PK. Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów podane w dokumentacji projektowej służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. W przypadku materiałów i produktów określonych w PK nazwą producenta, zamawiający 
dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie urządzeń, maszyn oraz podzespołów o klasie 
energooszczędności nie niższej niż B (dawniej A++) zgodnie z dyrektywą UE z dnia 1 marca 2021 roku. 
 

B. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
I. MODUŁ B7 
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Rys. 2a_ B7_schemat instalacji i wyposażenia_kondygnacja parteru 
 
 
 
 
 
Rys. 2b_ B7_schemat instalacji i wyposażenia_kondygnacja 1 
 
 
 
 
 
Rys. 2c  B7_schemat instalacji i wyposażenia_kondygnacja 2 
 
 
 

 
 
Moduł B7 to budynek bezpośrednio przylegający do hali H8, czterokondygnacyjny, nowoczesny obiekt 
biurowo-szkoleniowy. Znajdą w nim miejsce:  Centrum Senioralne i Integracji Międzypokoleniowej, Centrum 
Aktywności Obywatelskiej.  
 
Budynek zostanie przykryty „zielonym dachem” i będzie miał instalację paneli fotowoltaicznych.  
 
Wszystkie pomieszczenia w budynku powinny mieć spójny wystrój wnętrza nawiązujący do jego charakteru 
oraz proponowanych elementów narracyjnych i ekspozycyjnych, spełniający cel jakiemu ma służyć obiekt, 
zgodnie z podziałem na główne strefy aranżacyjne, w których wskazano motyw przewodni lub określono ich 
funkcję związaną ze sposobem użytkowania.  
 
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.p9ry97x7xya1
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.2m3xwq8s6dpf
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.nu209d7g7sg2
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>> KONDYGNACJA PODZIEMNA B7 
 

I.1. KLATKA SCHODOWA -01.01 
 
Aranżacja ścian 

● Szczegółowe informacje o wykończeniu ścian znajdują się w Projekcie Wykonawczym Architektury – 
dla obiektu H8/B7 rysunki A-III 5.01, A-III 5.02, A-III 5.03, A-III 5.04. 

 
Aranżacja sufitu 

● Szczegółowe informacje o sposobie wykończenia sufitów znajdują się w Projekcie Wykonawczym 
Architektury – rysunki A-III 5.05, A-III 5.06, A-III 5.07, A-III 5.08 

 
Aranżacja posadzki 

● Szczegółowe informacje o posadzkach znajdują się w Projekcie Wykonawczym Architektury – rysunki 
A-III 5.01, A-III 5.02, A-III 5.03, A-III 5.04. 

 
Oświetlenie  

● Oświetlenie podstawowe zaprojektowane przez Generalnego Projektanta (ANALOG) oraz zestawienia 
oświetlenia dołączone do Projektu Wykonawczego Architektury. 

● Informacje o oświetleniu podstawowym znajdują się w Projekcie Wykonawczym Architektury – dla 
obiektu H8/B7 rysunki A-III 5.05, A-III 5.06, A-III 5.07, A-III 5.08 

● Zestawienie oświetlenia znajduje się w Projekcie Wykonawczym Architektury pod nazwą: 
2021_DG_FPZ-II 5-PW A-I 5.00 B7 i H8 – ZESTAWIENIE OŚWIETLENIA 2024-08-19 

● Oprawy wyposażone w sterowniki oświetlenia w systemie DALI, umożliwiające zintegrowanie z 
systemem zarządzania budynkiem BMS. 

 
I.2. KOMUNIKACJA -01.02 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.3. MAGAZYN -01.03 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Regał magazynowy 8 szt 

 

Opis: 
● Konstrukcja wykonana z blachy stalowej, zapewniająca solidność i trwałość,  
● Półki regulowane, 
● Minimum 4 półki,  
● Wymiary regału dostosowane do możliwości umieszczania większych gabarytów – min. głębokość  

44 cm, maksymalnie 65 cm,  
● Wysokość regału nie mniejsza niż 180 cm, 
● Udźwig półek aby wytrzymywać określone obciążenie, np. 50-65kg na każdą półkę,  
● Atest higieniczny oraz certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami, 
● Ognioodporne, 
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I.4. MAGAZYN (WYDZIELONY Z PRZESTRZENI FUNDAMENTÓW BUDYNKU) 43,12m2 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Regał magazynowy (element opisany wcześniej) 14 szt 

 
I.5. ARCHIWUM (WYDZIELONE Z PRZESTRZENI MAGAZYNU -01.03) 14,50 m2 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa metalowa aktowa niska 4 szt 

 

Opis: 
● Konstrukcja wykonana z blachy stalowej, zapewniająca solidność i trwałość, 
● Szuflady zamykane na kluczyk z systemem wysuwnym  (min. 4 szuflady) z systemem teleskopowym, 
● Wymiary regału dostosowane do możliwości umieszczania segregatorów i dokumentów oraz 

depozytów, 
● Budowa i zabezpieczenia muszą gwarantować zgodność szafy z wymogami dotyczącymi 

przechowywania dokumentów i akt dyrektywy RODO, 
● Atest higieniczny oraz certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami, 
● Wymiary minimalne: szerokość 90cm x głębokość 42cm x wysokość 130cm, 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa metalowa aktowa wysoka 16 szt 

 

Opis: 
● Konstrukcja wykonana z blachy stalowej, zapewniająca solidność i trwałość, 
● Drzwi zamykane na kluczyk baskwilowy, patentowy, 
● Wymiary regału dostosowane do możliwości umieszczania segregatorów i dokumentów oraz 

depozytów, 
● Minimalny udźwig półki 50kg, 
● Minimalna liczba półek 5 sztuk, 
● Budowa i zabezpieczenia muszą gwarantować zgodność szafy z wymogami dotyczącymi 

przechowywania dokumentów i akt dyrektywy RODO, 
● Atest higieniczny oraz certyfikaty wymagane obowiązującymi przepisami, 
● Wymiary minimalne: szerokość 90cm x głębokość 42cm x wysokość 180cm. 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło ergonomiczne z regulacją 1 szt 

 

Opis: 
● Obrotowa podstawa z kółkami zapewniająca mobilność i stabilność podczas pracy,  
● Regulacja wysokości siedziska umożliwiająca dostosowanie krzesła do indywidualnych potrzeb, 
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zapewniając, że stopy stabilnie opierają się na podłodze, 
● Regulowane oparcie umożliwiające dostosowanie do naturalnych krzywizn kręgosłupa, wspierając 

zdrową postawę,  
● Regulowane podłokietniki pozwalające na swobodne opieranie rąk, redukując napięcie w ramionach 

i nadgarstkach, 
● Wyprofilowane siedzisko umożliwiające równomierne rozłożenie ciężaru ciała, zapobiegające 

zmęczeniu,  
● Oddychający materiał pokrywający siedzisko i oparcie zapobiegający przegrzewaniu się, 
● Zagłówek dodaje komfort, szczególnie przy dłuższych sesjach pracy, 
● Wymiary odpowiednie do przestrzeni sali warsztatowej, 
● Materiały łatwe do czyszczenia i konserwacji, 
● Certyfikaty potwierdzające ergonomiczne właściwości, 
● Wymiary (Wys. X. Szer. x Głęb.) : 109,5-113 cm  x 67 cm  x 71,5 cm,  
● Maksymalne obciążenie: 135 kg. 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół z regulowaną wysokością 1 szt 

 

Opis: 
● Blat wykonany z płyty MFC (dwustronnie melaminowanej), matowy, 
● Blat posiada certyfikat FSC, 
● Obrzeże wykonane z tworzywa ABS w kolorze jednolitym z powierzchnią blatu, 
● Blat matowy, nie odbijający światła, zaokrąglone rogi i sfazowane krawędzie, 
● Maksymalne obciążenie blatu 200 kg, 
● Zakres wysokości stelaża 605-1255 mm, 
● Panel sterowania z wyświetlaczem LED posiada możliwość zapamiętania 3 pozycji, 
● Stelaż wyposażony w stopki poziomujące, 
● Lampa oświetleniowa, metalowa, z kloszem, stołowa, na stelażu z regulacją kąta nachylenia  

i przegubem, włączana przyciskiem z piktogramem, w jaskrawym kolorze. 
 

 
I.6. WENTYLATORNIA -01.04 / POM.ROZDZ -01.05 / POM. BUFOROWE -01.06 / 

WENTYLATORNIA -01.07 , -01.08 / POM. WYM. CIEPŁA -01.09 / KL. SCHODOWA -01.10 / POM. 
PRZYŁ. WODY -01.11 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
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>> PARTER B7 
 

I.7. KLATKA SCHODOWA 00.01 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.8. PRZEDSIONEK 00.02 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.9. HOL 00.03 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 

 
Oświetlenie dekoracyjne 
 
Oświetlenie dekoracyjne dla elementów aranżacji wnętrza o charakterze akcentującym i ciepłej barwie światła 
dla podkreślenia charakteru aranżacji. 
 

 PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ      Ilość 

 Lampa fabryczna mała 12 szt 

Wykaz Eksponatów  <<< link <<< 

 

Opis: 
● Odrestaurowana i poddana renowacji, malowaniu na kolor antracytowy, według wytycznych i zaleceń 

zawartych w PK i wykazie eksponatów, 
● Dostosowana do zamontowania oprawki i źródła energooszczędnego typu LED,  
● Barwa ciepła 3200K, z uchwytem zwieszanym i linką zabezpieczającą oraz statecznikiem do 

podłączenia do systemu sterowania oświetleniem w systemie DALI i połączonym z systemem 
automatyki budynkowej, 

● Liczba opraw oraz ich rozmieszczenie powinno zapewniać wzmocnienie oświetlenia w miejscach 
umieszczenia wyposażenia, jak np. w kąciku recepcyjnym ze stołem i krzesłami (umieszczenie lamp 
jako element aranżacji wystroju oprócz oświetlenia ogólnego), 

 

 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Paczkomat 1 szt 

 

Opis: 
● szafka na paczki tzw. paczkomat samoobsługowy automatyczny, 
● 1 szafka główna plus 2 szafki zastępcze, łącznie min. 60 drzwi/skrytek; 
● Rozmiar szafki głównej nie mniejszy niż: 1980 mm (wysoki) x 1000 mm (szeroki) x 500mm (głęboki); 
● Liczbę szafek zastępczych należy uzgodnić dodać zgodnie z rzeczywistymi potrzebami użytkownika. 
● Kolorystyka zgodna z identyfikacją wizualną FPŻ, 
● Zasilanie AC200V - AC240V 50Hz, czuwanie: 65W, praca: 90W, 
● System z wyświetlaczem do otwierania i zamykania szafek z opcją mobilnego otwierania, 
● Piktogramy oraz opisy Braille’a na frontach skrytek, 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Ściana Wolności 1 kpl 

 

Opis: 
● Instalacja wykonana jako niezależna samonośna zabudowa, punktowo zamocowana z dystansem do 

ściany. 
● Zabudowy przyścienne z aranżacją artystyczną nawiązującą do ruchów wolnościowych w Dąbrowie 

Górniczej podzielona na trzy okresy zgodnie z poniższym scenariuszem. 
 
Oś czasu wydarzeń i osób dla modułu B7, dla stowarzyszeń H8 Huta Katowice 
 
Całość narracji w obiekcie H8/B7 można połączyć w ciągu historycznym poprzez nawiązanie do działań wielu 
osób na polu nielegalnej prasy niepodległościowej. Ciąg narracji od 1897 do 1989 roku należy rozciągnąć na 
przestrzeni H8/B7. 
 

W module B7 będą dominować treści historyczne dotyczące organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, spółdzielczości oraz rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego ze 
wskazaniem na rolę Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Dlatego narrację 
związaną z ruchami robotniczymi, komitetami obywatelskimi ą wzbogacić należy o serię 
plakatów, ulotek i fotografii dotyczących poszczególnych osób i wydarzeń w 
stowarzyszeniach (tutaj w module B7 należy umiejscowić, po konsultacji z Zamawiającym, 
tablicę pamiątkową komitetów obywatelskich oraz nadać jej nową formę).  
Motywem przewodnim całej narracji będzie WOLNOŚĆ SŁOWA i bojownicy tej wolności  
w Dąbrowie Górniczej  

 
 

Daty Ludzie Wydarzenia Wydarzenia 

1897 - 
1914 

Tytus Filipowicz redaktor 
Górnicza późniejszy 
minister spraw zagrani i 
Marian Malinowski 
redaktorzy nielegalnej 
gazety Górnik 
 
-------------------------------- 
 
Stanisław Wojciechowski 
kolporter nielegalnej 
prasy socjalistycznej a 
późniejszy Prezydent RP. 
Działacz ruchu 
spółdzielczego – 
wielokrotnie odwiedzał 
Zagłębie Dąbrowskie. 

Masakra robotników pod hutą Bankową 
zwróciła uwagę Józefa Piłsudskiego na 
Dąbrowę i Zagłębie. Dzięki działalności 
Tytusa Filipowicza i wielu innych 
uczniów Sztygarki robotnicy zaczęli się 
organizować. Podczas Rewolucji 1905 
roku odpowiedziano na wydarzenia w 
Rosji strajkami z postulatami socjalnymi 
o 8 godzinny dzień pracy, podniesienie 
zarobków oraz hasłami politycznymi o 
język polski w szkołach i urzędach, 
swobody demokratyczne, starcia z 
policją i wojskiem. Zdobyczą Rewolucji 
1905 roku było utrzymanie języka 
polskiego w szkołach prywatnych oraz 
obudzenie świadomości mas 
robotniczych. Powstało szereg 
stowarzyszeń np. Polska Macierz 
Szkolna, Biblioteka Publiczna, 
stowarzyszenia spółdzielcze.  

Gazeta Górnik – 
regionalna odmiana 
nielegalnego pisma 
Robotnik wydawana w 
Zagłębiu Dąbrowskim od 
1897 roku z przerwami do 
lat 20. XX wieku już jako 
legalne pismo robotnicze. 
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1914 – 
1918 - 
1939 

Stanisław Srokowski 
przewodniczący 
komitetów 
obywatelskich w 
Zagłębiu Dąbrowskim 
 
-------------------------------- 
 
Adam Piwowar 
socjalista, działacz 
legionowy, pierwszy 
prezydent Dąbrowy 
Górniczej 
 
-------------------------------- 
 
Stefan Piotrowski 
działacz 
niepodległościowy, skaut 
i harcerz a od 1925 roku 
Komendant Hufca w 
Dąbrowie Górniczej 
 
-------------------------------- 
 
Ks. Grzegorz Augustynik 
założyciel 
Stowarzyszenia 
Robotników 
Chrześcijańskich w 
Dąbrowie Górniczej 

W lipcu 1914 roku Rosjanie opuścili 
Zagłębie Dąbrowskie bez walki. Opiekę 
nad regionem przejęły tzw. Komitety 
Obywatelskie, których 
przewodniczącym został Stanisław 
Srokowski – działacz Narodowej 
Demokracji, nauczyciel Sztygarki i 
pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej. Ważną rolę w 
tym czasie odegrał Adam Piwowar 
późniejszy pierwszy prezydent miasta. 
Tworzono Straże Obywatelskie pilnujące 
porządku. Dzięki działalności Komitetów 
Obywatelskich władza cywilna w 
regionie przeszła płynnie w ręce polskie, 
a następnie sukcesywnie była 
oddawana przedstawicielom 
okupantów Niemców i Austriaków. W 
nurt walki o odzyskanie niepodległości 
włączyli się także harcerze – członkowie 
ówczesnego skautingu, którzy zasilali 
szeregi organizacji takich jak Polska 
Organizacja Narodowa, Polska 
Organizacja Wojkowa i Legiony Polskie. 
Dawni uczestnicy Rewolucji 1905 roku 
także znaleźli  się w szeregach Legionów 
Polskich. 

Ważną kartę w dziejach 
bitwy o wolne słowo 
odegrali harcerze 
dąbrowscy, którzy w 1917 
roku zakupili maszynę 
drukarską. Drukowali na 
niej szereg nielegalnych 
materiałów aż do jej 
konfiskaty przez 
Austriaków. Ponownie 
maszynę zakupili w 1921 
roku i użytkowali ją do 
1942 roku – szczególnie 
podczas okupacji z 
narażeniem życia 
drukowali materiały 
niepodległościowe. 

1980 – 
1981 - 
1989 

Andrzej Rozpłochowski 
pracownik huty Katowic, 
sygnatariusz Porozumień 
w Hucie Katowice 1980, 
współtwórca NSZZ 
Solidarność 
 
-------------------------------- 
 
Zbigniew Kupisiewicz 
pracownik huty 
Katowice, działacz 
związkowy Solidarności,  
redaktor Wolnego 
Związkowca,  
 
-------------------------------- 
 
 
 

Strajki w hucie Katowice w sierpniu 
1980 roku zorganizowano na fali 
protestów na wybrzeżu. Doprowadziły 
one do podpisania w hucie Katowice 
porozumień, które w kolejnych 
miesiącach były już kontynuowane w 
Katowicach. Najważniejszym zapisem 
porozumień dąbrowskich była 
możliwość legalnej rejestracji 
ogólnopolskiego związku zawodowe. 
Powstał on i otrzymał ramy prawne w 
sądzie warszawskim dzięki działalności 
Andrzeja Rozpłochowskiego. Wynikiem 
strajków i tzw. festiwalu Solidarności 
była gazetka Wolny Związkowiec, która 
od września 1980 roku z przerwami 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
 
--------------------------------------------------- 
 

Działalność wydawniczą i 
poligraficzną 
zapoczątkowano w hucie 
Katowice we wrześniu 
1980 roku. W 
wydawanym tu Wolnym 
Związkowcu umieszczano 
szereg treści, które nie 
mogły się ukazywać w 
prasie państwowej. 
Wzbogacano je 
rysunkami Stanisława 
Leskiego – 
niejednokrotnie kpiącego 
z panujących w PRL-u 
porządków. Używano 
sprzętu poligraficznego 
huty Katowice, która jak 
na ówczesne czasy była 
dobrze wyposażona. 
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Stanisław Łaski 
pracownik huty 
Katowice, działacz 
Solidarności, 
utalentowany 
plastycznie tworzył 
rysunki satyryczne do 
Wolnego Związkowca. 

Wstęp zapoczątkowany w 1980 roku 
doprowadził do przemian 
ogólnopolskich w 1989 roku i zmiany 
ustroju w Polsce na demokratyczny. 

 
Wydarzenia związane z Hutą Katowice i strajkiem 1980 oraz działaniami związanymi z oporem przeciwko 
władzy PRL w latach 1980-1981 zostaną przedstawione w wersji rozszerzonej wraz z materiałami 
multimedialnymi w hali H8 na instalacji Ściana Historii Huty Katowice. 
 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Ekran LED – uzupełnienie Ściany Wolności 1 szt 

 

Opis: 
● Instalacja wykonana jako niezależna samonośna zabudowa punktowo zamocowana z dystansem do 

ściany. 
● Zabudowa ekranu w formie niezależnej podkonstrukcji, mocowanej do ściany przy zachowaniu 

minimalnej ingerencji, dostosowana do widocznego obszaru na ścianie z zainstalowanym ekranem 
LED, podłączony i zarządzany z systemu informacji cyfrowej operującego w Fabryce Pełnej Życia i 
obsługującego nośniki informacji multimedialnej. 

● Ekran LED o parametrach nie gorszych niż: rozstaw pikseli maksymalnie 1.6 mm, jasność minimum 
600 cd/m2, kąty widzenia minimum 160 stopni w poziomie i 160 stopni w pionie, rozdzielczość 
wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 1920 x 1080 (zalecana 4K). Wielkość ekranu dopasowana do 
wyświetlanych treści oraz miejsca montażu.  

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Fotele 6 szt 

 

Opis: 
● Preferowany fotel tapicerowany z podłokietnikami  
● Szkielet drewniany, wypełniony gąbką tapicerską 
● Obicie z materiału tapicerskiego posiadającego atest higieniczny i trudnopalności 
● Stylizowany na fotele z lat 60. lub 70. XX wieku 
● Dopuszczalne jest wykorzystanie foteli poddanych renowacji 
● Propozycje należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej 

lub szkiców. 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Ława (stolik kawowy) 2 szt 

 

Opis: 
● Ława o wymiarach minimum 60x120cm i wysokości minimum 45cm  
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● Stylizowana na ławy z lat 60. lub 70. XX wieku 
● Dopuszczalne jest wykorzystanie ław poddanych renowacji 
● Propozycje należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej 

lub szkiców. 
 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ  Ilość 

 Mapa Zagłębia Dąbrowskiego 1 szt 

 

Opis: 
● Wycięta z trwałego materiału metodą CNC lub laserową, grawerowana i z tylnym podświetleniem 

LED typu Halo (poświata), kolor podświetlenia dobrany do projektu aranżacji wnętrza. Szczegółowe 
rozwiązanie techniczne po dokonaniu propozycji opracowania graficznego elementów i akceptacji 

Zamawiającego (sugerowane oznaczenie nazw miast i atrakcji regionu). 
● Przyjmujemy za MMS, że Zagłębie Dąbrowskie to obszar miast na prawach powiatu - Sosnowiec i 

Dąbrowa Górnicza - oraz powiaty ziemskie będziński i zawierciański. 
 

 
I.10. PUNKT INFO 00.04 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 

 
Oświetlenie dekoracyjne 
 
Lampy doświetlające PUNKT INFO, klimatycznym światłem o ciepłej barwie. 
 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Lampa fabryczna mała (element opisany wcześniej) 4 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Lada recepcyjna kpl 

 

Opis: 
● Blat granitowy z obniżoną wysokością na ¼ lady w narożniku prawym od wejścia celem poprawy 

dostępności dla osób poruszających się na wózku 
● Blat roboczy obniżony wewnątrz w stosunku do lady na części zabudowy punktu informacyjnego z 

wysunięciem umożliwiającym podjazd dla osób na wózku 
● Ścianki z obłogu ryflowanego. 
● Pętla indukcyjna dla niedosłyszących 
● Mapa tyflograficzna z  podpisami w języku Braille’a i piktogramami, a także audiodeskrypcją 

 

 
I.11. PORTIER 

 
W pomieszczeniu portierni należy przewidzieć rozmieszczenie wyniesionych punktów nadzoru systemów 
zarządzania obiektem oraz stanowisko obsługi użytkowników budynku wraz z szafkami na klucze oraz 
zabezpieczeniami przed kradzieżą oraz dostępem przez osoby nieuprawnione, a także przycisk antynapadowy. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa metalowa aktowa niska (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa metalowa aktowa wysoka (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło ergonomiczne z regulacją (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół z regulowaną wysokością (element opisany wcześniej) 1 szt 

 
I.12. SANITARIATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 00.05 / 00.06  

 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć możliwość umieszczenia piktogramów oraz podpisów w 
języku Braille’a.  
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe 2 szt 

 

Opis: 
● Mechaniczne podajniki do ręczników papierowych (bez podłączenia do prądu). 
● Ręczniki rolkowe z mechanizmem autocut- duża pojemność.  
● Montaż ścienny, z możliwością stabilnego zamocowania na różnych podłożach. 
● Obsługa jedną ręką, bez konieczności użycia dużej siły. 
● Wysokość montażu zgodnie z normami PN-EN 17210:2021 
● Transparentne okienko kontrolne umożliwiające ocenę ilości ręczników. 

 

 
I.13. POMIESZCZENIE SOCJALNE 00.07  

 
Dostosowane do cateringu dla sal spotkań ciąg kuchenny z przygotowaniem i blatem roboczym. Zabudowa 
szafkowa, kuchenna uwzględniająca ciąg przygotowania posiłków. 
Infrastruktura elektryczna dla podłączenia podgrzewaczy, czajników, urządzeń do przygotowania posiłków, 
płyt grzewczych i bemarów. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
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DOSTARCZ Ilość 

 Zabudowa kuchenna modułowa kpl 

 

Opis: 
● Blat granitowy, w tym nadstawka, a także na długości około 2m, obniżony blat z dostępem dla osób 

poruszających się na wózku 
● Zlew kuchenny stalowy 2 komorowy z ociekaczem, podgrzewaczem wody o parametrach nie 

mniejszych niż obecne tj. szczelność IP 25, moc 5000 W, z baterią i wężami przyłączeniowymi. 
● Szafki kuchenne stojące i wiszące na długości ściany z uwzględnieniem zmywarki 
● Kolumna szafkowa, zabudowa na pełnej wysokości pomieszczenia z uwzględnieniem lodówki do 

zabudowy z zamrażarką oraz kuchenki mikrofalowej, piekarnika elektrycznego z rożnem, a także z 
wyjezdnym frontem do przechowywania pionowego  

● Fronty z piktogramami z opisami i tabliczkami opisowymi do półek w języku Braille’a 
● System wysuwania półek z szafki na zewnątrz, aby osoba na wózku miała zapewniony pełen dostęp 

do całej powierzchni przechowywania, nawet do przedmiotów umieszczonych bardzo głęboko we 
wnętrzu szafki 

● System wysuwanych blatów pomiędzy blatem właściwym a zabudową szafkową dolną 
● Szafki do składowania górnego wyposażone w specjalny system przeznaczony do górnej zabudowy, w 

której nawet najwyższe półki zjeżdżają do poziomu użytkownika.  
● Uruchomienie mechanizmu windowego powinno odbywać się z wykorzystaniem minimalnego 

wysiłku, system powinien posiadać delikatne i bezpieczne wyhamowanie do pozycji zatrzymania i 
zapobiegać przewracaniu się przedmiotów. 

● Winda powinna umożliwiać opuszczenie przestrzeni składowania do poziomu wzroku osoby 
korzystającej, a wewnątrz powinny znajdować się czytelne opisy, piktogramy oraz podpisy w języku 
Braille’a dla każdej z półek. 
 

 
 
Rys. 3a_ dostępność zabudowy kuchennej dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową_szafki 
 
 

 
 
 
 
Rys.3b_ dostępność zabudowy kuchennej dla osób z niepełnosprawnością ruchową 
winda 
 
 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe kuchni kpl 

 

Opis: 
● Płyta indukcyjna, 6-palnikowa, trzyfazowa. - 1 komplet wraz z podłączeniem i ewentualną 

modernizacją wew. sieci elektrycznej budynku wg potrzeb zamontowanego urządzenia, 
● Wyposażenie kuchenne: talerze, misy, sztućce, patelnie, kubki, filiżanki, wraz z podkładem do 

szuflad i organizerami w ilości wystarczającej dla obsługi dwukrotnej liczby użytkowników 
● Zmywarka o rozmiarze dostosowanym do projektu zabudowy 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.loo1w3pbxm5r
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.loo1w3pbxm5r
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.loo1w3pbxm5r
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.smnus1bd1vxy
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.smnus1bd1vxy
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.smnus1bd1vxy
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● Piekarnik elektryczny do zabudowy z rożnem 
● Lodówka z zamrażarką do zabudowy o rozmiarze dostosowanym do projektu zabudowy  

i możliwością dostosowania przechowywania na różnych wysokościach 
● Mikrofalówka dostosowana do projektu zabudowy 
● Suszarka do naczyń 
● Ekspres do kawy wyposażony w min. 2,5-litrowy zbiornik na wodę, 600-gramowy pojemnik na kawę 

ziarnistą oraz pojemnik na fusy, regulowaną wysokość dozownika 
● Czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7l. 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Blat 1 szt 

 

Opis: 
● Blat o grubości co najmniej 38mm - rodzaj wykonania blatu Wykonawcę przedstawi Zamawiającemu 
● Zaokrąglenia na rogach 
● Certyfikat Higieniczny, klasa: E1 
● Spełnienie wymagań norm: PN-EN 15372:2010; PN-EN 1730:2002 - wytrzymałość, trwałość i 

bezpieczeństwo, ISO 22196:2011 – atest higieniczny 
● Montaż na szynach pionowych z możliwością regulacji wysokości blatu 
● Czytelna instrukcja opisowa, graficzna i z napisami w języku Braille’a. 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Siedzisko 4 szt 

 

Opis: 
● Solidna stalowa podstawa wyposażona wymiennie w 4 kółka lub 4 nóżki, 
● Wyprofilowana poduszka wykonana z elastycznej pianki tapicerskiej odpornej na odkształcenia, 
● Obicie wykonane z materiału o strukturze łatwej w utrzymaniu czystości, 
● Regulowana wysokość, 
● Możliwość siedzenia przodem oraz tyłem, 
● Wysokość oparcia regulowana, 
● Waga: maks. 12kg, 
● Wymiary (Wys. X. Szer. x Głęb.) : 109,5-113 cm  x 67 cm  x 71,5 cm,  
● Maksymalne obciążenie: 135 kg, 

 

 
I.14. CS SALA SPOTKAŃ 00.08 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Ekran projekcyjny elektryczny 1 szt 
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Opis: 
● Ekran projekcyjny elektryczny w formacie 16:10 o rozmiarze nie mniejszym niż 3,2x2m, w kasecie 

typu in-ceiling,  
●  Czarna ramka dookólna, z czarnym marginesem górnym, z napinaczami bocznymi, obciążnikiem 

dolnym,  
● Powierzchnia biała matowa,  
● Przystosowany do sterowania z systemu zarządzania salą,  
● Kaseta malowana proszkowo na kolor sufitu. 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Projektor multimedialny 1 szt 

 

Opis: 
● Projektor multimedialny o rozdzielczości minimum 1920x1200 na uchwycie sufitowym, wejściem 

HDMI, sterowaniem IP i monitorowaniem stanu,  
● Laserowe źródło światła, 
● Jasność dopasowana do wielkości ekranu oraz natężenia światła w pomieszczeniu (nie mniej niż 

5000 lumenów), 
● Kontrast minimum 4 500 000:1,  
● Zintegrowany z systemem sterowania salą, 
● Z optyką i dystansem rzutowania umożliwiającym umieszczenie go w partycji z ekranem. 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Zestaw mobilny dla monitora  1 kpl 

 

Opis: 
● Zestaw mobilny dla każdej partycji z monitorem minimum 65”,  
● Interaktywny,  
● Dotykowy,  
● Sterowanie głosowe, 
● Powierzchnia matowa,  
● Z regulacją wysokości i zestawem wideokonferencyjnym. 

 
Specyfikacja zestawu mobilnego: 

● Zestaw mobilny dla każdej partycji z monitorem minimum 65”, rozdzielczość 3840 x 2160, kontrast 
statyczny minimum 4500:1, jasność dostosowana do potrzeb Zamawiającego (minimum 380 cd/m2), 
współczynnik haze minimum 24%, twardość powierzchni minimum 8H, 

● Dotykowy: minimum 40 pkt dotyku, czas reakcji na dotyk 1-4 milisekund, 
● Z regulacją wysokości i zestawem wideokonferencyjnym (wideobar konferencyjny z wbudowaną 

kamerą, mikrofonami oraz głośnikiem). 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło konferencyjne  46 szt 

 

Opis: 
● Krzesła konferencyjne z podłokietnikami,  
● Ergonomiczne, 
● Regulowana wysokość, na kółkach, obrotowe, z zagłówkiem, 
● Wykonanie w standardzie do użytku profesjonalnego, 
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● Dobór koloru wg palety referencyjnej i w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
● Tapicerowane, 
● Tkanina z atestem higienicznym i trudnopalności, 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół konferencyjny  5 szt 

 

Opis: 
● Stoły konferencyjne z regulowaną elektrycznie wysokością 
● Jakość wykonania zgodna ze standardami konferencyjnymi, do użytku profesjonalnego, 
● Dobór koloru wg palety referencyjnej i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe konferencyjne kpl 

 

Opis: 
● System nagłośnienia z podziałem na strefy zapewniający równomierne pokrycie dźwiękiem i wysoki 

współczynnik zrozumiałości STI min. 0,7 wg indywidualnego projektu wykonawcy na podstawie 
projektu akustyki wnętrza, 

● Rozmieszczenie głośników na suficie (forma zwieszana lub zabudowana w przypadku 
zaprojektowania sufitu pełnego), 

● Głośniki kolorystycznie dobrane do wystroju wnętrza (wskazane zachowanie ich minimalnej 
widoczności dla osób przebywających w pomieszczeniu) Moc oraz ilość głośników dopasowana do 
powierzchni jaką należy nagłośnić oraz miejsca montażu głośników, 

● Głośniki mają być zasilane z wzmacniaczy dopasowanych do ilości oraz mocy głośników, 
● Sygnał audio pochodzący z playerów sterowanych za pośrednictwem sieci LAN powinien być 

przetwarzany przez matrycę audio z wbudowanym procesorem DSP, 
● Sygnał audio pochodzący z projektora powinien być doprowadzony do matrycy audio, 
● System umożliwiający odtwarzanie dźwięku z urządzeń podłączanych do monitora i projektora w 

danej partycji na całości sal połączonych lub poszczególnych ich partycji oraz kombinacji 
poszczególnych partycji, 

● System wyposażony w instalację mikrofonową: mikrofon bezprzewodowy, przewodowy oraz 
sufitowy, 

● System sterowania salą z panelem dotykowym minimum 7”, wyposażony w przyciski do obsługi 
kluczowych funkcji, wyposażony w czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika stworzony na potrzeby 
danej Sali, zintegrowany z systemem zarządzania budynkiem, 

● Panel bezprzewodowy, montowany na stacji dokującej w ścianie, dopasowanej do rozmiaru i 
przyłączy panelu, z opcją ładowania gdy panel jest w stacji dokującej (dopuszczalne ładowanie 
indukcyjne), 

● Flipchart z regulowaną wysokością – 2 sztuki, 
● Tablica suchościeralna z regulowaną wysokością – 2 sztuki. 

 

 
I.15. CS SALA SPOTKAŃ 00.09 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 
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Ekran projekcyjny elektryczny (element opisany wcześniej) 3 szt 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Projektor multimedialny (element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Zestaw mobilny dla monitora (element opisany wcześniej) 3 kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło konferencyjne (element opisany wcześniej) 24 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół osoby prowadzącej 3 szt 

 

Opis: 
● Stół z regulowaną elektrycznie wysokością, 
● Standard wykonania zgodne ze standardami konferencyjnymi, do użytku profesjonalnego, 
● Dobór koloru wg palety referencyjnej i w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
● Zabudowany front, 
● Listwa prądowa. 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe konferencyjne (element opisany wcześniej) kpl 

 

Wyposażenie j.w. + zmiana w zakresie ilości: 
● Flipchart z regulowaną wysokością – 3 sztuki 
● Tablica suchościeralna z regulowaną wysokością – 3 sztuki 

 

 
I.16. POMIESZCZENIE POMOCNICZE 00.10 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.17. SANITARIATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  00.11 / 00.12  
 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć możliwość umieszczenia piktogramów oraz podpisów  
w języku Braille’a. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 
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I.18. KOMUNIKACJA 00.13 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Ekspozycja Ruchy Społeczne Dąbrowy Górniczej kpl 

 
Na fragmentach ściany wejściowej do pomieszczeń Wykonawca zaproponuje sposób wykonania elementów 
z motywami związanymi z działalnością lokalnych organizacji społecznych, związków zawodowych, ruchów 
emancypacyjnych i demokratycznych. Wskazane jest zakomponowanie haseł rodzaju żeńskiego wpisanych w 
działalność organizacji społecznych: 
 
Wolność / Równość / Demokracja / Integracja / Współpraca / Emancypacja 
 
Należy także uwzględnić rolę kobiet i zmieniającą się ich pozycję w ruchach i działaniach w powyższym 
kontekście, z uwzględnieniem i na tle ruchów wolnościowych trzech pokoleń: 1918-1920, pokolenie II wojny 
światowej oraz pokolenie lat 70. i 80. XX wieku, aż do kulminacji w aspekcie współcześnie podejmowanych 
działań na kolejnym poziomie (+1). 
 

 
 

„J. Dufrat: Stan badań nad dziejami kobiet w Polsce – I wojna światowa, okres  
międzywojenny, II wojna światowa” 
 
Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc (red.), Równe prawa i nierówne szanse: kobiety w 
Polsce międzywojennej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
wydawnictwo DiG, Warszawa 2000. 

 

 
 

I.19. KLATKA SCHODOWA 00.14 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.20. PRZEDSIONEK 00.15 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.21. ŚMIETNIK 00.16 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
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>> PIĘTRO 1 B7 
 

I.22 KLATKA SCHODOWA 01.01 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.23. KOMUNIKACJA 01.02 
 

 ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Mozaika artystyczna 1 szt 

 
Do decyzji Wykonawcy i uzgodnienia z Zamawiającym. Należy wykonać artystyczną mozaikę zrealizowaną 
przez uznanego twórcę/twórczynię  

● Mozaika powinna zostać zaprojektowana i wykonana na bazie oryginalnego, nigdy nie 
zrealizowanego projektu mozaiki specjalnie stworzonego na potrzeby reprezentacyjnych 
pomieszczeń fabryki Defum. 

● Powinna nawiązywać do stylistyki lat 60./70. oraz przemysłowego krajobrazu regionu., 
● Dostosowana do wielkości wybranej lokalizacji.  
 
      
 
 Rys. 4_projekt mozaiki Defum 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4a_mozaiki zagłębiowskie 
 
 

Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Monitor informacyjny 1 szt 

 

Opis: 
● Na ścianie przy strefie spotkań ze stołem i meblami zostanie zainstalowany monitor wielkoformatowy 

na uchwycie o przekątnej min 85”, powierzchnia matowa, wbudowany we wnękę, podłączony i 
zarządzany z systemu informacji cyfrowej operującego w Fabryce Pełnej Życia i obsługującego nośniki 
informacji multimedialnej. Do monitora jest dołączony odtwarzacz treści multimedialnych zarządzany 
z centralnego systemu zarządzania. 

● Minimalne wymagania dla monitora: rozdzielczość 4K, jasność minimum 490 nitów, współczynnik 
Haze minimum 25%, możliwość montażu w pionie i poziomie, minimum 2x wejścia HDMI, 1x wyjście 
HDMI 

● Stanowisko wyposażone jest też w lokalną, stałą, pętlę indukcyjną zgodnie ze specyfikacją i 
wymogami ujętymi w niniejszej koncepcji 

● Monitor posiada na ścianie przyłącz oraz kanalizację kablową umożliwiającą podłączenie się z 
lokalnym urządzeniem mobilnym lub komputerem 

 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=kix.869xan7rvyj
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=kix.m060xi5w21j3
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DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło konferencyjne 16 szt 

 

Opis: 
● Fotel tapicerowany  
● Tapicerka jednolita z atestem PZH i wysokim współczynnikiem odporności (powyżej 10 000 cykli) na 

zużycie 
● Siedzisko miękkie 
● konstrukcja na stelażu stalowym, malowanym proszkowo 
● Podkładki antypoślizgowe pod nóżki fotela 
● Wymiary (Wys. X. Szer. x Głęb.) : 110 cm  x 67 cm  x 71,5 cm  
● Maksymalne obciążenie: 130 kg 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół 4 szt 

 

Opis: 
● Blat wykonany z wysokiej jakości materiałów 
● Blat posiada certyfikat FSC 
● Blat matowy, nie odbijający światła, zaokrąglone rogi i sfazowane krawędzi, 
● Maksymalne obciążenie blatu 200 kg 
● Stelaż wyposażony w stopki poziomujące 
● Wymiary 180x90x75cm 

 

 
Dodatkowo - lokalizacja - do decyzji Wykonawcy: 

 
Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Aranżacja ścian 
 

 ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Mural DEFUM 1 szt 

 
● Mural zostanie wykonany jako tapeta flizelinowa z wzorem geometrycznym w charakterze podanym 

na poniższych zdjęciach. W tapetę wplecione motywy związane z historią lokalnych organizacji 
społecznych, związków zawodowych, ruchów emancypacyjnych i demokratycznych jako kontynuacja 
treści z poprzedniego piętra w aspekcie współcześnie podejmowanych działań.  

● Wzór w charakterze muralu z lat 60/70. na głównej hali DEFUM (foto ze zbiorów Dariusz Nowak). 
● Historia wzbogacona artefaktami oraz replikami nagłówków gazet oraz fragmentami przedruków 

wkomponowanych w fototapetę. 
● Należy zachować na kompozycji graficznej na fototapecie układ chronologiczny periodyków: Górnik, 

Drukarnia harcerska, Wolny Związkowiec 
 
 
Rys. 4b_ mural DEFUM_wzór 
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.1w9tg7dm2xa2
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.1w9tg7dm2xa2
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I.24. SANITARIATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  01.03 / 01.04  
 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć możliwość umieszczenia piktogramów oraz podpisów w 
języku Braille’a. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

 
I.25. POMIESZCZENIE SOCJALNE 01.05 

 
Dostosowane do cateringu dla sal spotkań ciąg kuchenny z przygotowaniem i blatem roboczym. Zabudowa 
szafkowa, kuchenna uwzględniająca ciąg przygotowania posiłków. 
Infrastruktura elektryczna dla podłączenia podgrzewaczy, czajników, urządzeń do przygotowania posiłków, 
płyt grzewczych i bemarów. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Zabudowa kuchenna modułowa (element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe kuchni (element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Blat (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Siedzisko (element opisany wcześniej) 3 szt 

 
I.26. KOMUNIKACJA 01.06 

 
Aranżacja ścian 

● Na ścianie tapeta akustyczna z nadrukiem komiksu, narysowanego przez uznanego artystę 
graficznego, który przedstawia w formie osi czasu opowieść odnoszącą się do tradycji obywatelskości 
i ruchów społecznych w Dąbrowie Górniczej oraz Zagłębiu Dąbrowskim – ciąg dalszy aranżacji 
wykonanej na parterze budynku B7.  

 
Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.27. CAO SALE WARSZTATOWE 01.07 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
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Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło ergonomiczne z regulacją (element opisany wcześniej) 24 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół z regulowaną wysokością (element opisany wcześniej) 6 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe (tablica + flipchart) 6 szt 

 

 
● Tablica sucho ścieralna z regulacją wysokości, na podstawie mobilnej 
● Flipchart z regulacją wysokości 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Ekran projekcyjny elektryczny(element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Projektor multimedialny(element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Zestaw mobilny dla monitora (element opisany wcześniej) 3 kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół osoby prowadzącej (element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe konferencyjne (element opisany wcześniej) 1 kpl 

 
I.28. CAO SALA WARSZTATOWA 01.08 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Oświetlenie dekoracyjne 
 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Lampa fabryczna duża  20 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

Opis: 
● Odrestaurowana i poddana renowacji,  
● Dostosowana do zamontowania oprawki i źródła energooszczędnego typu LED,  
● Barwa ciepła 3200K, z uchwytem zawieszanym i linką zabezpieczającą oraz statecznikiem do 

podłączenia do systemu sterowania oświetleniem w systemie DALI i połączonym z systemem 
automatyki budynkowej.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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● Liczba opraw oraz ich rozmieszczenie powinno zapewniać dodatkowe doświetlenie nad stołami i 
podkreślać charakter wnętrza 

 

 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe 6 kpl 

 

Opis: 
● Tablica sucho ścieralna z regulacją wysokości, na podstawie mobilnej 
● Flipchart z regulacją wysokości 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło ergonomiczne z regulacją (element opisany wcześniej) 24 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół z regulowaną wysokością (element opisany wcześniej) 6 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Ekran projekcyjny elektryczny (element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Projektor multimedialny (element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Zestaw mobilny dla monitora (element opisany wcześniej) 3 kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stół osoby prowadzącej (element opisany wcześniej) 3 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe konferencyjne (element opisany wcześniej) 1 kpl 

Aranżacja ścian 

● Ściany miejscowo pokryte tapetą akustyczną z nadrukiem – nawiązującą do DP – dostosowane do 
potrzeb projektowania uniwersalnego, uzupełnione o ekspozytory, fotografie w ramach, gabloty 
pamiątkowe. 

● Zaleca się, aby w tapetach były przedstawione rysunki/ fotografie i opisy związane z nazwą sali. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania technicznego i graficznego do 
akceptacji. 
 

Nazwa sali 00.08. - Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych  
Nazwy pomieszczeń (6x CAO sala warsztatowa 01.07) od nazwisk Dąbrowianek i Dąbrowian 
zaangażowanych w życie społeczne i polityczne Dąbrowy Górniczej na przestrzeni dziejów: 

1. Adam Piwowar,  
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2. Janina Berbecka,  
3. Stanisław i Zofia Bocianowscy,  
4. Maria Szulc, 
5. Edward Kosiński,  
6. Cezary Uthke  

 

 
Rys. 5 Fotografie do sal od nazwisk Dąbrowianek i Dąbrowian zaangażowanych w życie 
społeczne i polityczne Dąbrowy Górniczej na przestrzeni dziejów 

 

 

Aranżacja ścian 

● Ściany miejscowo pokryte tapetą akustyczną z nadrukiem – nawiązującą do DP – dostosowane do 
potrzeb projektowania uniwersalnego, uzupełnione o ekspozytory, fotografie w ramach, gabloty 
pamiątkowe. 

● Zaleca się, aby w tapetach były przedstawione rysunki/ fotografie i opisy związane z nazwą biura . 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania technicznego i graficznego do 
akceptacji. 

 
Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.29. POMIESZCZENIE POMOCNICZE 01.09 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa zamykana 1 szt 

 

Opis: 
● Konstrukcja szafy do archiwum wykonana z blachy stalowej, zapewniająca solidność i trwałość.  
● Drzwi zamykane na klucz, ryglowanie w 2 lub 3 punktach.  
● Półki regulowane, co umożliwia dostosowanie do różnych formatów dokumentów.  
● Półki dostosowane do teczek zawieszkowych.  
● Udźwig półek aby wytrzymywać określone obciążenie, np. 50 kg lub 65 kg.  
● Atest higieniczny oraz certyfikaty jakości, np. ISO 9001.  
● Kolorystyka jasna, nie przytłaczająca 
● Ognioodporne.  

 

 
I.30. SANITARIATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  01.10 / 01.11 

 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć możliwość umieszczenia piktogramów oraz podpisów w 
języku Braille’a. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.s44np690ablj
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.s44np690ablj
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.s44np690ablj
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Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

 
I.31. KLATKA SCHODOWA 01.12 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.32. MAGAZYN 01.13 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Regał magazynowy (element opisany wcześniej) 5 szt 

 
I.33. POMIESZCZENIE SOCJALNE 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Zabudowa kuchenna modułowa (element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe kuchni (element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Blat (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Siedziska 3 szt 

 

Opis: 
● Wytrzymała stalowa podstawa wyposażona wymiennie w 4 kółka lub 4 nóżki. 
● Wyprofilowana poduszka wykonana z wysokiej jakości elastycznej pianki. 
● Obicie wykonane z wysokogatunkowej skóry ekologicznej, łatwej w utrzymaniu czystości. 
● Regulowana wysokość. 
● Regulowana pozycja pochylenia położenia oparcia. 
● Możliwość siedzenia przodem oraz tyłem. 
● Wymiary (Wys. X. Szer. x Głęb.) : 109,5-113 cm  x 67 cm  x 71,5 cm  
● Maksymalne obciążenie: 135 kg 
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I.34. POMIESZCZENIE SANITARNE 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie pomieszczenia 1 kpl 

 

Opis: 
● Pralka: wsad min. 7kg, energooszczędna, min. 1200obr 
● Suszarka min. 5kg wsadu, energooszczędna 
● Zespół sanitarny – umywalka z zespołem szafkowym, armaturą oraz niezbędnymi akcesoriami 
● Zestaw akcesoriów łazienkowych 
● Zestaw półek stojących i wiszących 
● Zestaw do utrzymywania czystości 
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>> PIĘTRO 2 B7 
 

I.35. KLATKA SCHODOWA 02.01 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.36. KOMUNIKACJA 02.02 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.37. SANITARIATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 02.03 / 02.04  
 
W pomieszczeniach sanitarnych należy przewidzieć możliwość umieszczenia piktogramów oraz podpisów w 
języku Braille’a. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

 
I.38. ANEKS KUCHENNY 02.05 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Zabudowa kuchenna modułowa(element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie dodatkowe kuchni (element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 
Blat (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Siedzisko (element opisany wcześniej) 3 szt 

 
I.39. CAO – POMIESZCZENIA BIUROWE 02.06 / 02.07 / 02.08 / 02.09 / 02.10 / 02.11 / 02.12 

Aranżacja ścian 

● Ściany miejscowo pokryte tapetą akustyczną z nadrukiem – nawiązującą do DP – dostosowane do 
potrzeb projektowania uniwersalnego, uzupełnione o ekspozytory, fotografie w ramach, gabloty 
pamiątkowe. 



 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 36 

● Zaleca się, aby w tapetach były przedstawione rysunki/ fotografie i opisy związane z nazwą biura . 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania technicznego i graficznego do 
akceptacji. 

 
Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Biurko regulowane z kontenerem 28 szt 

 

Opis: 
● Blat z płyty o głębokości 80 cm i wysokości 2,5 cm. 
● Zaoblone rogi zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. 
● Regulacja wysokości 
● Poziom hałasu podczas regulacji mniej niż 50 dB 
● Intuicyjny panel sterowania umieszczony pod blatem 
● Panel umożliwia płynne sterowanie wysokością biurka w zakresie od 605 mm do 1255 mm. 
● Posiada wyświetlacz LED, który wskazuje aktualną wysokość blatu. 
● Panel sterowania - dodatkowe funkcje: 

- zapamiętywanie aż 4 zapisanych przez Użytkownika pozycji blatu, 
- blokadę rodzicielską, zapewniającą bezpieczeństwo, 
- system antykolizyjny z 4 poziomami czułości, zapobiegający uderzeniu w przeszkodę podczas 
zmiany wysokości, 
- funkcję ładowania USB, umożliwiającą na przykład ładowanie telefonu. 

● Kółka z blokadą 
● Przepust kablowy, wykończonego  metalową przelotką  

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Fotel biurowy 28 szt 

 

Opis: 
● Ergonomiczny 
● Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania 
● Możliwość regulacji głębokości siedziska zapobiega uciskom i drętwieniu nóg. 
● Indywidualne dopasowanie krzesła zapewniające utrzymanie ergonomicznej postawy przez cały czas 

pracy. 
● Regulacja głębokości, zagłówka, podłokietnika, profilu lędźwiowego 
● Tkanina zmywalna 
● Wymiary (Wys. X. Szer. x Głęb.) : 109,5-113 cm  x 67 cm  x 71,5 cm  
● Maksymalne obciążenie: 135 kg 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa biurowa 28 szt 

 

Opis: 
● Korpus oraz półki z naturalnego dębu 
● Olejowanie – drewno zabezpieczone dwiema warstwami naturalnego oleju tak by nie chłonęło 

wilgoci.  
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● Wymiary zapewniające odpowiednie miejsce na segregatory i inne sprzęty biurowe 
● Fronty otwierane z użyciem nowatorskiego wcięcia 
● Kolor drewna - naturalny 
● Zamki do szafek  
● Elementy szafki bez zamków otwierane w systemie push to open 

 

 
I.40. KOMUNIKACJA 02.13 

 
Aranżacja ścian 

● Ściany miejscowo pokryte tapetą akustyczną z nadrukiem – nawiązującą do DP – dostosowane  
do potrzeb projektowania uniwersalnego..  

● Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania technicznego i graficznego  
do akceptacji. 
 

Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.41. KLATKA SCHODOWA 02.14 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 

I.42. LOGGIA 02.15 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
 

I.43. SEKRETARIAT / ZESPÓŁ BIUROWY 
 
Sekretariat i zespół biurowy został wydzielony w rewizji z dnia 11-07-2025 roku dokonanej przez pracownię 
ANALOG. Zawiera on przestrzeń oddzieloną od głównego korytarza komunikacyjnego ścianą stałą oraz 
zawiera w sobie sekretariat o powierzchni 9,57 m2 oraz trzy biura o powierzchni 15,13 m2, 13.45m2, oraz 
14,30m2. 
 
Aranżacja ścian 
 

● Ściany miejscowo pokryte tapetą akustyczną z nadrukiem – nawiązującą do DP – dostosowane do 
potrzeb projektowania uniwersalnego. 

● Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję rozwiązania technicznego i graficznego do 
akceptacji. 
 

Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Biurko regulowane z kontenerem (element opisany wcześniej) 4 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Fotel biurowy (element opisany wcześniej) 4 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 
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Szafa biurowa (element opisany wcześniej) 8 szt 
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>> ZEWNĘTRZE H8/B7 
 

I.44. OGRÓD SPOŁECZNY W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU H8/B7 
 
W sąsiedztwie obiektu Hb/B7 zaplanowano stworzenie ogrodu społecznego. Zadaniem Wykonawcy jest 
wskazanie optymalnej lokalizacji dla tego przedsięwzięcia i zagospodarowanie ogrodu, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym lokalizacji oraz akceptacji przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań.. 
 
Wyposażenie  
 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Donica na ogrody ziołowe 10 szt 

 

Opis: 
● Ogrody ziołowe w formie stopniowanych donic z litego, impregnowanego drewna o wymiarach 

minimum 2m x 2m, z geowłókniną w komorach donic. 
● Propozycja wizualna do przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. 

 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Leżak 50 szt 

 

Opis: 
● Leżak składany, konstrukcja lekka, stabilna, wykonana z drewna 
● Tkanina naturalna, pleciona, z atestem PZH, odporna na warunki atmosferyczne, z obszyciami, bez 

strzępienia 
● Regulacja pozycji – min 5 stopni 
● Nadruk na tkaninie – projekt do akceptacji Zamawiającego 

 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Elementy dodatkowe 10 kpl 

 

Opis: 
● Budki dla ptaków – dla gatunków lokalnie występujących (minimum 5 zestawów) 
● Domki dla owadów, motyli utworzone ze starych rozdzielni elektrycznych po renowacji – eksponaty 

z listy Fabryki Pełnej Życia z hali H8 wg projektu rozmieszczenia zaproponowanego przez 
Wykonawcę. 
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II. HALA H8 „TWORZEŃ” 
 

 
 
 
Rys. 6a_hala H8_schemat instalacji i wyposażenia_kondygnacja parteru 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6b_hala H8_schemat instalacji i wyposażenia_kondygnacja 1 
 
 
 

 
Hala H8 “Tworzeń” to budynek, który z założenia ma być przystosowany do organizacji i realizacji działań 
kulturalnych, konferencji, pokazów, spotkań oraz działalności artystycznej, hobbystycznej i wystawienniczej. 
 
Wszystkie pomieszczenia w budynku powinny mieć spójny wystrój wnętrza, uwzględniający i nawiązujący do 
charakteru budynku oraz jego walorów estetycznych przewidzianych w projekcie architektury opracowanym 
przez ANALOG oraz celu jakiemu ma służyć. Wystrój powinien uwzględniać wytyczne merytoryczne w zakresie 
opracowania rozwiązań ekspozycyjnych. 
 
Hala posiada już przewidziane wyposażenie w ramach projektu technologii sceny wykonanego przez 
pracownię ANALOG oraz ARAM sp. z o.o., obejmującego kompleksowe wyposażenie w elementy 
multimedialne oraz scenotechniczne wraz z oświetleniem i systemem obsługi wydarzeń. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.9xz752xjr6d6
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.77upp6slpqjh
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>> PARTER H8 
 

II.1. WC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 00.16 / 00.17 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

 
II.2. SZATNIA 00.18 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Lada recepcyjna kpl 

 

Opis: 
● Blat granitowy lub w innej wysokoodpornej technologii,  
● Od strony wewnętrznej półki, szafki zamykane na kluczyk, miejsce na komputer, klawiaturę i 

monitor w nadstawce 
● Lada mebla stopniowana na dwóch wysokościach, aby umożliwić dostęp osobom poruszającym się 

na wózku inwalidzkim, 
● Zestaw gniazd elektrycznych i internetowych 
● Piktogramy wraz z opisami w języku Braille’a zarówno na ladzie jak i na wieszakach 
● Tablica tyflograficzna z opisami w języku Braille’a, piktogramami oraz możliwością odtworzenia 

informacji głosowej 
● Pętla indukcyjna w obrębie lady szatniowej 

  

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło ergonomiczne z regulacją (element opisany wcześniej) 1 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 System wieszaków kpl 

 

Opis: 
● System wieszaków na minimum 300 haczyków, składający się z pojedynczych belek wieszakowych 

na stelażu 
● Zawieszki szatniowe z numerkiem 
● Instalacja do ściany, możliwość zmiany kąta ramienia z wieszakami w zakresie 180 stopni 
● Kolor powinien być dopasowany do kolorystyki i wystroju przestrzeni. 

 

 
Uwaga: w stanowisku należy przewidzieć miejsce na możliwość zorganizowania stanowiska obsługi 
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uczestników wydarzenia lub tymczasowego punktu sprzedaży biletów. 
 

II.3. STREFA WEJŚCIOWA 00.19 
 
Obszar ogólnodostępny hali H8  “Tworzeń”. W tym obszarze planuje się zastosowanie ekranów 
informacyjnych o bieżących wydarzeniach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz hali. Ekrany będą też 
uzupełniać elementy narracyjne znajdujące się wewnątrz budynku. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
Elementy aranżacji strefy wejściowej schematycznie zobrazowano na rysunku poniżej.  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Ekran informacyjny 2 szt 

 
Ekrany informacyjne wyświetlać będą: 
- bieżące treści cyfrowe dotyczące wydarzeń odbywających się na terenie Fabryki Pełnej Życia 
- treści cyfrowe (filmy, grafiki, zdjęcia) związane z funkcjonowaniem i ofertą Fabryki Pełnej Życia 
- treści cyfrowe oraz materiały związane z wydarzeniem odbywającym się w hali H8 
 
Ekrany posiadać powinny także możliwość wyświetlania treści ad hoc, poprzez organizatorów wydarzeń, 
podglądu z Sali Wielofunkcyjnej oraz treści od dostawców zewnętrznych poprzez system transmisji dźwięku i 
obrazu wykorzystujący infrastrukturę lokalną informatyczną. 
 

Opis: 
● Ekran informacyjny LED zabudowany na ścianie po obu stronach wejścia na antresolę. Wypełnia on 

całą lewą i prawą stronę ściany. Na ekranie będą wyświetlane informacje o bieżących wydarzeniach, 
wystawach, galeriach, czy jakichkolwiek imprezach odbywających się w i poza Fabryką Pełną Życia. 

● Ekran LED o parametrach nie gorszych niż: rozstaw pikseli maksymalnie 1.6 mm, jasność minimum 
600 cd/m2, kąty widzenia minimum 160 stopni w poziomie i 160 stopni w pionie, rozdzielczość 
wyświetlanego obrazu nie mniejsza niż 1920 x 1080 (zalecana 4K). Wielkość ekranu dopasowana do 
wyświetlanych treści oraz miejsca montażu. Ekran należy włączyć w system informacji cyfrowej jaki 
będzie wdrożony w całej Fabryce Pełnej Życia do obsługi wszystkich nośników multimedialnych. 

● Dla ekranu należy przewidzieć podkonstrukcję separującą od ściany i umożliwiającą zabudowę 
technologii i przewodów oraz wszelkich sterowań, a także zapewniającą chłodzenie i odpowiednią 
dyssypację ciepła 

● Konstrukcja powinna być trwale mocowana do ściany, najlepiej punktowo oraz zostać estetycznie 
zabudowana. 
 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Ściana Historii Huty Katowice kpl 

 

Opis: 
● Miejsce poświęcone historii Huty Katowice 
● Ściana wykonana w technologii druku soczewkowego. Druk złożony z trzech obrazów. W przypadku 

problemu technologicznego dopuszcza się podział na sektory, tworzące układ kafelków. W tych 
kafelkach o rozmiarach nie mniejszych niż 50x50cm znajdą się reprodukcje zdjęć z czasów budowy i 
pierwszych lat funkcjonowania Huty Katowice. Każda z sekwencji trzech zdjęć będzie zawierać zdjęcie 
ludzi lub osoby, zdjęcie wykonywanej czynności pracowniczej oraz zdjęcie zakładu pracy. 

● Wskazane jest ułożyć zdjęcia chronologicznie.  



 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 43 

● Należy rozważyć, aby zdjęcie widziane na wprost układało się w jedną całość (widok Huty Katowice). 
● Należy przewidzieć monitor (może być, ale nie musi - stylizowany na telewizor z czasów PRL) 

zabudowany w aranżacji ściany do wyświetlania filmu ze zbiorów MMS, o rozdzielczości minimum 
1920x1080 pikseli i rozmiarze minimum 32”. Zabezpieczony szybą wandaloodporną. Do monitora 
przewidziany odtwarzacz multimedialny z obsługą plików MP4. Całość sterowana i zarządzania z 
systemu zarządzania informacją multimedialną obiektu 

● Instalację z monitorem należy wyposażyć w pętlę indukcyjną, słuchawkę wandaloodporną oraz opcję 
audiodeskrypcji 

● Całość narracji w halach B7 i H8, które przylegają do siebie należy połączyć w ciągu historycznym. Ciąg 
narracji od 1897 do 1989 roku należy rozciągnąć na przestrzeni obiektu H8/B7. W module B7 będą 
dominować treści związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Dąbrowie Górniczej, 
natomiast w hali H8 będzie dominować narracja związana z Hutą Katowice jako “motorem” do 
stworzenia Dąbrowy Górniczej w obecnym kształcie i tu można zakończyć narrację Wolnego Słowa z 
jej częścią poświęconą Porozumieniom Dąbrowskim w Hucie Katowice. Można to pokazać na tle 
rozpoczęcia budowy huty 15 kwietnia 1972 roku (pomnik tzw. pierwszej łopaty znajduje się na terenie 
huty, a zdjęcia z jej wkopania są w zbiorach MMS – można przy nich dać po prostu łopatę jako swoisty 
artefakt oraz kurtkę roboczą i kask z logo huty). Dalszą częścią tła związanego z hutą są poszczególne 
etapy jej budowy i przede wszystkim uruchomienie zakładu z grudnia 1976 roku (tutaj można dać w 
gablocie kryształowy model konwertora – wykonany na okoliczność uruchomienia huty, małe stalowe 
konwertery oraz tzw. wytopki, które rozdawano w formie swoistych gadżetów – wszystko w zbiorach 
MMS).  

● Do tego należy nawiązać poprzez fotografie archiwalne do przebudowy komunikacyjnej Zagłębia 
Dąbrowskiego oraz powstania wielu nowych osiedli mieszkaniowych (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, 
Będzin). W zbiorach MMS znajduje się szereg fotografii (cykl Dąbrowskie Osiedla) z budowy huty i jej 
osiedli oraz materiały filmowe (kilkuminutowy film o ówczesnych osiedlach zrealizowany przez MMS 
oraz materiały z TVP 3 co do wykorzystania których należy uzyskać zgodę telewizji do wyświetlenia na 
ekranie LED). Ponadto w zbiorach MMS znajduje się  kilkuminutowy film o hutniczych tradycjach 
Dąbrowy Górniczej do wyświetlenia na ekranie LED znajdującym się w wyposażeniu scenotechniki wg 
projektu ARAM sp. z o.o. oraz ANALOG 
 

W opracowaniu aranżacji ściany należy również uwzględnić poniższy opis merytoryczny ze wskazaniem 
kluczowych rozdziałów z tego okresu wyznaczających kamienie milowe w tworzeniu się postaw obywatelskich 
i wolnościowych w Zagłębiu Dąbrowskim i Dąbrowie Górniczej: 
 

 
Decyzja o budowie Huty Katowice 
Decyzja o budowie w Dąbrowie Górniczej największego i najnowocześniejszego kombinatu 
metalurgicznego w Polsce Ludowej zapadła podczas VI Zjazdu PZPR, na wniosek I 
sekretarza KC Edwarda Gierka i w porozumieniu z władzami Związku Sowieckiego. Huta 
„Katowice” była największą i najkosztowniejszą inwestycją lat siedemdziesiątych w PRL. Jej 
rola miała polegać m.in. na przejęciu produkcji surówki hutniczej od „wiekowych” już 
śląskich hut, z rudy bezpośrednio sprowadzanej specjalnie doprowadzonym do niej 
szerokim torem prosto z ZSRS. 

Jak wspomina Andrzej Rozpłochowski w swojej książce Postawią ci szubienicę...: Wśród załogi żartowano, iż w 
tej rudzie było mniej żelaza aniżeli w rosnącym na polu koło huty szczawiu. 
 
Rozpoczęcie budowy  Huty Katowice i moment pierwszego spustu surówki 
15 kwietnia 1972 r. na terenie kompleksu leśnego między Ząbkowicami, Łośniem, Strzemieszycami i Gołonogiem 
ruszyła budowa. Do pracy przy niej władza zachęcała ludzi z całego kraju, oferując wyjątkowo korzystne 
warunki. W maju 1976 r. powołano przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Metalurgiczny Huta „Katowice” w 
Dąbrowie Górniczej, w skład którego włączono istniejącą w mieście Hutę im. F. Dzierżyńskiego (obecnie Huta 
Bankowa) oraz Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. 3 grudnia o godz. 4.20 nastąpił 
pierwszy spust 30 ton surówki z wielkiego pieca nr 1, a 20 minut później złożono oficjalny meldunek I 
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sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi. W budowie Huty „Katowice” wzięło udział około 50 tys. 
pracowników. Serwilizm polityczny wobec nadzorcy ze Wschodu sięgał tak daleko, że legitymację partyjną nr 1 
zakładowej organizacji PZPR wręczono I sekretarzowi KC KPZS Leonidowi Breżniewowi. Aby stało się to możliwe, 
trzeba było odebrać wcześniej przyznaną legitymację nr 1, Ernie Meszek Buchacz,, przodowniczce pracy, postaci 
związanej z budową Huty „Katowice”, pracującej w biurze budowy zarządzanym przez dyr. Kazimierza 
Budzyńskiego. To wydarzenie do dziś uchodzi za jeden z jaskrawych przykładów podporządkowania się PRL-
owskich władz interesom Kremla. 

 
Rys. 7_Ściana Historii HK_wybór zdjęć 
1. Zdjęcie legitymacji Pani Erny Meszek Buchacz (MMS) 
2. Zdjęcie Pani Erny w towarzystwie budowniczych huty w miejscu, gdzie obecnie stoi wielki 
piec. Od lewej stoją: Minister Janusz Hrynkiewicz, Małgorzata Stawarz – Budzyńska, 
minister Ryszard Trzcionka, Pani Erna Meszek Buchacz, Kazimierz Budzyński.(MMS) 
3. Małgorzata Stawarz – Budzyńska, Pani Erna Meszek Buchacz (MMS Sztygarka) 
4. Tablica informacyjna generalnego wykonawcy budowy Huty Katowice (MMS Sztygarka) 

 
Strajk w Hucie Katowice 
Z racji ogromnego znaczenia Huty „Katowice” dużym zaskoczeniem, prawdziwym policzkiem wymierzonym 
władzy komunistycznej było podjęcie strajku właśnie w tym miejscu. Atmosfera strajkującego w sierpniu 1980 
Wybrzeża udzielała się pracownikom wielu wydziałów. Organizowano zebrania pracownicze, na których pod 
adresem kierownictwa zakładu i władz PRL wysuwano różne zastrzeżenia. To właśnie na jednym z takich zebrań 
na Wydziale Transportu Kolejowego Jacek Jagiełka, Marceli Hanke oraz Andrzej Rozpłochowski jako pierwsi w 
hucie spisali postulaty bliskie gdańskim, m.in. domagając się powołania niezależnych związków zawodowych 
oraz wolnego dostępu do środków masowego przekazu. 28 sierpnia 1980 grupa około 20 pracowników 
Wydziału Walcowni Dużej odmówiła podjęcia pracy, żądając spotkania z kierownictwem huty. Domagano się, 
by informacja o poparciu pracowników huty dla strajkującego Wybrzeża znalazła się nazajutrz w oficjalnej 
prasie, na co dyrekcja wyraziła zgodę. Kiedy jednak następnego dnia okazało się, że ten warunek porozumienia 
nie został spełniony, wieczorem zawiązano Komitet Strajkowy, do którego przyłączyli się przedstawiciele 
kolejnych podejmujących protest wydziałów. Na jego czele stanął suwnicowy Marek Fabry. Rozmowy z 
dyrektorem naczelnym kombinatu Zbigniewem Szałajdą podjęto w nocy z 29 na 30 sierpnia, jednak nie 
zakończyły się one osiągnięciem jakiegokolwiek porozumienia, m.in. z powodu kontrowersyjnej postawy M. 
Fabrego. Jako że do protestu przystąpili również pracownicy innych przedsiębiorstw działających na terenie 
huty, 30 sierpnia rano KS przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Część członków MKS 
domagała się nie tylko samej deklaracji solidarności z Wybrzeżem, ale również uzyskania prawa do powołania 
własnej, niezależnej organizacji związkowej. W związku z tym nastąpiły zmiany personalne – 31 sierpnia rano 
nowym przewodniczącym, na wniosek zgłoszony przez Jacka Jagiełkę, wybrany został maszynista lokomotyw 
spalinowych Andrzej Rozpłochowski. Tymczasem władze obstawiły drogi dojazdowe do huty patrolami milicji, 
która coraz bezwzględniej kontrolowała zarówno osoby przybywające do niej, jak i opuszczające ją. Wobec 
ukazania się w środkach masowego przekazu informacji o zawarciu porozumień w Gdańsku o północy z 31 
sierpnia na 1 września postanowiono strajk zawiesić, podpisując z dyrekcją zakładu porozumienie, w którym 
dyrektor Zbigniew Szałajda zapewniał, że nikt nie będzie represjonowany z powodu uczestnictwa w strajku. 
Przyjazd Komisji Rządowej pod przewodnictwem ministra hutnictwa Franciszka Kaima w dniu 4 września i 
podjęte rozmowy z Komitetem Robotniczym nie doprowadziły do porozumienia. Przyczyną był brak uprawnień 
do akceptacji postulatów przez komisję. Po opuszczeniu przez nią huty nastąpiło jednak formalne zakończenie 
strajku przez ponowne podpisanie porozumienia z dyrekcją zakładu. Porozumienie uznawało Komitet 
Robotniczy (powstały na bazie MKS, po zawieszeniu strajku) za jedynego organizatora wyborów do Wolnych i 
Niezależnych Związków Zawodowych na terenie huty „Katowice” i w innych, coraz szybciej zrzeszających się 
zakładach pracy. Przedstawiciele załogi domagali się także przyjazdu Komisji Rządowej oraz zobowiązali 
dyrektora do przekazania informacji I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi oraz I sekretarzowi KW PZPR 
w Katowicach Zdzisławowi Grudniowi, że załoga żąda ich przyjazdu na spotkanie. Porozumienie zapewniało 
również możliwość korzystania z zakładowej poligrafii oraz radiowęzła, a także umożliwiało publikacje w 
zakładowej gazecie „Głos Huty Katowice”. Podczas gdy w Polsce trwały dyskusje, czy tworzyć nowe związki o 
strukturze ogólnopolskiej, czy też powinny one mieć charakter regionalny, MKR już w dniach 6 i 7 września 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.9u4wqy2tqynu
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wystosował apel do MKZ w Gdańsku i MKR w Szczecinie o potrzebie stworzenia jednego, ogólnopolskiego ruchu 
związkowego pod wspólnym kierownictwem. Istotne znaczenie dla powołania 17 września 1980 r. w Gdańsku 
ogólnopolskiej struktury NSZZ „Solidarność” miały działania przywódców katowickiego MKR. Najważniejszym z 
nich był – dzisiaj często zapomniany i pomijany w opracowaniach historycznych – „Apel do wszystkich ludzi 
pracy” sygnowany przez Andrzeja Rozpłochowskiego w imieniu MKR przy Hucie „Katowice” z 7 września 1980 
r. Wzywał on sygnatariuszy porozumień w Szczecinie i Gdańsku oraz wszystkich ludzi pracy skupionych wokół 
powstających Komitetów Założycielskich NSZZ do utworzenia jednej i ogólnopolskiej struktury związkowej. Apel 
ten wpisywał się w stan ówczesnych nastrojów społecznych, które najpełniej wyrazili delegaci na zjazd krajowy 
MKZ NSZZ w Gdańsku, którzy w przeważającej większości domagali się powstania jednej organizacji związkowej 
rejestrowanej w oparciu o wspólny statut. Przebieg ogólnokrajowego zjazdu MKZ–tów z 17 września 1980 r. na 
parterze Hotelu Morskiego w Gdańsku był ostatecznym przypieczętowaniem idei Sierpnia ’80 i początkiem 
formalnej struktury NSZZ „Solidarność”. Przypieczętował też wolę działaczy MKR Katowice wyrażoną w apelu z 
7 września. Tym samym powstał ogólnopolski związek zawodowy o strukturze federacyjnej, ale z krajowym 
kierownictwem. Powołana wówczas do życia Komisja Porozumiewawcza była formą porozumienia między 
niezależnymi regionami, która szybko okrzepła jako rzeczywista władza NSZZ „Solidarność”.  
Pierwsze poważne negocjacje z Komisją Rządową, na czele której stał Franciszek Kaim, rozpoczęte 9 września, 
zakończyły się 11 września podpisaniem czwartego w Polsce, kluczowego dla dalszego rozwoju wolnego ruchu 
związkowego i całej sytuacji w kraju porozumienia, określonego katowickim, chociaż zawieranego w Dąbrowie 
Górniczej (od nazwy Huty „Katowice”). Najważniejszym efektem porozumienia było wydanie przez Radę 
Państwa PRL 13 września dekretu o możliwości rejestrowania się nowych związków zawodowych w Sądzie 
Wojewódzkim w Warszawie. MKR Katowice przyjął nazwę Międzyzakładowy Komitet Założycielski i jako 
pierwszy w Polsce 16 września zgłosił wniosek o rejestrację NSZZ z tymczasową siedzibą w Hucie „Katowice”, 
jeszcze przed powstaniem NSZZ „Solidarność”.  
Wszystko wskazuje na to, że waga Porozumienia Katowickiego była celowo niedostrzegana w ówczesnych 
oficjalnych środkach masowego przekazu i ignorowana w polityce władz PRL, gdyż niewątpliwie było ono 
zdecydowanie bardziej radykalne od poprzednio zawartych umów społecznych ze Szczecina, Gdańska i 
Jastrzębia i mówiło jasno o możliwości tworzenia struktur nowych związków na terenie całego kraju. 
W wyniku strajków i prowadzonych negocjacji oraz innych wydarzeń na terenie ówczesnego województwa 
katowickiego ostatecznie ukształtowało się pięć ośrodków regionalnych NSZZ „Solidarność”. 
 
Wolny Związkowiec 
Od 15 września 1980 r. działalności MKZ Katowice towarzyszył biuletyn „Wolny Związkowiec”. Jego 
współtwórcą, jak i pierwszym redaktorem naczelnym był Zbigniew Kupisiewicz. Pierwszy numer pisma został 
wydany w imponującej liczbie 15 tys. egzemplarzy. Z czasem nakład czasopisma dochodził nawet do 50 tys. 
egzemplarzy. Gazetka była bezpłatna. Obok spraw typowo związkowych często poruszano w niej kwestie 
społeczno-polityczne. Stanowiła ona pierwsze niezależne od cenzury państwowej pismo związkowe na terenie 
ówczesnego województwa katowickiego i jedno z pierwszych w kraju.  

 
Polska była sygnatariuszem rozlicznych umów międzynarodowych, które gwarantowały obywatelom wiele 
praw i swobód. Jednakże wiedza na ten temat była w społeczeństwie znikoma, a ich treść była publikowana w 
nikłych nakładach. W pierwszych miesiącach swojej działalności MKZ Katowice wydrukował w 
kilkudziesięciotysięcznym nakładzie broszurę pt. „Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka”, w której znajdowały 
się umowy i konwencje mówiące o prawach obywatelskich, ratyfikowanej przez PRL. Wydawnictwo było 
kolportowane poprzez struktury związkowe. Inicjatywa ta była bardzo ważna, gdyż ludzie dowiedzieli się, że 
mają wobec państwa nie tylko obowiązki, ale również prawa, w tym prawo do swobodnego zrzeszania się. 
Związek stał się dla społeczeństwa ostatnią instancją odwoławczą. Ludzie przychodzili do „S” ze wszystkimi 
problemami.  
Z inicjatywy Zarządu MKZ Katowice 17 listopada 1980 r. powołany został, na mocy przyjętego statutu 
„Solidarności”, pierwszy i jedyny na Śląsku regionalny Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, którego 
organizacją zajęła się Jadwiga Chmielowska. Ośrodek wydawał własny biuletyn „Opinia”. Prowadził badania 
nad warunkami pracy i życia, kosztami utrzymania pracowników, a ponadto dla potrzeb związku przygotowywał 
ekspertyzy w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.  
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Monopol informacyjny był podstawą funkcjonowania państwa komunistycznego. W połowie lat 
siedemdziesiątych istniały cztery programy radiowe i dwa telewizyjne, a wszystkie tytuły prasowe były 
kontrolowane przez władzę. Żadna informacja nie mogła pojawić się bez przejścia przez sito cenzury. Tuż po 
strajkach z czerwca 1976 r. i powstaniu Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i 
Obywatela pojawiają się pierwsze nielegalne pisma tzw. drugiego obiegu. Porozumienia sierpniowo-
wrześniowe po raz pierwszy w historii PRL umożliwiły w sposób oficjalny, zagwarantowany przez władzę 
wydawanie czasopism związkowych bez ingerencji cenzury. Fakt ten stał się początkiem tak zwanej papierowej 
rewolucji, która po latach doprowadziła do upadku komuny. MKZ Katowice dysponował własną, pieczołowicie 
tworzoną drukarnią, posiadającą najnowocześniejsze jak na tamte czasy powielacze offsetowe sprowadzone z 
Norwegii oraz ofiarowane przez japońskie związki zawodowe maszyny, które umożliwiały druk w kolorze. Była 
to jedna z najlepszych w Polsce baz poligraficznych regionalnej struktury NSZZ „Solidarność”.  
 
Wolność w kulturze i nauce 
W państwie komunistycznym kultura i nauka podporządkowane były ideologii. Cenzura nie dopuszczała do 
oficjalnego obiegu nie tylko dzieł o charakterze antykomunistycznym. Na indeksie znaleźli się również literaci, 
którzy w jakikolwiek sposób wypowiadali się krytycznie o otaczającej ich rzeczywistości. Nie drukowano pisarzy 
emigracyjnych, np. Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, Józefa Mackiewicza czy Sergiusza 
Piaseckiego. Od połowy lat siedemdziesiątych zaczyna być obecne zjawisko określane mianem kultury 
niezależnej. Poza zasięgiem cenzury zaczynają wychodzić książki oraz czasopisma, powstają tajne drukarnie. 
Pierwszymi podziemnymi wydawnictwami są Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA oraz Spotkania.  
 
Od samego początku powstania „Solidarności” dochodzi do organizowanych na szeroką skalę niezależnych od 
władzy komunistycznej przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, spotkań autorskich, wystaw, przedstawień 
teatralnych i kabaretowych, wykładów naukowych. Okazało się, że zarówno robotnicy, jak i twórcy kultury mają 
ten sam cel – zmianę lub choćby zdemokratyzowanie systemu. Władza panicznie bała się wszelkich kontaktów 
robotników z inteligencją. To, że robotnicy czytają zakazane książki, chodzą na wykłady, wspomagają twórców, 
a nawet strajkują za inteligentów, którzy nie mieli tak dużej siły przebicia, było bacznie obserwowane przez 
Służbę Bezpieczeństwa i znajdowało odbicie w przygotowywanych przez nią raportach dziennych.  

 
Twórcy wiedzieli doskonale, że ich dążenia do ograniczenia cenzury i większej niezależności wobec władzy bez 
poparcia robotników nie mają szans powodzenia. Dlatego też Związek Polskich Artystów Plastyków w 
Katowicach, chcąc wesprzeć finansowo działalność MKZ Katowice, zorganizował przed Teatrem im. S. 
Wyspiańskiego aukcję dzieł sztuki. Był to jeden z pierwszych niezależnych – dzisiaj użylibyśmy słowa – eventów 
w województwie katowickim doby Polski Ludowej. Dochód z aukcji artyści wpłacili na konto MKZ, a uzyskane 
pieniądze zostały przeznaczone przez Zarząd na wspieranie przedsięwzięć kultury, w tym Biblioteki Wydawnictw 
Niezależnych, a w szczególności na realizację spektaklu „Tragedia romantyczna”. Robotnicza „Solidarność” nie 
pozostawała dłużna wobec twórców i podczas IX Biennale Plakatu MKZ ufundowała nagrodę specjalną: Wielką 
nagrodę – Grand Prix Biennale – przyznano plakatowi „Polska 80 – »Solidarność«” autorstwa Janiszewskiego z 
Gdańska.  
 
W momencie powstania jednego Regionu zakończyła się historia Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego Katowice NSZZ „Solidarność”. Był on niewątpliwie fenomenem w skali Polski. Wyróżniał się 
bezkompromisowością, radykalizmem i antykomunizmem. Jego istnienie na zawsze będzie się kojarzyło z jego 
Przewodniczącym Andrzejem Rozpłochowskim: Działalność członków MKZ Katowice oparta była na założeniu 
jego przywódców, iż NSZZ „Solidarność” jest w rzeczywistości narodowym ruchem społecznym, którego 
głównym celem nie jest poprawianie socjalizmu, ale obalenie komunistycznej dyktatury i wyrwanie Polski ze 
szponów bolszewickiej Rosji. Bardzo ją to odróżniało od wielu innych regionalnych ośrodków związku, nie tylko 
na Śląsku. Dlatego działalność ta daleko wykraczała poza sprawy związkowe, gdzie obok obecnej polityki, ważną 
przestrzenią zainteresowań pozostawała również szeroko rozumiana sfera społeczna oraz kulturalna.  
 
Czas tzw. pierwszej „Solidarności” rozbudził aktywność ludzi na różnych płaszczyznach życia. Położył podwaliny 
pod rozwój społeczeństwa obywatelskiego, co tak bardzo rozumiało wielu działaczy i przywódcy MKZ Katowice 
– i co tak brutalnie zostało w dużej mierze zaprzepaszczone najpierw poprzez agenturalną działalność podczas 
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I WZD latem 1981 roku, a potem zostało spacyfikowane wprowadzeniem stanu wojennego.  
 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Ekspozycja „Plenery Huty Katowice”  kpl 

  
Ekspozycja wybranych obrazów ze zbiorów MMS. Rozwiązanie powinno obejmować możliwość prezentacji 
oryginalnych prac w przestrzeni hali H8 w zbudowanych do tego specjalnie gablotach: 
 

● Gablota w ramie nawiązującej do wystroju elementów hali Tworzeń,  
● Obrazy umieszczone za szkłem bezpiecznym, bezrefleksyjnym i z filtrem UV  
● System mocowań obrazu wewnątrz gabloty regulowany 
● Tło gabloty neutralne 
● Gablota z możliwością podświetlenia wewnętrznego zgodnie z zaleceniami konserwatora 
● Możliwość otwarcia gabloty i wymiany obrazu 
● Wymiar gabloty dostosowany do największego obrazów oraz przewidziana przestrzeń na 

zamieszczenie opisu pracy i informacji o jej autorze. 
● Gabloty umieszczone na ścianach na podkonstrukcji dystansującej w miejscach niekolidujących z 

przeszkleniami oraz przejściami pomiędzy budynkami oraz wyjściami na zewnątrz. Rozplanowanie 
gablot zaproponuje wykonawca projektu ekspozycji. 

● Zaleca się ekspozycję nie mniej niż 10 obrazów wykonanych w ramach plenerów huty Katowice w 
różnych okresach i przez różnych artystów (różne techniki i zobrazowane sytuacje), zgodnie z 
poniższym: 

 

 
Plenery Huty Katowice 
Ze wstępu Angeliki Kulig do katalogu wystawy „Artystyczny Kombinat. Wokół Huty 
Katowice od A do Ż”. 
 
50 lat temu w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się budowa Kombinatu Metalurgicznego 
Huta Katowice – największej inwestycji lat 70. ubiegłego wieku. Zgodnie z zasadą „sztuka 
potężną bronią propagandy” na placu budowy nie brakowało dziennikarzy, poetów, 
malarzy i filmowców. Przez cały okres budowy wielki przemysłowy mecenat organizował 

szereg artystycznych wydarzeń mających na celu medialne nagłaśnianie wydarzenia i podnoszenie jego rangi. 
Jednymi z najważniejszych przedsięwzięć były malarskie akcje plenerowe, często o zasięgu międzynarodowym.  
W plenerach brali udział artyści o ugruntowanej pozycji, pracownicy dydaktyczni wyższych uczelni 
artystycznych (wśród nich Kazimierz Śramkiewicz, twórca szkoły sopockiej), a także młodzi twórcy kilka lat po 
zakończeniu studiów. To właśnie wśród nich znalazł się znany i ceniony obecnie warszawski malarz i grafik 
Edward Dwurnik.  
Wielu z zaproszonych na plenery artystów tworzyło w regionie i współdziałało w Grupie Zagłębie (np. Stanisław 
Gawron, Zygmunt Czech oraz grafik i twórca autorskiej techniki cellografii Marian Malina). Na plenerze Huty 
Katowice nie mogło zabraknąć także spojrzenia malarek, m.in. Elżbiety Wyrożemskiej (mieszkającej na Śląsku 
członkini warszawskiego ZPAP), Aliny Wójcik-Leśniak oraz Marii Tryzno z jej sugestywnymi dziełami 
ukazującym temat pracy (Już poszli, Daj przypalić). Charakter międzynarodowy pleneru podkreślał udział 
artystów z krajów Związku Radzieckiego, w tym Javlona Umarbekova z Uzbekistanu i Anatoly’a Grigoryana, 
interesującego twórcy pochodzącego z Armenii. Artyści zajmowali się tematyką industrialną związaną 
bezpośrednio z Zagłębiem Dąbrowskim (np. Kryspian Adamczyk) lub ukazującą śląsko-zagłębiowskie 
pogranicza pejzaży, jak w pracach absolwentów ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu – Krzysztofa Dublewskiego i Miry Żelechower-Aleksiun. Artystka swój udział w jednym z 
przemysłowych plenerów i powstałe prace podsumowała z dzisiejszej perspektywy jako dobry dokument 
tamtego czasu. 
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Na tworzonych kompozycjach ważną rolę odgrywał nie tylko miejscowy pejzaż, ale też elementy przemysłowej 
architektury i ludzie. Istotny jest sposób ujęcia postaci daleko odbiegający od wzorów socrealistycznych.  
Na większości prac bohaterowie malarskich kompozycji są pokazani w sytuacjach codziennych, nieformalnych. 
Przedstawieni robotnicy zdradzają zmęczenie i emocje. Dzieła zebrane na wystawie charakteryzuje również 
duże zróżnicowanie formalne – obok przedstawień w nurcie realistycznym znajdziemy stylistyczne nawiązania 
do popularnych w latach 70. kierunków: futuryzmu, kubizmu, konstruktywizmu. 
Link do zbiorów: 
https://palac.art.pl/sites/default/files/edytor/do%20pobrania%20pliki/artystyczny%20kombinat.pdf  

 
 
Rys. 8_plenery Huty Katowice_przykłady prac 
Przykłady obrazów z plenerów Huty Katowice zamieszczone są w załączonych katalogach 
(Załącznik nr 6). Opisy zawierają nazwiska autorów, technikę wykonania i rozmiary prac. 
Prace znajdują się w posiadaniu MMS. 
 
 

II.4. WC DAMSKI 00.20 / PRZEDSIONEK 00.21 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy.. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

 
II.4. WC MĘSKI 00.22 / PRZEDSIONEK 00.23 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

 
II.5. GARDEROBA 00.24 / 00.27 

 
Aranżacja ścian 
 

● Kolaż zdjęć z Huty Katowice w stylistyce czarno-białej z wybranymi akcentami kolorystycznymi w 
kolorach i barwach obowiązujących w systemie identyfikacji wizualnej Fabryki Pełnej Życia. 
Propozycja rozwiązania do zaproponowania przez Wykonawcę.  

 
Aranżacja sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

https://palac.art.pl/sites/default/files/edytor/do%20pobrania%20pliki/artystyczny%20kombinat.pdf
https://palac.art.pl/sites/default/files/edytor/do%20pobrania%20pliki/artystyczny%20kombinat.pdf
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.a428kwj46adj
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DOSTARCZ Ilość 

 Wyposażenie garderoby teatralnej kpl 

 

Opis: 
● Szafy do przechowywania kostiumów, rekwizytów, butów i akcesoriów.  
● Wieszaki na kostiumy i rekwizyty, w wersji ruchomej i na stelażach.  
● Półki do przechowywania dodatków, małych rekwizytów i innych przedmiotów z regulowaną 

wysokością i systemem opuszczania do wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.  

● Lustra do sprawdzania stroju i makijażu.  
● Stoły do przygotowywania makijażu i ubierania z uwzględnieniem możliwości regulacji wysokości 

blatu w zakresie dostosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z brakiem 
przeszkód pod blatem ograniczających możliwość podjazdu.  

● Toaletki do makijażu i ubierania  z oświetleniem (możliwość regulacji natężenia) z uwzględnieniem 
możliwości regulacji wysokości blatu w zakresie dostosowanym dla osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim z brakiem przeszkód pod blatem ograniczających możliwość podjazdu.  

● Fotele do wypoczynku podczas ubierania się i przygotowywania makijażu z podłokietnikami i 
regulowaną wysokością siedziska oraz regulowanym oparciem.  

● Pralki i suszarki do prania i suszenia kostiumów.  
● Żelazka, parownice, zestawy do szycia 
● Umywalki do mycia rąk i czyszczenia makijażu.  
● Interkom, który łączy garderobę z inspicjentem, zintegrowany z lokalną pętlą indukcyjną w 

pomieszczeniu garderoby.  
● Dodatkowe światła do makijażu i zmiany kostiumów.  
● Wózki do przewozu kostiumów i rekwizytów wyposażone w wieszaki, platformy do przewożenia 

rekwizytów, półki z regulowaną wysokością. Wyposażenie w kółka poliuretanowe z blokadą. 
 

 
II.6. ŁAZIENKA  00.25/00.26 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 
Zestaw wyposażenia sanitarnego został przewidziany w opracowaniu pracowni ANALOG.  
W koncepcji przewidziano uzupełnienie wyposażenia o dodatkowe elementy.. 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Podajnik na ręczniki papierowe (element opisany wcześniej) 2 szt 

II.7. KOMUNIKACJA 00.28 / 00.32 
 
W pomieszczeniach komunikacyjnych została wydzielona przestrzeń na składowanie stołów i krzeseł 
konferencyjnych, zgodnie z rewizją projektu architektoniczno-budowlanego pracowni ANALOG z 11.07.2025. 
 
Oświetlenie dekoracyjne 
 

PODDAJ RENOWACJI I WYKONAJ Ilość 

 Lampa fabryczna mała (element opisany wcześniej) 12 szt 

Wykaz Eksponatów<<< link <<< 

 
Wyposażenie 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true


 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 50 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Szafa depozytowa wolnostojąca dwupoziomowa 1 szt 

 

Opis: 
● Konstrukcja stalowa 
● Półki i kasety w szafce regulowane 
● Przestrzenie przechowywania różnej wielkości - liczba półek oraz ich rozmiar wg zapotrzebowania 

Zamawiającego 
● Wyposażona w zamki cylindryczne, szyfrowe lub kluczykowe 
● Wolnostojąca 
● Ogranicznik otwarcia drzwi, stopki poziomujące lub numeracja metalowa.  
● Kolor i design szafki mogą być dostosowane do wystroju pomieszczenia  
● Minimalne wymiary łączne 1800 x 900 x 500 mm 

 

 

PODDAJ RENOWACJI I WYKONAJ Ilość 

 Szafka ubraniowa  2 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

Opis: 
● Poddana renowacji i odświeżeniu z wydobyciem jej oryginalnego charakteru z pozostawieniem 

warstwy pokazującej upływ czasu. 
● Zabezpieczona lakierem bezbarwnym 
● Zabezpieczona przed otwieraniem i wandalizmem 

 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Ekspozycja/ system szynowy na ramy obrazowe 1 kpl 

 
● Na ścianie od strony garderoby  należy przewidzieć system szyn rozmieszczonych od góry do dołu w 

formie poziomych lameli, służący do zawieszania ram obrazowych z plakatami w różnych rozmiarach. 
Plakaty i afisze będą pochodzić z imprez tworzonych i organizowanych przez CAS, CAO oraz działania 
stowarzyszeń i NGO w Dąbrowie Górniczej. Plakaty powinny być w ramach umożliwiających 
swobodną ich wymianę. 

● Pionowe stalowe linki powinny posiadać przesuwne, regulowane uchwyty, które pozwolą na 
powieszenie plakatów i afiszów w ramach. 

● Regulowane uchwyty powinny być wyposażone w klipsy oraz gwarantować udźwig minimum 25kg na 
mb aranżacji 

● Pomiędzy szafkami depozytowymi w połowie ich szyku ma stać stara szafka ubraniowa odzyskana po 
renowacji, zabezpieczona przed korozją i z tabliczką informacyjną jej pochodzenia. 

 
II.8. MAGAZYN HALI 00.29 / MAGAZYN 00.30 

 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Regał magazynowy (element opisany wcześniej) 10 szt 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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II.9. SALA DO TAŃCA 00.31 
 
Sala do tańca pełni rolę pomocniczej sali wielofunkcyjnej i służy do prowadzenia działań artystycznych i 
społecznych, takich jak: 
1. Spotkania i dyskusje  
2. Koncerty, nieduże formy teatralne 
3. Aktywność fizyczna: taniec, joga, fitness 
Aranżacja i wyposażenie sali ma umożliwiać organizację ww wydarzeń w miarę możliwości własnymi 
zasobami. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Oświetlenie dekoracyjne 
 

PODDAJ RENOWACJI I WYKONAJ Ilość 

 Lampa fabryczna mała (element opisany wcześniej) 10 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Scena modułowa kpl 

 

Opis: 
● Podest sceniczny z wkładanymi nogami o stałej lub płynnie regulowanej długości 
● Wykonany według normy DIN – 15 921: 2015-09 (Technika sceniczna – Podesty i ramy aluminiowe), 

potwierdzone certyfikatem TÜV Nord. 
● Wykonany według normy PN – 17736 – 04E (Wymagania dla projektowania i produkcji 

aluminiowych podestów scenicznych i płyt podestowych). 
● Wymiary dostosowane do pomieszczenia i uzgodnione z zamawiającym 
● Udźwig min. 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) równomiernie rozłożony przy wszystkich wysokościach 
● Płynna regulacja wysokości w zakresie od 20cm do 110cm 
● Płyta (blat): atestowana na trudnopalność płyta wodoodporna i antypoślizgowa,  
● Składowanie: sugerowane do 20 blatów jeden na drugim na specjalnym wózku transportowym  

tj. 40 m2 sceny składowane na 2 m2 powierzchni 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Schody modułowe z poręczami i pochylnią kpl 

 

Schody: 
● Konstrukcja oraz wykończenie schodów według projektu architektury i konstrukcji. 
● Nawierzchnia stopni dobrana do nawierzchni podestów tworzących scenę. 
● Pierwszy i ostatni stopień oznaczony jaskrawym kolorem na całej szerokości czoła i rantu 

Poręcze: 
● Produkowane z profili stalowych o wymiarach głównych 40×20. 
● Malowane proszkowo na kolor RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) 
● Mocowane do schodów za pomocą fabrycznego systemu montażowego. 
● Standardowe zastosowanie poręczy do systemu schodków: 2-3, 3-4, 5-6, 7. 

Pochylnia: 
● Pochylnia o regulowanym nachyleniu do max 6 stopni 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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● Boki pochylni zabezpieczone stalowymi listwami o jaskrawym kolorze 
● Poręcz stalowa na całej długości do wysokości 110cm 
● Powierzchnia antypoślizgowa z ryflowaniem 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło sztaplowane 50 szt 

 

Opis: 
● Forma powinna być estetyczna i pasująca do DP. 
● Wykonane z materiału wytrzymałego na obciążenia i nie ulegającego łatwym uszkodzeniom 
● Siedzisko tapicerowane miękkie, łatwo zmywalne, wysoka odporność na ścieranie i odkształcenia, 

tkanina poliestrowa z certyfikatem niepalności i atestem higienicznym 
● Podłokietniki regulowane z amortyzacją i połączeniem z oparciem 
● Sztaplowanie i możliwość łączenia ze sobą wspólną listwą 
● Stopki antypoślizgowe 
● Lekka konstrukcja 
● Kolor siedziska i stelażu do doboru w trakcie projektowania 
● Minimalna ilość sztaplowania – 10 sztuk 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Kratownica do montażu elementów wyposażenia sceny kpl 

 

Opis: 
● System kratownicowy sceniczny typu QUADRO lub równoważny ze stopu aluminium o rozmiarze 

40mm, umożliwiający złożenie sceny o wymiarach 4x4m. 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 
Przenośna pętla indukcyjna kpl 

 

Opis:  
● Należy przewidzieć wyposażenie przestrzeni w mobilną pętlę indukcyjną rozkładaną w razie potrzeby 

w trakcie wydarzeń, które wymagają tego rodzaju rozwiązań. 
● Mobilny zestaw pętli indukcyjnej powinien być przeznaczony do stosowania w dużych przestrzeniach, 

w których konieczne jest zapewnienie dostępności dla osób niedosłyszących 
● Powinien spełniać wymagania normy EN 60118-4 i zapewnia wysoką jakość przekazu dla 

użytkowników aparatów słuchowych i implantów z cewką indukcyjną (T-coil). 
● Pętla przeznaczona dla dużych przestrzeni, zdolna do pokrycia obszaru 100m2 
● Pętla wyposażona we wzmacniacz z niezbędnymi przyłączeniami dla przewodu indukcyjnego 

 

DOSTARCZ Ilość 

 System nagłośnienia i podłączenia multimediów kpl 

 

Opis:  
● System głośników zwieszanych , pełnopasmowych wraz z subwooferem (zwieszanym) – 

rozmieszczenie wg operatu akustycznego / analizy akustycznej 
● System okablowania 
● Zestaw wzmacniaczy dopasowany do parametrów dobranych głośników 
● Mikser do wprowadzenia źródeł audio z urządzeń zewnętrznych i przyłączy 
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● Przyłącza audio zewnętrzne rozmieszczone na ścianach w Sali do podłączenia urządzeń przenośnych 
● System podłączenia bezprzewodowego 
● System mikrofonów bezprzewodowych, w tym mikrofon krawatowy, mikrofon nagłowny lekki (do 

ćwiczeń), mikrofon do ręki, statywy do mikrofonów 
● Akcesoria: siedziska sceniczne (min. 5 sztuk), ławki (min. 5 sztuk), taborety (min. 10 sztuk) 

 

 
II.10. HALA WIELOFUNKCYJNA 00.33 

 
Proponowana nazwa i motyw przewodni pomieszczenia: PRZESTRZEŃ TWORZENIA. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Oświetlenie dekoracyjne 
 

● Oświetlenie dekoracyjne obejmuje podświetlenie liniowe konstrukcji słupowych i kratownicowych 
oraz przęseł za pomocą linii LED (umieszczonych w niewidoczny sposób na bocznych i tylnych 
powierzchniach tychże konstrukcji i w załamaniach konstrukcyjnych), dyskretnie podkreślających 
elementy konstrukcji, jak również oświetlenie dekoracyjne podświetlające zalewowo powierzchnie 
ścian z rozmieszczonych pionowo za słupami konstrukcyjnymi opraw typu „flood”. Należy przewidzieć 
montaż na cięgnach i zawieszenie z przęseł łączących słupy konstrukcyjne. 

● Oświetlenie powinno zostać włączone w system sterowania budynkiem, a oprawy powinny zostać 
wyposażone w stateczniki umożliwiające włączenie ich w system sterowania oświetleniem z poziomu 
systemu automatyki budynkowej oraz technologii sceny. 

 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Krzesło sztaplowane (element opisany wcześniej) 350 szt 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Fotel bankietowy 310 szt 

 

Opis: 
● Konstrukcja o nowoczesnym kształcie. 
● Odpowiednio głębokie i szerokie, aby zapewnić swobodę ruchu i komfortowe podparcie 
● Tapicerowane, łatwo zmywalne, wysoka odporność na ścieranie i odkształcenia, tkanina poliestrowa 

z certyfikatem niepalności i atestem higienicznym 
● Wypełnienie oparcia tapicerowane z tej samej tkaniny co siedzisko 
● Profile zakończone stópkami nierysującymi podłogi 
● W oparciu należy przewidzieć uchwyt do przenoszenia 
● Fotele powinny być dostatecznie ciężkie, aby nie przechylały się podczas użytkowania 
● Kolor i materiał powinny być dopasowane do DP 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stolik bankietowy duży składany 31 szt 

 

Opis: 
● Stolik dla min. 10 osób 
● Blat o kształcie wpisującym się w okrąg 
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● Certyfikat Higieniczny, klasa: E1 
● Możliwość sztaplowania 
● Spełnienie wymagań norm: PN-EN 15372:2010; PN-EN 1730:2002 - wytrzymałość, trwałość i 

bezpieczeństwo, ISO 22196:2011 – atest higieniczny 
● Wyposażony w tkaninę obrusową naciąganą wraz z klipsami do jej trwałego mocowania 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stolik koktajlowy wysoki składany 20 szt 

 

Opis: 
● Stolik wysoki, przeznaczony dla osób korzystających z niego w pozycji stojącej 
● Regulowana wysokość z możliwością dostosowania jej dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich 
● Certyfikat Higieniczny, klasa: E1 
● Możliwość sztaplowania 
● Spełnienie wymagań norm: PN-EN 15372:2010; PN-EN 1730:2002 - wytrzymałość, trwałość i 

bezpieczeństwo, ISO 22196:2011 – atest higieniczny 
● Wyposażony w pokrowiec bankietowy naciągany z klipsami mocującymi 

 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Stolik koktajlowy niski 10 szt 

 

Opis: 
● Stolik niski, przeznaczony dla osób korzystających z niego w pozycji siedzącej lub na wózku 

inwalidzkim 
● Certyfikat Higieniczny, klasa: E1 
● Stopki poziomujące do regulacji wysokości w zakresie do 15mm 
● Spełnienie wymagań norm: PN-EN 15372:2010; PN-EN 1730:2002 - wytrzymałość, trwałość i 

bezpieczeństwo, ISO 22196:2011 – atest higieniczny 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Pufa  10 szt 

 

Opis: 
● Pufa w formie siedzisk prostokątnych lub sześciennych nie wyższe niż 45cm i nie szersze niż 45cm 
● Tapicerowane materiałem odpornym na ścieranie i zabrudzenia 
● Certyfikat Higieniczny, klasa: E1 
● Spełnienie wymagań norm: PN-EN 15372:2010; PN-EN 1730:2002 - wytrzymałość, trwałość i 

bezpieczeństwo, ISO 22196:2011 – atest higieniczny 
 

 

PODDAJ RENOWACJI I WYKONAJ Ilość 

 Mobilny model odlewniczy 12 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 
W przestrzeni hali H8 należy umieścić mobilne obiekty wykonane z drewnianych modeli odlewniczych 
obrabiarek. Zamawiający dysponuje kilkudziesięcioma ww. elementami, o różnej wielkości i kolorystyce, np. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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model odlewniczy do stołu tokarki karuzelowej KNA 110/135A. 
 

 
Tokarka karuzelowa, jako odmiana tokarki tarczowej o pionowej konstrukcji, zapewnia 
większą stabilność obrabianego przedmiotu, dokładność, ergonomię i służy głównie do 
obróbki niskich przedmiotów o dużej średnicy tarcz czy kół. Tokarki należą do obrabiarek 
skrawających, czyli kształtujących przedmiot przez oddzielanie nadmiaru materiału. 
Obrabiarka zaś to urządzenie przeznaczone do mechanicznej obróbki przedmiotów 
żeliwnych i stalowych przy użyciu narzędzi o specjalistycznych ostrzach w celu nadania im 
określonych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni. Tokarki karuzelowe 
produkowane były w dawnych zakładach Defum w Dąbrowie Górniczej. 

 
 
Zadaniem Wykonawcy będzie: 
1. Zaprojektować rozwiązanie adaptujące drewniane modele odlewnicze obrabiarek jako przenośne elementy 
ekspozycyjne. 
2. Dokonać selekcji i wybrać 12 drewnianych elementów. 
3. Zaproponować rozmieszczenie poszczególnych obiektów w przestrzeni hali H8.  

 
 
 
Rys. 9_Modele odlewnicze hala H3_ZĄBKOWICE_fotografie 
 
 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Przenośna pętla indukcyjna (element opisany wcześniej) kpl 

 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.gr64bfvefey2
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>> PIĘTRO 1 H8 
 

II.11. ANTRESOLA 01.14 
 
Antresola to wielofunkcyjna przestrzeń towarzysząca dla Hali Wielofunkcyjnej. Z antresoli rozciąga się widok 
na Salę Wielofunkcyjną. Miejsce może pełnić funkcję przestrzeni bankietowej lub loży. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Oświetlenie dekoracyjne 
 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Lampa fabryczna duża 10 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

Opis: 
● Odrestaurowana i poddana renowacji,  
● Dostosowana do zamontowania oprawki i źródła energooszczędnego typu LED,  
● Barwa neutralna 4000K, z uchwytem zwieszanym i linką zabezpieczającą oraz statecznikiem do 

podłączenia do systemu sterowania oświetleniem w systemie DALI i połączonym z systemem 
automatyki budynkowej.  

● Liczba opraw oraz ich rozmieszczenie powinna zostać dostosowana do aranżacji Sali i sposobu jej 
przeznaczenia. 
 

 
Wyposażenie 
 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Plan Huty Katowice 1 kpl 

 

Opis: 

● Wykonanie instalacji przestrzennej (podwieszanej) przedstawiającej plan Dąbrowy Górniczej w 
obecnych granicach administracyjnych z uwzględnieniem obszaru huty Katowice w centrum 
geograficznym miasta. Ujęcie mające na celu pokazanie osobom zwiedzającym skali zakładu 
względem miasta oraz pokazanie części zurbanizowanej (Gołonóg, Śródmieście) oraz części tzw. 
Zielonych Dzielnic Dąbrowy Górniczej – część wschodnia miasta. 

● Na kolejnym “poziomie” ukazanie, jak w wyniku budowy Huty Katowice zmieniła się Dąbrowa 
Górnicza - zwiększenie obszaru miasta poprzez przyłączanie do niego wsi okalających Hutę Katowice 
i samodzielnych wcześniej miast, jak Strzemieszyce Wielkie, przyłączone do DG w roku 1975, 
Ząbkowice (Ząbkowice Będzińskie), przyłączone do DG w roku 1977, Sławków  przyłączony do DG w 
roku 1977, od roku 1999 samodzielna gmina. 

● Sylwetki mieszkańców z różnych etapów tworzenia się współczesnej Dąbrowy Górniczej, zdjęcia 
dąbrowskich dzielnic, fotografie przekształceń w krajobrazie miasta (nowe osiedla, życie codzienne, 

rekreacja i wypoczynek w latach 60. i 70. etc.)  
● W uzgodnieniu z Zamawiającym i na podstawie sugestii MMS 

 
Rys. 10_plan huty Katowice ze zbiorów MMS 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.pfnen09hw3zo
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II.12. SALA WYSTAWOWA 01.15 

 
Pomieszczenie docelowo będzie wykorzystywane na wydarzenia i spotkania oraz wystawy czasowe, bez 
pełnienia funkcji pracowni artystycznej. 
 
Aranżacja ścian, sufitu, posadzki, oświetlenie: zgodnie z DP 
 
Oświetlenie dekoracyjne 
 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Lampa fabryczna duża (element opisany wcześniej) 20 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 
Wyposażenie  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Pufa (element opisany wcześniej) 10 szt 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Wystawa FABRYKA PEŁNA ŻYCIA – od pomysłu do realizacji kpl 

 
Opis wystawy 

Fabryka “Pełna Życia – od pomysłu do realizacji” ma być ekspozycją prezentującą historię powstawania 
nowego centrum Dąbrowy Górniczej na terenie dawnej fabryki obrabiarek Defum – od wdrożenia i realizacji 
projektu Modelowej Rewitalizacji Miast, przez proces opracowania szczegółowej koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej, zmiany planów zagospodarowania, powstanie nowego układu komunikacyjnego wokół 
planowanego centrum, działalność spółki Fabryka Pełna Życia w latach 2020-2025 ze szczególnym 
uwzględnieniem działań rewitalizacyjnych na etapie prototypowania projektu, aż po stan obecny i kolejne 
elementy realizacji nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Zaleca się, aby wykorzystać cztery równoległe 
narracje związane z procesami: 

● przestrzennymi, 

● budowlanymi, 

● infrastrukturalnymi 

● społecznymi, 

które będą kumulować i spotykać się w jednym punkcie ekspozycji, pokazując efekt końcowy, do jakiego 
zmierza projekt we wszystkich jego aspektach: Fabryka Pełna Historii, Fabryka Dla Klimatu, Fabryka Kultury 
i Sztuki, Fabryka 3.0. (zob. www.fabrykapelnazycia.eu). Ekspozycja powinna bazować na zdjęciach, 
wizualizacjach, rysunkach projektowych, opisach, a także danych liczbowych, które ukazywać będą w sposób 
logiczny chronologiczny wpływ realizacji projektu na otoczenie i społeczność.  

Te podstawowe wątki narracyjne powinny zawierać nie tylko elementy graficzne czy wzornicze udostępnione 
i będące w zasobach FPŻ, wybrane w porozumieniu z Zamawiającym wedle aktualnego stanu realizacji, ale 
także eksponaty, które symbolizują całość przekształcenia centrotwórczego. 

Należy uwzględnić aspekty projektu w takich obszarach jak: 
- idea miasta gąbczastego, 
- proekologiczny wymiar przekształcenia, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
http://www.fabrykapelnazycia.eu/
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- aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, 
- dostępność i inkluzywność projektu, 
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych. 

W zakresie ekspozycji przewiduje się ukazanie przemian w formie makiet i wydruków 3D ukazujących 
poszczególne fazy przemian, od stanu wyjściowego, poprzez makietę układu urbanistycznego oraz kolejne III 
etapy realizacji, z których ostatni będzie ukazywał kompletny i finalny stan realizacji nowego centrum 
Dąbrowy Górniczej. Jako alternatywę można również wykorzystać nadruk na podłodze, który będzie stanowił 
podstawę do umieszczenia poszczególnych stanowisk ekspozycyjnych w różnych osiach narracji, nawiązując 
do układu urbanistycznego Fabryki Pełnej Życia. 

Ekspozycja powinna posiadać informację o twórcach i realizatorach przedsięwzięcia, nie tylko w wymiarze 
współczesnym, ale także zwracać uwagę na szacunek do aspektów historycznych (kształtowania się Dąbrowy 
Górniczej i przemysłowego i społecznego rozwoju miasta, a także zakładów DEFUM, które stanowią swoistą 
bazę wyjściową projektu) i ich znaczenia oraz wpływu na obecne przedsięwzięcie. 

Ekspozycja powinna wykorzystywać stelaż składany w formie umożliwiającej swobodne kszałtowanie oraz 
prezentację zarówno materiałów graficznych, eksponatów oraz rekwizytów. Należy również przewidzieć 
wprowadzenie rozwiązań multimedialnych celem prezentacji materiałów cyfrowych dla wybranych i 
uzgodnionych z Zamawiającym treści z jego repozytorium. W zakresie tychże materiałów należy uwzględnić 
wypowiedzi twórców i pomysłodawców projektu, projektantów, wykonawców oraz mieszkańców i członków 
lokalnej społeczności i organizacji, aby ukazać różnorodne spojrzenie na cały projekt. 

Ekspozycja powinna zostać zaprojektowana zgodnie z identyfikacją wizualną Fabryki Pełnej Życia. 

Na potrzeby ekspozycji należy wykorzystać następujące nośniki: 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Kaseton LED  materiałowy podświetlany 10 szt 

 

Opis: 

● Rozmiar minimum 200x200cm 

● Wydruk na tkaninie materiałowej obszytej taśmą silikonową, materiał  do podświetleń o gramaturze 
min. 260g, technika sublimacyjna, wydruk fotograficznej jakości odporny na zarysowania z 
możliwością czyszczenia (prania). Konstrukcja na profilu aluminiowym szerokości  około 10 cm, 
wyposażony w żarówki LED gwarantujące równomierne podświetlenie, zasilacz oraz torba 
transportowa. 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Cyfrowy totem ekspozycyjny 5 szt 

 

Opis: 

● Waga nie większa niż 55kg 

● Przekątna ekranu 65 in (9:16) i rozdzielczość 1.080 x 1.920 px 

● Jasność min. 500nit 

● Kontrast min.1200:1. 

● Obudowa wolnostojąca 

● Wbudowane zintegrowane głośniki 
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● Układ zasilający 

● Obsługa WiFi 

● Aktualizacja treści i obsługa 

● połączenie USB 

● dołączony pilot, 

● system operacyjny do kontroli wyświetlanymi treściami 

● praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

● Obsługa wszystkich popularnych formatów zarówno plików wideo, audio, jak i obrazów. Dodatkowo 
możliwość wyświetlania stron internetowych i pobierania aplikacji. 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Stelaż wystawowy składany – projekt indywidualny 1 kpl 

 

Specyfikacja konstrukcji stelaża: 
● Stelaż składany z profili aluminiowych, zamkniętych ze stopkami stabilizującymi i systemem zawiesi i 

uchwytów do montażu prac, obrazów oraz postumentu ekspozycyjnego.  
● Stabilna konstrukcja, z możliwością zamontowaniu systemu linek i podczepienia zawiesi do montażu 

prac, obrazów czy innych elementów. Montaż na klips z udźwigiem do 25kg. 
● Posiadający postumenty montowane w narożach utworzonych po rozłożeniu konstrukcji, co 

umożliwia eksponowanie na nich prac np. rzeźbiarskich czy eksponatów innych niż prace artystyczne 
malarskie lub fotograficzne czy innego typu elementy, wymagające jedynie podwieszenia. 

● Wyposażony w system zawiesi z uchwytami na linkach stalowych z minimalnym udźwigiem 25kg na 
uchwyt. 

● Możliwość ekspozycji minimum 100 eksponatów z wykorzystaniem wyżej opisanych modułów 
ekspozycyjnych 

● Sztalugi ekspozycyjne wysokie, rozkładane, z regulowaną półką, wykonane z drewna dębowego, z 
łącznikami stalowymi, minimalna wysokość 220cm, regulacja od 40cm do 120cm wysokości podstawy 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Przenośna pętla indukcyjna (element opisany wcześniej) kpl 

 

DOSTARCZ Ilość 

 System nagłośnienia kpl 

 

Opis: 
● Należy przewidzieć wyposażenie przestrzeni w system nagłośnienia ogólnego z wykorzystaniem 

głośników zwieszanych 
● Liczba głośników oraz sposób ich rozmieszczenia zostanie dobrany na podstawie analizy i projektu 

systemu elektroakustycznego 
● System dźwiękowy powinien być wyposażony w przyłącza dla urządzeń mobilnych, odtwarzaczy audio 

oraz posiadać wbudowany odtwarzacz treści audio w dostępnych formatach audio 
● System powinien zapewniać wysoką zrozumiałość mowy STI > 0,7 
● System powinien być wyposażony w panel obsługi audio z dużymi przyciskami, opisami dla osób 

niewidomych oraz piktogramami oraz jaskrawym podświetleniem przycisków 
● System powinien zostać zintegrowany z system zarządzania obiektem 

III. ZIELONY RYNEK FABRYCZNY 
 
Zielony Rynek Dąbrowy Górniczej z założenia jest strefą łączącą wszystkie treści/narracje oraz stanowiącą 
centralny obszar założenia –  głównym wyróżnikiem miejsca jest zieleń. Otoczeniem Rynku są fasady 
budynków realizowanych w ramach Zadania. Pojawią się one na trzech pierzejach, pozostawiając jedną – 
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czwartą – od strony północnej, otwartą na linię kolejową (obrys budynku B8).  
 

 
Rekomendacja: opracowanie projektu zagospodarowania i realizacja na całej powierzchni planowanego w 
tym miejscu obiektu B8 zielonej przestrzeni w formie szpaleru drzew/ ogrodu/ zagajnika w obrysie 
planowanego rzutu obiektu z ew. uzupełnieniem o elementy rekreacyjne (piaskownica, miejsca do wspinania 
się, instalacje do zabawy, etc.) dla dzieci.  
 

 
Elementy narracyjne, ale też kompozycyjne będą fragmentami poszczególnych pętli narracyjnych, w których 
zbiegać się będzie historia fabryki DEFUM, elementy otwartego muzeum, a także elementy miejskie oraz 
wzmacniające społeczny i integracyjny aspekt tej przestrzeni. 
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>> III.1. SCENA 
 
Znajdująca się w północno-wschodnim narożniku rynku scena przykryta zielonym dachem, o ażurowej 
konstrukcji z wykorzystaniem elementów pozyskanych z hal dawnej fabryki obrabiarek Defum.  
 
Jako uzupełnienie DP w tym miejscu przewiduje się: 
 

● W górnej części sceny elementy dekoracyjne, które będą nadawać jej charakter twórczy i jednocześnie 
zachęcać do działań na scenie.  

● Powinna to być forma „żyrandolu”, którego zadaniem jest iluminacja świetlna po zmierzchu.  
Świecenie mogłoby zostać uzyskane w wyniku efektu fotoluminescencji, 

 
Wyposażenie  
 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Żyrandol 1 kpl 

 

Opis: 
● Instalacja artystyczna zaprojektowana w formie oddającej charakter przestrzeni i stanowiąc 

jednocześnie jego dopełnienie 
● Należy przewidzieć zasilanie instalacji napięciem 230V/1-fazowym 
● Należy zabezpieczyć konstrukcję przed zerwaniem certyfikowanymi linkami stalowymi z 

odpowiednim obciążeniem 
● Należy zabezpieczyć konstrukcję przed wpływem warunków atmosferycznych 
● Forma żyrandolu powinna nawiązywać do technologicznego charakteru przestrzeni, nie 

zabudowywać wizualnie i nie przesłaniać widoku elementów sceny i otoczenia 
 

 

DOSTARCZ Ilość 

 Elementy dodatkowe kpl 

 

Opis: 
● Wewnętrzny stelaż wykonany z kratownicy aluminiowej typu QUADRO z łącznikami, umożliwiający 

montaż oświetlenia scenicznego, systemu elektroakustycznego (kolumn głośnikowych) oraz ekranu i 
projektora w przypadku projekcji kina letniego (z uwzględnieniem systemu tylnej projekcji). 

● Wymiar stelaża powinien być dopasowany do rozmiarów powierzchni sceny i ograniczeń związanych 
z elementami technicznymi oraz instalacją żyrandola. 

● Nośność stelaża nie mniej niż 250kg na mb. 
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>>>III.2. TEREN ZIELONY 
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona dodatkowe elementy wyposażenia dla terenu zielonego. 
 
Wyposażenie  
 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Leżak (element opisany wcześniej) 200 szt 

 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Budka dla ptaków 20 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

 
● Budki dla ptaków (min. 5 zestawów) obejmować będą siedziska dla następujących gatunków: jerzyk, 

kopciuszek, jaskółka, wróbel, sikorka, kawka, pleszka. 
● Budki wykonane z drewna, zawieszone na drzewach lub na palikach w strefach zielonych. 
● Budki należy tak przygotować, aby były odporne na warunki atmosferyczne 

 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 Przyłącza techniczne (scena mobilna) kpl 

 

Opis: 
● Przyłącze do zasilania mobilnej sceny zlokalizowane w pobliżu istniejącej sceny 
● Zabudowa w formie rozdzielnicy wolnostojącej, wkomponowanej w zabudowę sceny z kluczykiem i 

zamkiem patentowym, IP68 
● Wymagane złącza: 3-fazowe/400V, min. 64A, 1-fazowe (min. 3 złącza) / 230V, min. 32A oraz przyłącz 

teletechniczny światłowodowy, konwerter i switch 4-portowy 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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>> III.3. ELEMENTY EKOLOGICZNE 
 
Wyposażenie  
 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Domek dla owadów 2 kpl 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

Opis: 
● Domki dla owadów należy zaprojektować i wykonać poprzez renowację i dostosowanie poddanych 

zabiegom konserwatorskich eksponatów, jakimi są dawne szafy rozdzielcze z zakładów DEFUM – 
znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. 

● Należy dodatkowo zaprojektować ich trwałe posadowienie w przestrzeni Fabryki Pełnej Życia, 
poprzez wykonanie postumentów betonowych z odpowiednimi do rozmiaru danego eksponatu 
uchwytami. 

● Wewnątrz należy zaplanować odpowiednie sekcje dla pszczół, motyli oraz drobnych owadów 
● Na drzwiach w pozycji otwartej powinna znaleźć się informacja historyczna 
● Renowacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej koncepcji i wykazie eksponatów z 

załącznika nr 3 /Wykaz Eksponatów <<< link <<< 
 

 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Donica 10 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

Opis: 
● Donice stworzone w wyniku renowacji starych rur dużych i małych z listy eksponatów. Rury 

ustawione pionowo, kielichem do góry, w formie zespołów rur małych i dużych, spiętych 
konstrukcją stalową i wypełnione ziemią do kwiatów 

● Renowacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej koncepcji i wykazie eksponatów z 
załącznika nr 3 /Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

 

PODDAJ RENOWACJI i WYKONAJ Ilość 

 Kran 4 szt 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 

Opis: 
● Krany do podlewania wykonane w zabudowie starego zaworu fabrycznego dostosowanego do 

współczesnych wymogów podlewających układów hydraulicznych (zawór stanowi jedynie 
zabudowę). 

● Instalacja kranu wraz z jego przyłączem stanowi nową instalację 
● Stary zawór fabryczny (wykaz eksponatów <<< link <<< ) należy poddać renowacji  
● Boczne króćce należy przerobić i wyposażyć w dekle z zainstalowanymi kranami z przyłączem dla 

węży ogrodowych lub bezpośredniego napełniania naczyń 
● Renowacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej koncepcji i wykazie eksponatów z 

załącznika nr 3 /Wykaz Eksponatów <<< link <<< 
 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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IV. TEREN ZEWNĘTRZNY (KOMUNIKACJE) 

 
IV.1. APLIKACJA GRA TERENOWA  

 

ZAPROJEKTUJ Ilość 

 Aplikacja Gra Terenowa kpl 

 
Gra terenowa zostanie oparta o QR-kody i wzorce AR umieszczone na poszczególnych stanowiskach oraz 
budynkach a także znacznikach terenowych, tablicach lub punkach w osiach i pętlach poszczególnych tras. Gra 
terenowa będzie aplikacją opartą na silniku, który może być modyfikowany przez Zamawiającego i będzie on 
samodzielnie mógł współtworzyć, uzupełniać, zmieniać i edytować treści (DSDi), ma możliwość także otwarcia 
jej dla lokalnej społeczności, aby ją uzupełniać i tworzyć portal wymiany informacji. Gra terenowa będzie miała 
możliwość dodawania w przyszłości kolejnych elementów, stron, segmentów i informacji, co spowoduje, że 
będzie przygotowana na rozwój Fabryki Pełnej Życia na kolejnych etapach. 
 
Specyfikacja wymagań dla gry aplikacji (SYSTEM): 
 
Głównym zadaniem aplikacji jest stworzenie cyfrowej przestrzeni powiązanej tematycznie i technologicznie z 
elementami ekspozycji stacjonarnej, która w nowatorski sposób przedstawi historię, tradycję i elementy 
przestrzeni w formie interaktywnej gry z możliwością odkrywania treści i poszerzającą informacje znajdujące 
się w formie fizycznej w przestrzeni FPŻ.  
 
System będzie składał się z:  

- aplikacji mobilnej wykorzystującej technologie AR, BLE, QRtaq i geolokalizacji, 
- strony internetowej do wyświetlania treści na urządzeniach stacjonarnych i przenośnych, 
- zakładki dot. informacji i rezerwacji przeznaczonej dla lokalnych instytucji, organizacji 

gastronomicznej, atrakcji i wydarzeń, działającej na aplikacji mobilnej i stronie internetowej. 
 

Aplikacja mobilna będzie pełniła funkcję wirtualnego przewodnika po terenie FPŻ (zarówno w zakresie 
obiektów fizycznych jak i treści wirtualnych i cyfrowych). Będzie również pozwalała na dostęp do informacji o 
ekspozycji i lokalnych atrakcjach z wykorzystaniem technologii AR (augmented reality – rzeczywistość 
rozszerzona), BLE (Bluetooth Low Energy) o zasięgu regulowanym od 1m do 70 m oraz QRkodów. Aplikacja 
mobilna dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie pozwalała na uzyskanie większej ilości szczegółów o 
odwiedzanych miejscach, w momencie fizycznego zwiedzania danego obiektu czy eksponatu. Takie 
rozwiązanie będzie stanowiło system łączący świat rzeczywisty (widziany oczami zwiedzającego) ze światem 
generowanym komputerowo (widzianym na nośniku interaktywnym – telefon, tablet). 
 
Aplikacja mobilna musi zostać przygotowana na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS. Ma być 
dostępna bezpłatnie dla użytkowników w sklepie Google Play i App Store, tak aby była możliwość instalacji na 
własne urządzenie mobilne zwiedzającego. Wszelkie zaplecze informatyczne w postaci serwera aplikacji 
zgodnego z jej wymogami i gwarantującego właściwą przepustowość oraz responsywność oraz utrzymanie 
serwera wraz z odpowiednim oprogramowaniem i zabezpieczeniami w okresie gwarancji leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Aplikacja mobilna poza funkcją informacyjną i promocyjną ma również pełnić funkcję edukacyjną poprzez 
wykorzystanie gier terenowych z zastosowaniem wyżej opisanych technologii.  
 
Z wykorzystaniem aplikacji mobilnej użytkownik ma mieć dostęp do mediów społecznościowych FPŻ i 
organizacji działających na jej terenie oraz możliwość zapoznania się z materiałami wideo wyprodukowanymi 
w wirtualnym studio oraz oglądania transmisji online. 
 
Aplikacja mobilna powinna zostać zintegrowana ze stroną WWW Fabryki Pełnej Życia oraz uwzględniać 
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wszystkie funkcjonalności opisane w niniejszym rozdziale wraz z koniecznymi modyfikacjami związanymi z 
dostosowaniem jej do funkcjonalności gry terenowej, systemu rezerwacji i warstwy informacyjnej oraz 
promocyjnej. 
 
Za pośrednictwem aplikacji mobilnej i strony WWW będzie można tworzyć indywidualne ścieżki zwiedzania 
dostosowane do potrzeb i możliwości czasowych osób przebywających na terenie FPŻ – liczba punktów 
narracyjnych w aplikacji umożliwiać ma elastyczne kreowanie kolejności i ilości odwiedzanych miejsc. 
 
System rezerwacji ma być przeznaczony do promocji lokalnych aktywności, wydarzeń, bazy gastronomicznej 
oraz lokalnych miejsc i atrakcji. System ma umożliwiać zakup biletów oraz zapoznanie się z ofertą 
poszczególnych najemców czy też organizacji oraz kalendarzem wydarzeń.  
 
Obie aplikacje (mobilna i WWW) muszą umożliwiać korzystanie z systemu rezerwacji w takim samym zakresie 
funkcjonalności – oznacza to, że tak aplikację internetową jak i aplikację mobilną należy traktować jako 
równoważne interfejsy użytkownika pozwalające dokonać rezerwacji czy też zakupu biletów. 
 
Aplikacja mobilna i strona internetowa powinny różnić się formą przedstawiania informacji, zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem, zakładając, że aplikacja WWW będzie umożliwiała wyświetlenie rozbudowanych opisów 
historycznych wraz z materiałami audio/foto/wideo. Dostęp do obydwu aplikacji nie będzie wymagał żadnej 
autoryzacji, która będzie wymagana w przypadku korzystania z systemu rezerwacji.  
 
Użytkownicy systemu: 
System przeznaczony jest dla wszystkich osób odwiedzających FPŻ jak i budynki czy też strefy ekspozycji czy 
eventowe znajdujące się  przestrzeni FPŻ, którzy posiadają dostęp do Internetu poprzez urządzenia mobilne 
wyposażone w system operacyjny Android lub iOS (w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów 
danego systemu operacyjnego).  
 
Aplikacja nie będzie wymagała rejestracji / logowania użytkowników poza systemem rezerwacji, gdzie 
identyfikacja będzie wymagana w celach weryfikacji użytkowników. Udostępniona użytkownikom aplikacja 
musi spełniać wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
niniejszym opracowaniu), ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.  
 
Aplikacja powinna również gwarantować wypełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych 
(RODO), poprzez odpowiednie mechanizmy zabezpieczające oraz bezpieczeństwo informatyczne poprzez 
zastosowanie rozwiązań typu zapory (np. Web Application Firewall). Wszystkie rozwiązania wprowadzone w 
tym zakresie powinny uwzględniać ich aktualizację do bieżących wymogów w całym okresie eksploatacji. 
 
System jest skierowany głównie do użytkowników posługujących się językiem polskim, ale dostarczone 
oprogramowanie powinno dawać możliwość dodawania innych wersji językowych. Oznacza to, że powinna 
istnieć możliwość dodania tłumaczenia poszczególnych elementów aplikacji, bez konieczności prowadzenia 
dodatkowych prac deweloperskich. 
 
Interfejs użytkownika: 
Elementy graficzne wszystkich dostarczonych aplikacji wchodzących w skład Systemu muszą być ze sobą 
kolorystycznie powiązane. Kreacja graficzna powinna być zgodna z aktualnymi trendami w projektowaniu 
użytecznych i estetycznych interfejsów aplikacji mobilnych, jednocześnie powinna spełniać wytyczne 
dotyczące identyfikacji wizualnej oraz Załącznika nr 4. 
 
Przygotowane aplikacje muszą być w pełni responsywne, łącznie ze zmianą układu interfejsu w przypadku 
otwarcia na urządzeniach o małej przekątnej jak i dużej przekątnej ekranu.  
 
Menu aplikacji mobilnych musi zostać wykonane zgodnie z wytycznymi nt. dobrych praktyk projektowania 
aplikacji dla systemów operacyjnych Android i iOS, co oznacza np., że projekt menu aplikacji na Androida musi 
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być oparty o element określany jako navigation drawer. Wygląd wszystkich aplikacji działających w ramach 
systemu musi tworzyć koherentną całość. 
 
System ma posiadać panel CMS do zarządzania treścią aplikacji mobilnej, strony internetowej  
i systemu rezerwacji. Panel ma umożliwiać dodawanie i aktualizowanie opublikowanych materiałów – 
tekstów, zdjęć, materiałów video, obiektów 3D i audioprzewodników, jak również umożliwiać generowanie 
QRkodów, dodawanie nadajników BLE, punktów AR oraz przypisywania współrzędnych do poszczególnych 
treści zawartych w systemie. System zarządzania treścią ma umożliwiać zarządzanie wybranymi elementami 
interfejsu systemu oraz dodawanie kolejnych kategorii, wpisów i stron ze zdjęciami, plikami video i audio, do 
których prowadzą przypisane QRkody, nadajniki BLE lub punkty AR. Panel powinien umożliwiać logowanie 
różnych użytkowników, którzy jako administrator będą zarządzać systemem  i wszystkimi jego 
funkcjonalnościami, w zakresie ustalonym z Zamawiającym.  
 
Funkcjonalność Systemu - Aplikacja mobilna 
 
Aplikacja mobilna powinna zawierać elementy i funkcje:  

a) Ekran Startowy 
b) Wybór język 
c) Tutorial 
d) Ekran Główny 
e) Menu 
f) Wyszukiwanie kodów QR 
g) Wyszukiwanie nadajników BLE – Beaconów 
h) Wyszukiwanie obiektów AR 
i) Mapa z punktami ulubione i trasami zwiedzania 
j) Ustawienia 
k) Kategorie 
l) Podkategorie 
m) Wpisy 
n) Gry terenowe 
o) Quizy 
p) Kupony 
q) System rezerwacji 
r) Audioprzewodnik 

 
Powyższe elementy i funkcje muszą zostać ustalone z Zamawiającym.  
 
Wymagania niefunkcjonalne: 

a) Aplikacja działa prawidłowo na urządzeniach z systemem Android 8 i wyższym oraz iOS 13 i 
wyższym; 

b) Oznaczenie aplikacji mobilnej logotypami, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego; 
c) Opracowanie projektu graficznego aplikacji mobilnej – m.in. styl, kolorystyka, czcionka, przyciski i 

grafiki muszą być uzgodnione z Zamawiającym w zgodzie z wytycznymi dotyczącymi identyfikacji 
wizualnej i załącznikiem nr 4; 

d) Aplikacja mobilna ze względu na obszar działania (ograniczony zasięg telefonii komórkowej) musi 
działać prawidłowo i responsywnie również przy słabym transferze danych komórkowych 
(technologia HSDPA i starsze) a część zawartości uzgodniona z Zamawiającym ma działać również 
w trybie offline i synchronizować postępy gry; 

e) Aplikacja zostanie wykonana w polskiej wersji językowej, z możliwością dołożenia translacji w 
innych językach, bez konieczności prowadzenia prac programistycznych; 

f) Wdrożenie aplikacji mobilnej do sklepów Google Play i App Store zgodnie z ich wymogami. 
 
Funkcjonalność Systemu – system rezerwacji  
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Wymagania funkcjonalne: 
a) Rejestracja / logowanie użytkowników korzystających z systemu 
b) Zakup biletów dla wydarzeń czy stref biletowanych 
c) Przeglądanie obiektów spośród bazy atrakcji 
d) Wysłanie zapytania o wybrany termin do obiektu z bazy 
e) Dane kontaktowe do wybranych obiektów czy też instytucji - najemców 
f) Dodawanie obiektów / biletów / pakietów z poziomu panelu CMS wraz z opisem, dodaniem 

fotografii, wyborem kategorii obiektu 
g) System rezerwacji włącza się w języku polskim lub angielskim w aplikacji mobilnej lub na stronie 

internetowej 
h) System jest kompatybilny i w pełni responsywny z aplikacją mobilną i stroną internetową; 
i) W systemie rezerwacji będzie zaimplementowany moduł lub API zewnętrznego operatora 

płatności online, który zostanie wybrany przez Zamawiającego. 
 

Wymagania dodatkowe: 
a) System działa prawidłowo (funkcjonalność, UI) na urządzeniach typu komputer osobisty oraz na 

urządzeniach przenośnych 
b) Opracowanie projektu graficznego systemu – m.in. styl, kolorystyka, czcionka, przyciski i grafiki 

muszą być uzgodnione z Zamawiającym i muszą nawiązywać do tworzonej aplikacji mobilnej i 
strony internetowej. 

 
Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie aktualizacji aplikacji do najnowszych wymagań i wersji 
przeglądarek, systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych oraz jej obsługi utrzymaniowej w okresie 
gwarancji określonym w umowie. 
 
OPIS ZAŁOŻEŃ INTERAKTYWNEJ GRY TERENOWEJ 
 
Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie gry interaktywnej łączącej w sobie elementy 
odkrywania przestrzeni wraz z elementami historii w kilku trasach tematycznych.  
Sugestie: 

1.   Trasa Przyrodnicza – po zielonych zakątkach Dąbrowy Górniczej 

Trasa przyrodnicza powinna obejmować szlaki pozwalające na przemieszczanie się pod Dąbrowie Górniczej i 
jej okolicach z uwzględnieniem obszarów przyrodniczych i krajobrazowych, które są obszarami naturalnymi, 
albo też powstały w wyniku działalności człowieka czy też wtórnej sukcesji przyrodniczej. Trasa przyrodnicza 
powinna rozpoczynać się i kończyć na obszarze FPŻ, gdzie również znajdują się elementy przyrodnicze i 
ekologiczne. W ten sposób Fabryka Pełna Życia będzie stanowić w aplikacji centrum działań związanych z 
nowoczesnymi rozwiązaniami proekologicznymi kształtującymi krajobraz z poszanowaniem aspektu 
przyrodniczego. 

W aplikacji powinien być dostępny wybór sposobu przejścia trasy (pieszy, rowerowy, dostępny dla osób z 
niepełnosprawnościami i oznaczeniami, które elementy spełniają kryteria dostępności), a także wybór 
długości (zalecane trzy różne długości tras). 

Aplikacja powinna uwzględniać katalog terenów i miejsc o wysokich walorach przyrodniczych lub 
rekreacyjnych (wybór w porozumieniu z Zamawiającym): 

Obszary i obiekty chronione: Bagna w Antoniowie (użytek ekologiczny), Młaki nad Pogorią (użytek 
ekologiczny), Pogoria II (użytek ekologiczny), Wzgórze Gołonoskie (zespół przyrodniczo−krajobrazowy), 
„Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich” (pomnik przyrody), Srocza Góra w Strzemieszycach Wielkich, 
Pustynia Błędowska (użytek ekologiczny), Bagna Błędowskie, Bagna Laski Krzykawka, Kozi Róg, Łąki Kosaćcowe 
Trzebyczka−Tucznawa, Mokrznia, Łąki Łęka, Uroczysko Wypaleniska, Uroczysko Rudy, Przełom Białej 
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Przemszy, Skrzyp Olbrzymi, Kompleks Trzebiesławskie Wzgórza (Bukowa Góra, Recki Las, Gródki, Stawki, Lasy 
Trzebiesławskie), Kompleks Pogoria (Pogoria I, Bielowizna, Bagna nad Trzebyczką, Basiula, Łąki krwiściągowe, 
Zielona). 

Miejsca atrakcyjne przyrodniczo: Łosień, Sulmo, Staszic, Zbocze pod Górą Wielką, Pańska Góra, Kamieniołom 
Łady, Szałasowizna, Las Bienia 

Pomniki przyrody (drzewa): 
1. Lipa drobnolistna (2 szt.) dz. Bugaj, ul. Jałowcowa 15 
2. Lipa drobnolistna (2 szt. – „lipy Dobieckich”) dz. Kuźniczka Nowa nad Białą Przemszą 
3. Jesion wyniosły dz. Łosień ul. Łaskowa 
4. Dąb szypułkowy „Dąb Wolności”, Park Staszica, ul. Legionów Polskich 
5. Bożodrzew (2 szt.), dz. Sikorka, ul. Hallerczyków 165 
 
 

Parki miejskie:  Park Hallera, Park Zielona, Park Podlesie 

2. Trasa przemysłowego dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego 

Trasa będzie w głównej mierze zawierać w sobie elementy osi narracyjnej FABRYKA (opisanej w scenariuszu 
ramowym) i wykorzystywać jej fizyczne elementy stanowiące kompozycję osi na terenie FPŻ, ale z 
uwzględnieniem obiektów i miejsc leżących poza terenem FPŻ, a związanych z dziedzictwem przemysłowym 
Zagłębia Dąbrowskiego. Elementy narracji na osi FABRYKA powinny stanowić punkt wyjścia do dodatkowych 
wątków, kierujących do obiektów związanych z przemysłem funkcjonującym w Zagłębiu w szerokim ujęciu: 
- huty, 
- kopalnie, 
- huty szkła, 
- zakłady przemysłowe i produkcyjne, 
- włókiennictwo, 
- rzemieślnictwo jako otoczenie dla dużego przemysłu, 
- kolej. 

Opcje trasy powinny zapewniać różne warianty kontekstowe np. technologia, produkt, twórcy i projektanci, 
pionierzy przemysłu, aby w każdym z tych wariantów różnicować treści i ukazywać inny wymiar dziedzictwa, 
jednocześnie edukując i wskazując miejsca, które warto odwiedzić poza terenem Fabryki Pełnej Życia, ale 
nierozerwalnie z nią związanych poprzez właśnie fizyczne punkty narracyjne, od których poszczególne wątki 
są rozwijane. Od użytkownika aplikacji będzie zależeć czy nimi podąży, ale w każdym przypadku zyska taką 
możliwość. 

Całość spaja mapa Dąbrowy Górniczej jako wyznacznik trasy, która pozwala podążać po miejscach w Zagłębiu 
Dąbrowskim, uzupełniając i wypełniając poszczególne obszary zarówno na terenie FPŻ, jak i poza nią. 

3.  Trasa historyczna po Dąbrowie Górniczej 

Trasa historyczna będzie opierać się na tablicach dzielnicowych, uzupełniona zostanie  o kody QR oraz punkty 
narracyjne wykonane w ZADANIU A i później ZADANIU B. W każdym z tych elementów fizycznych będzie 
znajdował się kod, który uruchomi opowieść historyczną i pozwoli nam przenieść się na osi czasu do danego 
okresu historycznego. 

Szkieletem trasy jest mapa Dąbrowy Górniczej, która pozwala podążać po miejscach w Dąbrowie w różnych 
okresach historycznych w tym również po obiektach nieistniejących, a mających znaczenie w historii miasta, 
wykorzystując informacje historyczne. Będzie to forma mapy z podziałem na dzielnice, które będą stanowić 
formę tick-boxów. 

Tutaj aplikacja powinna działać dwutorowo – jednym parametrem powinna być oś czasu, swoisty wehikuł 
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przenoszący nas do określonego momentu i pokazujący jak wtedy wyglądała Dąbrowa Górnicza i jakie realne 
obiekty czy artefakty w mieście są świadkami tego okresu. Odkrywając je fizycznie na podstawie mapy 
zapełniamy wszystkie tick-boxy aż po wypełnienie całej mapy. 

Drugim parametrem jest miejsce – tutaj odnośnikiem są dzielnice (tablice dzielnicowe), które przekierowują 
nas do poszczególnych obszarów treści i w ten sposób można odkrywać całą historię zapełniając poszczególne 
obszary mapy Dąbrowy Górniczej w aplikacji. Przechodząc przez wszystkie tablice dzielnicowe zapełnimy całą 
mapę Dąbrowy Górniczej w aplikacji. 

4. Trasa innowacji i przyszłości Fabryki Pełnej Życia 

Trasa opierać się będzie głównie na technologii AR, która pozwoli przejść przez teren Fabryki Pełnej Życia i 
spojrzeć na otoczenie i obiekty pod zupełnie innym kątem i w innej perspektywie. Znajdując się w danym 
miejscu będzie można w aplikacji nie tylko zobaczyć obraz w przyszłości danego miejsca na terenie Fabryki 
Pełnej Życia uzupełnionego o widok planowanego układu urbanistycznego, ale przede wszystkim poznać 
efekty działań FPŻ, jakie w są oczekiwane w aspektach społecznym, kulturowym i miejskim, a także 
demograficznym.  

Jednym z elementów trasy będzie panorama 360 w aplikacji wykonana dronem, która w przyszłości zostanie 
wykonana z wieży widokowej (zastąpiona przez tą panoramę), gdzie będą widoczne poszczególne obiekty FPŻ 
oraz kluczowe punkty orientacyjne widoczne na panoramie z obszaru Dąbrowy Górniczej.  

Po zatrzymaniu ekranu na danym obiekcie wskazanym w aplikacji będzie możliwość przejścia dalej i uzyskania 
informacji, jakie innowacje, jakie efekty także tychże działań oczekiwane są w przyszłości lub już są 
realizowane w różnych dziedzinach życia. Aplikacja będzie umożliwiała zgłaszanie własnych inicjatyw, 
pomysłów na przyszłość oraz oczekiwań z katalogu możliwości, jakie oferować będzie FPŻ (w porozumieniu z 
Zamawiającym), dzięki czemu stanie się formą wypowiedzi dostępną dla wszystkich (aspekt społeczny), którzy 
będą chcieli kształtować innowacje w obszarach FPŻ oraz obserwować ich efekty. 

W ramach gry należy zaproponować system punktacji oraz sposobu odbierania nagród, a także rozwiązania 
bazujące na rozszerzonej rzeczywistości, możliwości odtworzenia filmu oraz poszerzenia wiedzy, a także 
zaproszenia do odkrywania miejsc w pozostałym obszarze, poza granicami FPŻ. 
 
Gra powinna mieć możliwość wyboru stopnia trudności i trybu dostosowanego do grupy wiekowej oraz 
stopnia percepcji użytkownika. 
 
Aplikacja powinna zapewniać ochronę danych osobowych według aktualnej polityki i wymagań RODO. 
Wykonawca przeprowadzi wszelkie testy związane z dostępnością oraz bezpieczeństwem danych cyfrowych 
oraz osobowych, a także testy współdziałania według programu i harmonogramu testów uzgodnionego z 
Zamawiającym. 
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IV.2. DROGOWSKAZY i NAZWY ULIC 
 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 DR – drogowskaz 2 kpl 

 
Drogowskazy zostaną oparte na konstrukcjach pionowych w miejscach oznaczonych na skrzyżowaniach 
głównych ciągów komunikacyjnych. Należy ich wykonać 2 komplety. Każdy drogowskaz będzie konstrukcją 
wykorzystującą elementy konstrukcyjne pochodzące z demontażu fabryki obrabiarek Defum lub stylizowane 
na tablice wydziałowe znajdujące się w dawnej fabryce z uwzględnieniem istniejącej identyfikacji wizualnej 
FPŻ oraz wytycznych. 
Konstrukcja powinna być ażurowa i uwzględniać jej podświetlenie wewnątrz konstrukcji oraz zapewniać 
oświetlenie górne dla czytelności drogowskazów. 
 
Uwaga: drogowskazy powinny znajdować się na dwóch poziomach, jednak nie powinny wystawać poza obrys 
konstrukcji. Wysokość dolnych tablic powinna być dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami 
(niewidomych, niedowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich). 
 
Drogowskazy będą zawierały nazwy kluczowych obiektów znajdujących się w Zagłębiu Dąbrowskim wraz z 
symbolem danego obiektu oraz podaniem odległości i czasu dojścia pieszo. 
 
Nazwy miejsc i obiektów Wykonawca ustali z Zamawiającym. Sugerowane kierunki: 

1. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 
2. Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej 
3. Dworzec kolejowy Ząbkowice  
4. Wywierzyska w Strzemieszycach 
5. Jeziora Pogoria I, II, III, IV w Dąbrowie Górniczej (Pojezierze Dąbrowskie) 
6. Pustynia Błędowska w Dąbrowie Górniczej 
7. Zamek Kazimierza Wielkiego w Będzinie 
8. Pałac Mieroszewskich w Będzinie 
9. Cementownia Grodziec w Będzinie  
10. Kopalnia Saturn, Muzeum Zagłębiowskiego Górnictwa Węglowego w Czeladzi 
11. Zamek Sielecki w Sosnowcu 
12. Pałac Dietla w Sosnowcu 
13. Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu 
14. Zabytkowa Kopalnia Ćwiczebna w Dąbrowie Górniczej 
15. Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu 
16. Zamek Rabsztyn 

 
Odległości: 
Odległości podane w kilometrach oraz podane czasy dojścia pieszo oraz dojazdu rowerem. 
 
Napisy oraz informacje na drogowskazach zostaną wykonane w formie tablic miejskich z napisami 
wykonanymi zgodnie z identyfikacją wizualną FPŻ (Załącznik nr 4). Na drogowskazach powinny zawierać 
piktogramy oraz opisy w języku Braille’a. 
 
Drogowskazy (według powyższej specyfikacji) również należy zaprojektować i wykonać dla obiektów 
znajdujących się na terenie FPŻ i umieścić je – zgodnie z koncepcją architektoniczno-przestrzenną pracowni 
ANALOG – na słupach lamp znajdujących się na ciągach pieszych dostosowując ich kierunek wskazowy do 
orientacji w przestrzeni. 
 



 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 71 

Wykonawca uwzględni wszelkie obowiązujące na terenie Dąbrowy Górniczej wytyczne związane z 

wprowadzaniem do przestrzeni oznaczeń oraz symboli, tablic i oznakowania zewnętrznego, w szczególności 

wszelkie regulacje i ustawy dotyczące krajobrazu dotyczące przestrzeni publicznej oraz ogólnodostępnej. 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Nazwy ulic i pasaży 18 szt 

 
Nazwy ulic i pasaży zostaną wykonane w formie tablic miejskich z napisami wykonanymi zgodnie z 
identyfikacją wizualną FPŻ. Dobór kolorów i projekt tablicy Wykonawca i przedstawi – na bazie identyfikacji 
wizualnej FPŻ oraz identyfikacji wizualnej ANALOG – do akceptacji Zamawiającego. 
 
Tablice zostaną umieszczone na narożnikach budynków na dwóch różnych wysokościach, tak aby były 
widoczne, a jednocześnie dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
 
Tablica z nazwą ulicy powinna być czytelna i trwała, zawierająca nazwę ulicy lub placu oraz logo FPŻ. Tablice 
powinny być wystarczająco duże, aby były czytelne z odległości.  
 
Minimalny rozmiar 76 cm x 16cm 
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej grubości min. 0,8mm 
Mocowana trwale do elewacji budynku. 
 
Sugeruje się następujące nazwy ulic i pasaży (po dwie tablice na każdą przestrzeń): 
 

● Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek “Defum” (pasaż pod konstrukcją suwnic) 
● Emila Škody 
● Wilhelma Fitznera 
● Konrada Gampera 
● Ludwika Zieleniewskiego  
● Tadeusza Furdyna (pierwszego dyrektora zakładu po roku 1945) 
● Wiesława Gęborskiego (ostatniego dyrektora zakładu) 
● Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (pasaż za halą H8/B7) 
● Dąbrowskich Komitetów Obywatelskich 

 
Nazwy ulic (według powyższej specyfikacji) również należy również zaprojektować i umieścić je – zgodnie z DP 
– na słupach lamp znajdujących się na ciągach pieszych. 
 
Elementy te powinny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale dotyczącym identyfikacji 
wizualnej oraz Załącznika nr 4. 
 

IV.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 

Tablica T1.1  – DEFUM 1 szt 

 
Aplikacja na monitorze: 
- interaktywna mapa Fabryki Pełnej Życia z zaznaczeniem obiektów i wyszczególnieniem danej hali z 
wyszukiwarką usług i lokalizacją 
- interaktywny informator -  strona związana z wydarzeniami na terenie i w obiektach Fabryki Pełnej Życia 
- treści historyczne 
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Aplikacja w formie stałej: 
- historia graficzna i opis hali 
- ciekawostka techniczna na temat procesu technologicznego fabryki (najlepiej wzbogacona archiwalnym 
zdjęciem lub grafiką) 
- mapa tyflograficzna z oznaczeniem obiektów 
 

 
 
Hala H7 – Kotłownia DEFUM  
 
W 1966 roku zakład pozyskał pokaźne środki finansowe, dzięki którym wybudowano nową 
halę montażową wraz z zapleczem socjalnym, a w latach 1969-71, nowoczesny biurowiec 
wraz z pomieszczeniami dla biura konstrukcyjnego. Przebudowano też główną halę 
produkcyjną. 
Od 1970 roku "Dąbrowska Fabryka Obrabiarek" została włączona do "Kombinatu 

Obrabiarek Ciężkich" "PONAR-PORUM" w Porębie koło Zawiercia.  
 
W 1973 roku wartość produkcji była około pięciokrotnie wyższa niż w roku 1950. W 1974 roku zlikwidowano 
położoną na terenie zakładu starą odlewnię.  
 
Dąbrowska Fabryka produkuje tokarki karuzelowe oraz wiertarko-frezarki. Szczególne znaczenie miały 
sterowane numerycznie wiertarko-frezarki typu WFE-80, WFE-100, WFE-150, ciężkie wiertarko-frezarki 
pyłowe WHB-150 oraz licencyjne wiertarko-frezarki AD-100, AD-115, AD-125, na licencji włoskiej firmy Cerruti. 
Obrabiarki z Dąbrowy były eksportowane do wielu krajów świata, miedzy innymi na bardzo wymagające rynki 
w USA, Anglii, Niemiec i Japonii.  
 
Prowadzono dalsze prace nad rozbudową zakładu w rejonie ulic Konopnickiej i Kościuszki. Adaptowano halę 
po dawnej odlewni na halę obróbki cieplnej i mechanicznej. 
 
Do roku 1973 zakład posiadał własną szkołę zawodową, która miała za zadanie dostarczać młodych 
wykwalifikowanych pracowników, oraz własną orkiestrę dętą. 
 
W ramach treści cyfrowej odtwarzanej na totemie w formie wygaszacza ekranu należy przewidzieć również 
zaproszenie do Hali H7 jako kontynuację historii opisanej na totemie informacyjnym w postaci zdjęć z wnętrza 
hali zarówno archiwalnych, jak i aktualnych – po przekształceniu. 

 
Rys. 11_treść tablica T1.1 
Wnętrze nowej stołówki, 1970 
Wystawa plenerowa osiągnięć techniczno-ekonomicznych i społecznych DFO w okresie 
XXX-lecia PRL, V Dni Zagłębia Dąbrowskiego, 30 maja – 1 czerwca 1975 r. 
Hol biurowca, 1970.                                            
Biblioteka i czytelnia, 1970 
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T1.2, T1.3, T1.4  
– tablica interaktywna / interpretacyjna 

3 szt 

 
Projekt i wykonanie tablicy powinno bazować na DP.  
 
Minimalne wymagania dot. tablicy: 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.cxs0yltddydy
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● Wymiary: 10x75x275 cm, które należy dostosować do wymagań urządzeń zamontowanych 
wewnątrz tablicy 

● Zalecana konstrukcja z profili stalowych nierdzewnych, lakierowanych proszkowo metodą 
wygrzewania w piecu 

● Wersja dwustronna  
● Konstrukcja: 

-Wzmocniona konstrukcja wraz ze szkłem hartowanym 
- Odporna na warunki atmosferyczne 

● Ekran minimum 32”, dotykowy pojemnościowy działający przez szkło  
● Jasność minimum 2400 cd/m2 
● Czas pracy 24/7 
● Wbudowany komputer do odtwarzania treści 
● Z jednej strony wbudowany monitor dotykowy (min. 10 punktów dotyku) o rozmiarze minimum 48” 

przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, o dużej jasności, zabezpieczony szybą 
wandaloodporną 
Minimalne parametry monitora: 
Odporny na warunki atmosferyczne, ochrona minimum IP56 
Jasność minimum 3800 cd/m2, powłoka antyrefleksyjna, szkło ochronne IK10, możliwość montażu w 
pionie lub poziomie, czas pracy 24/7, rozdzielczość minimum 1920 x 1080, minimum 2 wejścia 
HDMI, pamięć wewnętrzna minimum 15GB, automatyczny czujnik jasności oraz wilgotności, 
wbudowany wentylator, nakładka dotykowa przystosowana do pracy na zewnątrz. 

● Z drugiej strony w plansze informacyjna z informacją o danej hali wykonana z formie tyflografiki z 
piktogramami oraz opisami w języku Braille’a, wykonana zgodnie z zasadami dostępności i 
identyfikacji graficznej FPŻ  

● Elementy identyfikacji wizualnej oraz opisy i piktogramy na obudowie z podświetleniem LED i 
czujnikiem zmierzchowym z regulacją 

● W tablicy powinien znajdować się odtwarzacz treści cyfrowych w obudowie umożliwiającej jego 
pracę w warunkach zewnętrznych 

● Należy przewidzieć wyposażenie tablicy w system wentylacji, ogrzewania oraz kontroli wilgotności 
pozwalający na osiągnięcie wymaganych parametrów pracy urządzeń znajdujących się w zabudowie 

● Należy przewidzieć wyposażenie tablicy w układ zasilania dostosowany do poboru mocy urządzeń 
zainstalowanych wewnątrz tablicy i oświetlenia 

● Należy wyposażyć tablicę w sterownik umożliwiający zarządzanie układami sterowania 
● Należy do tablicy doprowadzić zasilanie 230V oraz przewód telekomunikacyjny (w wykonaniu 

zewnętrznymi). Miejsce wprowadzenia i sposób zasilania tablicy zaproponuje projektant. 
● W tablicy należy przewidzieć rewizję do urządzeń zabezpieczoną zamkiem patentowym. 
● Projekt tablicy powinien uwzględniać sposób jej posadowienia w bruku, z możliwością 

wprowadzenia przewodów komunikacyjnych i zasilających, tak aby umożliwić łatwy demontaż 
tablicy w całości 

● Całość tablicy uziemiona elektrycznie 
● Tablica wyposażona w informator akustyczny uruchamiany przyciskiem i odtwarzający materiały 

audio oraz audiodeskrypcję oraz lokalną pętlę indukcyjną 
 
Na tablicy powinny się znaleźć: 
- podświetlana nazwa lokalizacji   
- podświetlane logo i elementy identyfikacji wizualnej FPŻ 
- informacja o hali wraz z materiałami zdjęciowymi  
- monitor interaktywny z aplikacją i treściami cyfrowymi wykonanymi zgodnie z wytycznymi identyfikacji 
wizualnej i dostępności cyfrowej, zawierająca interfejs użytkownika, czytelny podział na treści – historyczno-
społeczne – zdjęcia i filmy, atrakcje FPŻ i lokalizacje wszystkich punktów 
- Interaktywny informator -  strona związana z wydarzeniami na terenie i w obiektach Fabryki Pełnej Życia 
 
Aplikacja na monitorze: 
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- interaktywna mapa Fabryki Pełnej Życia z zaznaczeniem obiektów i wyszczególnieniem danej hali z 
wyszukiwarką usług i lokalizacją 
- interaktywny informator -  strona związana z wydarzeniami na terenie i w obiektach Fabryki Pełnej Życia 
- treści historyczne 
 
Aplikacja w formie stałej: 
- historia graficzna i opis hali- czym była wcześniej a czym jest dziś. 
- ciekawostka techniczna na temat procesu technologicznego fabryki  
(najlepiej wzbogacona archiwalnym zdjęciem lub grafiką) 
- mapa tyflograficzna z oznaczeniem obiektów 
 
Proponowane treści do tablicy T1.2 – Pasaż Reden: 

 

 
 
Zdjęcia i grafiki ukazujące w formie dynamicznej osi czasu zmiany w układzie 
urbanistycznym Dąbrowy Górniczej w aspekcie znajdujących się obok makiet. Na historii 
graficznej w formie osi czasu ze szkicami kolejnych planów miasta powinny być ukazane 
procesy takie jak:  
- geneza nazw i budowa (włączanie w granice miasta) kolejnych osiedli i ich nazewnictwo, 
na podstawie: zbiorów MMS, Dąbrowa Górnicza - MAPOWNIK  oraz Mapy - Dawna 
Dąbrowa 

- zdjęcia z osiedli lub (w przypadku ich braku) struktura społeczna, liczebność, dane demograficzne – ze zbiorów 
MMS, www.dawnadabrowa.pl  

 
 
Proponowane treści do tablicy T1.3 – Fabryka DEFUM wczoraj, dzisiaj i w przyszłości: 

 

 
 
Zdjęcia i grafiki ukazujące w formie dynamicznej osi czasu zmiany w układzie 
urbanistycznym terenu fabryki DEFUM z uwzględnieniem obecnego procesu rewitalizacji i 
przyszłych planów, zgodnie z informacjami na temat projektu rewitalizacji oraz 
interaktywnej mapy obiektów ukazującej stan obecny (na podstawie koncepcji 
urbanistyczno – przestrzennej pracowni ANALOG – Załącznik nr 2)  i rozbudowę w 
przyszłości. Zaleca się wkomponować w oś czasu zmianę logotypów fabryki DEFUM na 
przestrzeni 100 lat jej funkcjonowania. 

 
 
Proponowane treści do tablicy T1.4 –H8: 
 

 
 
Na tablicy i w aplikacji powinny znaleźć się informacje o aktywnościach turystycznych na 
terenie Dąbrowy Górniczej w dawnych czasach, ale także i obecne formy spędzania 
wolnego czasu w aktywnej formie w wielu lokalizacjach (ścieżki przyrodnicze, edukacyjne, 
historyczne oraz związane z nimi szlaki piesze, rowerowe i aktywności związane z 
akwenami wodnymi), wzbogacone zdjęciami historycznymi w stylistyce wczoraj - dzisiaj. 
 

 
 
 

https://dabrowa.pl/dg_mapownik.htm#===PLANY%20I%20MAPY%20BEZ%20PODZIA%C5%81U%20NA%20ELEMENTY
https://dawnadabrowa.pl/category/archiwalia/mapy
https://dawnadabrowa.pl/category/archiwalia/mapy
http://www.dawnadabrowa.pl/
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T1.5 – tablica informacyjna / interpretacyjna 1 szt 

 
Projekt i wykonanie tablicy w DP. 
 
Minimalne wymagania w stosunku do tablicy: 

● Wymiary: 10x75x275 cm, które należy dostosować do wymagań urządzeń zamontowanych 
wewnątrz tablicy 

● Zalecana konstrukcja z profili stalowych nierdzewnych, lakierowanych proszkowo metodą 
wygrzewania w piecu 

● Wersja dwustronna  
Konstrukcja: 

● Wzmocniona konstrukcja wraz ze szkłem hartowanym 
● Odporna na warunki atmosferyczne 

Ekran minimum 32”, dotykowy pojemnościowy działający przez szkło  
● Jasność minimum 2400 cd/m2 
● Czas pracy 24/7 
● Wbudowany komputer do odtwarzania treści 
● Z jednej strony wbudowany monitor dotykowy (min. 10 punktów dotyku) o rozmiarze minimum 48” 

przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, o dużej jasności, zabezpieczony szybą 
wandaloodporną 
Minimalne parametry monitora: 
Odporny na warunki atmosferyczne, ochrona minimum IP56 
Jasność minimum 3800 cd/m2, powłoka antyrefleksyjna, szkło ochronne IK10, możliwość montażu w 
pionie lub poziomie, czas pracy 24/7, rozdzielczość minimum 1920 x 1080, minimum 2 wejścia 
HDMI, pamięć wewnętrzna minimum 15GB, automatyczny czujnik jasności oraz wilgotności, 
wbudowany wentylator, nakładka dotykowa przystosowana do pracy na zewnątrz. 

● Z drugiej strony w plansze informacyjna z informacją o danej hali wykonana z formie tyflografiki z 
piktogramami oraz opisami w języku Braille’a, wykonana zgodnie z zasadami dostępności i 
identyfikacji graficznej FPŻ 

● Elementy identyfikacji wizualnej oraz opisy i piktogramy na obudowie z podświetleniem LED i 
czujnikiem zmierzchowym z regulacją 

● W tablicy powinien znajdować się odtwarzacz treści cyfrowych w obudowie umożliwiającej jego 
pracę w warunkach zewnętrznych 

● Należy przewidzieć wyposażenie tablicy w system wentylacji, ogrzewania oraz kontroli wilgotności 
pozwalający na osiągnięcie wymaganych parametrów pracy urządzeń znajdujących się w zabudowie 

● Należy przewidzieć wyposażenie tablicy w układ zasilania dostosowany do poboru mocy urządzeń 
zainstalowanych wewnątrz tablicy i oświetlenia 

● Należy wyposażyć tablicę w sterownik umożliwiający zarządzanie układami sterowania 
● Należy do tablicy doprowadzić zasilanie 230V oraz przewód telekomunikacyjny (w wykonaniu 

zewnętrznymi). Miejsce wprowadzenia i sposób zasilania tablicy zaproponuje projektant. 
● W tablicy należy przewidzieć rewizję do urządzeń zabezpieczoną zamkiem patentowym. 
● Projekt tablicy powinien uwzględniać sposób jej posadowienia w bruku, z możliwością 

wprowadzenia przewodów komunikacyjnych i zasilających, tak aby umożliwić łatwy demontaż 
tablicy w całości 

● Całość tablicy uziemiona elektrycznie 
● Tablica wyposażona w informator akustyczny uruchamiany przyciskiem i odtwarzający materiały 

audio oraz audiodeskrypcję oraz lokalną pętlę indukcyjną 
 
Na tablicy powinny się znaleźć: 



 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 76 

- podświetlana nazwa lokalizacji  - Hala Ząbkowice wkomponowana w całość planu Fabryki Pełnej Życia 
- podświetlane logo i elementy identyfikacji wizualnej FPŻ 
- informacja o hali wraz z materiałami zdjęciowymi  
- monitor interaktywny z aplikacją i treściami cyfrowymi wykonanymi zgodnie z wytycznymi identyfikacji 
wizualnej i dostępności cyfrowej, zawierająca interfejs użytkownika, czytelny podział na treści – historyczne, 
społeczne – zdjęcia i filmy, atrakcje FPŻ i lokalizacje wszystkich punktów, a także informacje bieżące i 
nowości oraz aktualności, widgety pogodowe oraz widżet kalendarz i czas (kalendarium). 
 
 

 
 
Treści historyczne związane z budową i planowaniem Dąbrowy Górniczej powinny 
nawiązywać do: 
● współczesny układ urbanistyczny miasta 
● informacje o urbanistach i architektach projektujących układ przestrzenny  
 oraz poszczególne budynki znajdujące się w Dąbrowie Górniczej 
● dodatkowe informacje Dąbrowa Górnicza - MAPOWNIK 

 
 
 
 
Rys. 12_ plany DG w zbiorach MMS 
 
 
 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 

Dźwięki miasta (spójne z tablicą T1.5) – wyposażenie w słuchawkę 
wandaloodporną  

1 szt 

 
- słuchawka wandaloodporna z uchwytem i samozwijakiem  
- odtwarzacz dźwięków  
- interfejs przyciskowy do zmiany ścieżki dźwiękowej w trybie cyklicznym 
- kompozycja dźwięków złożonych z nagrań archiwalnych oraz wykonanych na potrzeby ścieżki dźwiękowej 
stanowiska (odgłosy pracy maszyn, elementy muzyczne, kompozycja złożona z dźwięków technologicznych 
jako podkładu dla linii muzycznej – patrz: Filharmonia Śląska „Symfonia Industrialna”, wykorzystująca dźwięki 
maszyn) 
- wyposażenie w lokalną pętlę indukcyjną 
 
PUNKTY ORIENTACYJNE 
 
W ciągach komunikacyjnych FPŻ przewiduje się wbudowane w bruk tablice dzielnicowe z nazwami 
poszczególnych dzielnic i kompozycją podziału dzielnicowego Dąbrowy Górniczej z zaznaczeniem obszaru 
granic konkretnej dzielnicy oraz jej nazwą. W ramach Zadania należy uwzględnić jedynie zaprojektowanie 
tablic według wytycznych znajdujących się w DP (14 tablic w ZADANIU A, 6 tablic w ZADANIU B). Wykonanie i 
dostawa oraz montaż tablic dzielnicowych znajduje się w zakresie Generalnego Wykonawcy Zadania i jest poza 
zakresem Zadania.. 
 

ZAPROJEKTUJ Ilość 

 T2 - tablica dzielnicowa  14 szt 

 
Tablice dzielnicowe to moduły wbudowane w ciągi komunikacyjne. Ich lokalizacja jest oznaczona w DP.  

https://dabrowa.pl/dg_mapownik.htm#===PLANY%20I%20MAPY%20BEZ%20PODZIA%C5%81U%20NA%20ELEMENTY
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.wxifvp44taf5
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Liczba tablic odpowiada liczbie dzielnic Dąbrowy Górniczej (suma tablic z ZADANIA A i ZADANIA B) o nazwach 
zgodnych z poniższym schematem, który również obrazuje ich granice wewnątrz obszaru Administracyjnego 
miasta. 
 

 
 
 
Rys. 13_Dzielnice Dąbrowy Górniczej  
 
 
 

Wszelkie napisy powinny być wykonane zgodnie z typografią identyfikacji wizualnej. Wysokość czcionek 
powinna zapewniać czytelność i być jednakowa na wszystkich tablicach. 
 
W prawym górnym rogu należy przewidzieć frezowany wpust kwadratowy na umieszczenie wypełnienia w 
postaci QR-kodu wykonanego w masie i osadzonego pasownie w wypuście. 
 
Należy zadbać o to, aby materiały wzajemnie nie wchodziły ze sobą w reakcje chemiczne i nie powodowały 
szkodliwych procesów, mogących mieć wpływ na trwałość i wygląd tablicy. 
 
Podświetlenie powinno być jednolite, bez jaśniejszych i ciemniejszych punktów, wykonane w kolorze jasnym, 
kontrastującym w stosunku do materiału i koloru matrycy, a jedynie element w kształcie dzielnicy, której 
dotyczy tablica, powinien być oznaczony odrębnym kolorem, czytelnie rozpoznawalnym i kontrastującym w 
stosunku do pozostałych dzielnic. 
 
Projekt tablicy powinien być przedłożony do akceptacji Zamawiającego, przed rozpoczęciem produkcji 
wszystkich tablic powinna zostać  wykonana próbka reprezentatywna jednej tablicy.  
 
Proporcje wzajemne oraz całego wzoru powinny być zachowane zgodnie z poniższymi danymi poszczególnych 
dzielnic. 
 
Dane poszczególnych dzielnic: 
 

Dzielnica 

Liczba 
mieszkańców 
Dzielnicy 

Procent liczby 
mieszkańców 
Dzielnicy 
względem 
ogólnej liczby 
mieszkańców 
miasta 

Powierzchnia 
Dzielnicy 

Procent 
powierzchni 
Dzielnicy 
względem 
powierzchni 
miasta 

Antoniów 773 0,74% 5.18 km2 2.74% 

Błędów 1 869 1,78% 21 km2 11% 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.u55yquqay6y
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/44/antoniow.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/52/bledow.html


 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 78 

Dzielnica 

Liczba 
mieszkańców 
Dzielnicy 

Procent liczby 
mieszkańców 
Dzielnicy 
względem 
ogólnej liczby 
mieszkańców 
miasta 

Powierzchnia 
Dzielnicy 

Procent 
powierzchni 
Dzielnicy 
względem 
powierzchni 
miasta 

Gołonóg 
Południowy 

14 632 13,93% 1.65 km2 0.87% 

Gołonóg 
Północny 

10 633 10,12% 1.27 km2 0.67 % 

Gołonóg 
Wschodni 

4 301 4,10% 7.35 km2 3.89% 

Łęka 651 0,62% 12.8 km2 6.77% 

Łosień 1 395 1,33% 5.84 km2 3.09% 

Mydlice 13 112 12,48% 1.24 km2 0.65% 

Okradzionów 1 098 1,05% 16.4 km2 8.68% 

Reden 17 955 17,10% 3.53 km2 1.88% 

Strzemieszyce 
Małe 

1 100 1,05% 9.38 km2 4.96% 

Strzemieszyce 
Wielkie 

7 876 7,50% 18.1 km2 9.52% 

Śródmieście 6 975 6,64% 1.63 km2 0.87% 

https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/42/golonog_poludniowy.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/42/golonog_poludniowy.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/63/golonog_polnocny.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/63/golonog_polnocny.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/64/golonog_wschodni.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/64/golonog_wschodni.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/53/leka.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/49/losien.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/35/mydlice.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/51/okradzionow.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/32/reden.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/48/strzemieszyce_male.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/48/strzemieszyce_male.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/38/strzemieszyce_wielkie.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/38/strzemieszyce_wielkie.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/37/srodmiescie.html
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Dzielnica 

Liczba 
mieszkańców 
Dzielnicy 

Procent liczby 
mieszkańców 
Dzielnicy 
względem 
ogólnej liczby 
mieszkańców 
miasta 

Powierzchnia 
Dzielnicy 

Procent 
powierzchni 
Dzielnicy 
względem 
powierzchni 
miasta 

Trzebiesławice 987 0,94% 12.1 km2 6.4 % 

Tucznawa-
Bugaj-Sikorka 

2 298 2,19% 10 km2 5.29% 

Ujejsce 2 224 2,12% 10.1 km2 5.34% 

Ząbkowice 8 779 8,36% 13.6 km2 7.19% 

Zielona-Pogoria 8 365 7,96% 12.21 km2 6.42% 

 
Lokalizacja tablic w miejscach określonych w DP. 
 
Wyposażenie  
 

ZAPROJEKTUJ Ilość 

 

Ł1, Ł4 - tabliczka edukacyjna  5 szt 

 

Opis: 
Na każdej ławce oraz siedzisku należy zaprojektować i umieścić w drewnie tablicę edukacyjną, ceramiczną, z 
wizerunkiem gatunku rośliny, występującego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, a w szczególności Dąbrowy 
Górniczej. Wizerunek rośliny powinien być kolorowy i wypukły, aby umożliwić osobom niewidomym i 
niedowidzącym możliwość jego „odczytania”. Dodatkowo na tablicy powinien znajdować się opis i diagram 
charakterystycznych cech rośliny, jej liści lub owoców/kwiatów/zarodników z opisem także w języku Braille’a. 
 
Zawartość merytoryczna, projekt graficzny i wykonawczy do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Ławki /siedziska w DP ANALOG.  
 

 
 
 

https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/47/trzebieslawice.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/54/tucznawabugajsikorka.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/54/tucznawabugajsikorka.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/45/ujejsce.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/46/zabkowice.html
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/43/zielonapogoria.html
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5. KONCEPCJA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

 

 
Wykaz kodów CPV: 
Kody dot. przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV) : 

 

• 79000000-4   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,  

  drukowania i zabezpieczania 

 79800000-2  Usługi drukowania i powiązane 

  79820000-8  Usługi związane z drukowaniem 

   79822500  Usługi projektów graficznych 

 79900000-3  Różne usługi branżowe i podobne 

  79950000-8  Usługi w zakresie organizacji wystaw, targów i kongresów 

   79956000-0   Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

  79930000-2  Specjalne usługi projektowe 

 

• 92000000-1  Usługi rekreacji, kultury i sportu 

 92500000-6  Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 

 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Opis rozwiązań koncepcyjnych oraz scenograficznych, elementów aranżacji wnętrz oraz specyfikacje 
techniczne i wytyczne wykonawcze stanowią podstawę do wykonania projektu wykonawczego oraz zawiera 
materiały źródłowe lub cytaty, wybrane fragmenty tekstów służące do wykonania opracowań dla aplikacji, 
infografik, oznaczeń, tablic i wszelkich materiałów oraz elementów przestrzeni, a także materiałów cyfrowych, 
instalacji artystycznych, rzeźb, murali oraz dodatkowych elementów znajdujących się w przestrzeni oraz w 
obiektach FPŻ. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania praw do ich wykorzystania, stworzenia 
opracowań na ich bazie oraz przedstawienia propozycji materiału docelowego do akceptacji Zamawiającego.  
 
Wszelkie opisane rozwiązania należy rozpatrywać wspólnie z częścią rysunkową oraz pozostałymi 
opracowaniami projektowymi zawartymi w opracowaniu branży architektonicznej i branż technicznych. 
Wszelkie zmiany związane z treścią, układem przestrzennym czy aranżacyjnym, czy też rozwiązaniami 
scenograficznymi oraz technicznymi powinny uzyskać akceptację projektanta oraz Zamawiającego. 
 
Przed przystąpieniem do prac należy potwierdzić stan istniejący z wytycznymi zawartymi w koncepcji.  
 
Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne, przygotowanie i wydruk tekstu i grafiki, wykonanie 
materiałów cyfrowych, elementów oznakowania i identyfikacji wizualnej. Każdy projekt powinien być 
zaprezentowany do oceny Zamawiającemu celem uzyskania akceptacji. 
 
Ze względu na fakt, że projekt obejmuje wykonanie  szerokiego zakresu treści zarówno cyfrowych jak i 
Analogowych oraz elementów fizycznych identyfikacji wizualnej, zakłada się, iż w ostatecznej wersji załączone 
treści mogą zostać jeszcze w pewnym stopniu rozszerzone lub dostosowane do aktualnych potrzeb. Zadaniem 
Wykonawcy będzie przeprowadzenie tego procesu, jak również przeprowadzenia ponownej redakcji i korekty 
w przypadku wystąpienia zmian. Niemal wszystkie treści na ekspozycji prezentowane będą w języku polskim, 
angielskim, wyjątkiem są obszary i punkty, w których przyjęta forma prezentacji wymusiła rezygnację z 
języków obcych. Zadaniem Wykonawcy będzie dokonanie profesjonalnego przetłumaczenia treści - poprzez 
zlecenie tego zadania tłumaczom wyspecjalizowanym w pracy z opracowaniami dla tego typu rozwiązań. 
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Każdy element wystawy, w którym Wykonawca chciałby zrezygnować z treści w językach obcych wymaga 
akceptacji Zamawiającego. Sposób umieszczania obcojęzycznych tekstów na elementach drukowanych 
zawarto w wytycznych do wykonania infografik. W aplikacjach ekranowych zmiana języka następować ma po 
naciśnięciu wyświetlanego przycisku [PL / EN ].  
 
Forma graficzna i oznaczenia: 
 

Symbole graficzne stosowane w miejscach publicznych, w tym symbole odnoszące się do osób z 
niepełnosprawnością powinny być zgodne z Polską Normą wymienioną w PN-ISO 3864-1:2011 „Symbole 
graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków 
bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”.  

 
System Fakturowych Oznaczeń Nawierzchniowych – FON (ang. TWSIs – Tactile Walking Surface Indicators) to 
rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy poruszania się, składający się z kombinacji faktur, które są możliwe do 
wykrycia przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Zadaniem informacji fakturowej jest zwiększenie orientacji 
przestrzennej oraz kierowanie osoby z ograniczeniami percepcji wzrokowej do bezpiecznych miejsc 
pokonywania przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, aby przekaz informacji był jednoznaczny 
i pozwalał osobom z niepełnosprawnością wzroku na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej 
 
Wytyczne dla materiałów w formie cyfrowej lub prezentacyjnych i aplikacji 
 

DOSTARCZ Ilość 

 Tłumaczenie na język migowy on-line kpl 

 
To usługi tłumaczeniowe w systemie PJM (Polski Język Migowy) oraz SJM (Systemowy Językowo-Migowy 
artykuł 3 punkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)). Usługa polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą niesłyszącą za 
pośrednictwem tłumacza dostępnego przez Internet. Połączenie następuje automatycznie za pomocą 
naciśnięcia jednego przycisku. Za pomocą dotyku ekranu urządzenie łączy wideokonferencyjnie z jednym z 
profesjonalnych tłumaczy. Osoba niesłysząca i przy wsparciu tłumacza on-line kompleksowo załatwia sprawę.  
 

DOSTARCZ Ilość 

 Symultaniczny przekaz tekstowy kpl 

 
Polegający na wyświetlaniu w formie tekstu na ekranach oraz w transmisji on-line przebiegu wydarzenia w 
czasie rzeczywistym. Ma on znaczenie wszędzie tam, gdzie zrozumiałość mowy jest priorytetem. Realizowany 
jest dla osób słabosłyszących i późnoogłuchłych. Alternatywnie należy zapewnić tworzenie napisów na żywo 
z wykorzystaniem metody respeaking i wyświetlanie napisów na ekranach LCD. Metoda wykorzystuje 
program przekładający mowę na tekst z pośrednictwem lektora.  
 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Aplikacje stacjonarne i aplikacja mobilna kpl 

 
To oprogramowanie, którego interfejs użytkownika renderowany jest przez system operacyjny, bibliotekę 
graficzną lub wirtualną maszynę, a nie przez przeglądarkę internetową. Są to między innymi aplikacje dla 
systemu Windows, MacOS, GNU Linux, Android, iOS, Java VM.  
 
- dostępność jest wymagana niezależnie od platform systemowej z której korzysta aplikacja.  
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- treści nietekstowe, takie jak zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy, animacje, nagrania dźwiękowe, kontrolki 
formularzy i elementy interfejsu graficznego, posiadają tekst alternatywny. Tekst ten powinien zawierać     
wszystkie informacje, które mogą być istotne dla użytkownika, na przykład opis okolicy widocznej na zdjęciu, 
listę osób widocznych na zdjęciu, dane widoczne na wykresie.  
- nagrania dźwiękowe zawierające wypowiedzi ludzi (przemówienia, wykłady, wywiady) trzeba uzupełnić o 
plik tekstowy zawierający te same informacje. Taki dokument powinien być pełną transkrypcją nagrania, 
uzupełnioną o informacje o istotnych dźwiękach (oklaski, śmiech, odgłosy tła).  
- do multimediów zawierających zmieniający się obraz (animacja, wirtualny spacer, film promocyjny) należy 
dodać audiodeskrypcję.  
- elementy strukturalne, takie jak akapity, nagłówki, listy, tabele, łącza, grupy kontrolek, oraz elementy 
semantyczne, takie jak wyróżnienia, cytaty, indeksy górne lub dolne, należy umieszczać w odpowiednich, 
przeznaczonych do tego kontrolkach i oznaczać tak, by technologie wspomagające mogły je rozpoznać.  
 
Wszędzie tam, gdzie kolejność przedstawianych informacji ma wpływ na ich zrozumienie, zaprogramowana 
kolejność elementów jest taka sama jak kolejność ich wyświetlania.  
Instrukcje przekazywane użytkownikowi nie powinny opierać się wyłącznie na bodźcach wzrokowych lub 
słuchowych, takich jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.  
 
Informacje przekazywane za pomocą koloru muszą być dodatkowo udostępnione także w inny sposób, na 
przykład w treści tekstowej, w tekście alternatywnym lub programistycznie. 
 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Numeracje i opisy pomieszczeń 1 kpl 

 
Zostaną wykonane czytelnie zarówno wzrokowo jak i dotykowo (na przykład: wykonane dodatkowo przy 
pomocy etykiet w alfabecie Braille’a, za pomocą druku wypukłego lub napisów 3D – specjalnym pisakiem). 
Oznaczenia zostaną wykonane w sposób kontrastowy (na przykład: granatową lub czarną czcionką na białym 
tle). Czcionka będzie dobrana w taki sposób, aby była odpowiednio duża (co najmniej rozmiar 36) i 
bezszeryfowa (na przykład: Helvetica, Arial, Tahoma, Verdana).  
 
Oznaczenia należy umieszczać na ścianie po stronie klamki lub bezpośrednio na drzwiach na wysokości 
minimum 120 cm (dół tabliczki) i maksymalnie 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy 
drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki) Przyjęte rozwiązania należy 
stosować konsekwentnie na terenie całego obszaru i wszystkich budynków. 
 
W przestrzeni należy umieszczać elementy identyfikacji wizualnej wskazujące w jakiej strefie się znajdujemy, 
w jakim kierunku możemy się poruszać oraz symbole przestrzeni o szczególnych właściwościach: 
- strefa ciszy 
- strefa hałaśliwa 
- strefa mogąca wywołać niekorzystne reakcje psychofizyczne 
 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
Identyfikacja wizualna powinna obejmować następujące elementy:  
 

● Logo wraz z uproszczoną wersją do stosowania w działaniach promocyjnych,  
● znaki poszczególnych jednostek i organizacji  
● określoną kolorystykę,  
● kroje pisma,  
● zdefiniowane narzędzia graficzne,  
● zasady i schematy, które zostały zawarte w księdze SIW FPŻ, zwanej potocznie manualem 
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Spójny system identyfikacji ma pozwolić zaprezentować w uporządkowany sposób charakter obiektów i 

podmiotów współpracujących i funkcjonujących na terenie FPŻ.  

Wykonawca uwzględni wszelkie obowiązujące na terenie Dąbrowy Górniczej wytyczne związane z 

wprowadzaniem do przestrzeni oznaczeń oraz symboli, tablic i oznakowania zewnętrznego, w szczególności 

wszelkie regulacje i ustawy dotyczące krajobrazu dotyczące przestrzeni publicznej oraz ogólnodostępnej. 

Podstawowe narzędzia identyfikacji wizualnej w przestrzeni  

Poza sposobem wykorzystania poszczególnych elementów identyfikacji jakie znajdują się w manualu należy 

zdefiniować  podstawowe narzędzia ułatwiające użytkownikom jej stosowanie w tworzeniu projektów 

graficznych.  

W skład layoutu wchodzą: rama, chmury, mapa oraz ikony.  

MAPA – podstawowy motyw graficzny budujący spójność SIW, opracowany na bazie planu FPŻ (lub Dąbrowy 

Górniczej). Motyw mapy podkreśla unikatowe założenie urbanistyczne miasta oraz tłumaczy genezę logotypu.  

RAMA – stanowi narzędzie do prawidłowego wyeksponowania logo na różnych materiałach informacyjnych i 

promocyjnych oraz fizycznych. Porządkuje komunikację, dzięki wskazaniu umiejscowienia i proporcji logo FPŻ. 

Ramy powinny być stworzone w formacie pionowym i poziomym z możliwością skalowania, co pozwoli na 

dopasowanie wypełnienia i znajdujących się w niej elementów identyfikacji, loga, mapy, tekstów do pożądanej 

sytuacji i możliwości przestrzennej. W ramie wykonawca zaproponuje zasady rozmieszczenia elementów 

identyfikacji graficznej, logotypów, grafik, nazw, podpisów, zróżnicowania czcionek, pól tekstowych, ikon oraz 

piktogramów. 

CHMURY - to narzędzie graficzne do budowania warstwy tekstowej i spójności wizualnej w materiałach 

promocyjno-informacyjnych. Kod kolorystyczny zastosowany w tym narzędziu stanowi dodatkową informację 

o tematyce, której dotyczy. Motyw tzw. chmury to narzędzie graficzne do budowania warstwy tekstowej w 

materiałach informacyjnych oraz promocyjnych przygotowywanych przez FPŻ, ale także identyfikacji w 

przestrzeni (jak na przykład oznaczenia totemów interaktywnych, budynków czy elementów lokalizacji). 

Opracowane wzory chmur mają ułatwić przygotowywanie materiałów oraz budować ich spójność wizualną. 

Chmury poprzez swój kolor mogą być również nośnikiem informacji na temat obszaru, budynku, miejsca, 

instytucji, dziedziny, ekspozycji. 

IKONY - unikatowe piktogramy nawiązujące do miejskich i obszarowych symboli. Stworzenie bazy narzędzi 

systematyzuje komunikację wizualną oraz daje szerokie możliwości projektowe i eksploatacyjne. System ikon 

ma za zadanie opowiadać o FPŻ - poprzez wykorzystanie motywu mapy ma być jednorodny z logotypem, 

tłumaczyć genezę jego powstania. Należy zadbać o to aby był czytelny i intuicyjny, co ważne zarówno dla 

projektantów odpowiedzialnych za materiały wytwarzane przez jednostki administracyjne, najemców, jak i 

odbiorców tych materiałów. Ważnym aspektem jest udostępnienie formy graficznej, która nie ingeruje 

bezpośrednio w komunikat, pozwala zachować jego indywidualny charakter, a jednocześnie daje spójne i 

systemowe rozwiązanie. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zasad zawartych w tym systemie mogą być 

stosowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

Ikony to czwarte narzędzie graficzne obok mapy, ramy i chmur, które można swobodnie wykorzystywać w 

budowie unikatowego wizerunku FPŻ. Tworząc ikony ukazujące symbole związane z FPŻ i Fabryka DEFUM 

należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji linii i konstrukcji na siatce modułowej, a także 

konsultacji i uzyskaniu zgody Zamawiającego czy też komórki organizacyjnej, bądź najemcy, którego to 

dotyczy. 

Ponadto zakres wykonawcy będzie obejmował zaprojektowanie i wykonanie: 
- opracowania i uzupełnienia systemu identyfikacji wizualnej na podstawie załącznika nr 4 
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- identyfikacji wizualnej dla materiałów cyfrowych 
- oznaczeń pomieszczeń i stref oraz tzw. wayfinderów 
- tablic zewnętrznych budynkowych, zapewniających orientację w przestrzeni 
- drogowskazów 
- nazw ulic 
- oznakowania stref 
- elementów dla osób z niepełnosprawnościami 
 
Dodatkowo wykonawca powinien zaprojektować: 
- wzory zaproszeń 
- papier firmowy zwykły, ozdobny 
- wzory biletów 
- koperty zwykłe i ozdobne 
- teczki, teczki z kopertami 
- wizytówki 
- bloczki  
- zawieszki 
- wywieszki  
- stopki 
- koguty konferencyjne i obiadowe 
- plakat 
- citylight 
- billboard 
- banner indor i outdoor 
- flaga promocyjna 
- inder 
- roll-up 
- ścianka konferencyjna 
- trybunka 
- namiot 
- branding na środkach transportu 
- raport  
- folder, album 
- ulotka 
- zeszyty 
- kalendarze 
- opakowania 
- gadżety uzgodnione z Zamawiającym 
- elementy graficzne dla strony internetowej wraz z jej układem graficznym i zestawem grafik oraz tekstów i 
czcionek 
 
Wszystkie powyższe elementy powinny być opracowane w oparciu o istniejącą identyfikację wizualną FPŻ 
znajdującą się w załączniku nr 4 oraz zawartą w szczegółowej koncepcji architektoniczno-przestrzennej 
biura projektowego ANALOG. 
 
Nadrzędną wytyczną jest zachowanie spójności stylistycznej w zakresie materiału, kolorystyki, symboliki oraz 
typografii stosowanej na elementach identyfikacji wizualnej. 
Należy zastosować wszelkie wytyczne opisane w tym dokumencie oraz aktualne normy i wytyczne w zakresie 
dostępności i inkluzywności. 
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Podstawowe elementy systemu identyfikacji wizualnej dla elementów przestrzennych 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Tablice budynkowe / Oznaczenia budynków i stref  1 kpl 

 
Tablice znajdujące się na budynkach powinny być zlokalizowane na elewacji. Mogą mieć formę ażurowego 

kształtu z napisem i wykorzystaniem elementów chmury, ikony oraz logotypu, a także zostać wpisane w ramę. 

Kształt nie powinien przesłaniać elewacji w sposób znaczący, a jednocześnie czytelnie odznaczać się od 

otoczenia - minimalne przesłonięcie elewacji 

Całość tablicy powinna być podświetlona konturowo tak, aby delikatnie dawać poświatę na elewacji i 

wyodrębniać akcent tablicy z otoczenia i tła elewacji. 

 
 
 
Rys. 14_przykład ażurowej tablicy na budynku 
 
 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Drogowskaz wewnętrzny 5 szt 

 

Drogowskazy powinny być zaprojektowane jako trwałe oznaczenia, na materiale odpornym na warunki 

atmosferyczne. 

Wielkość wszystkich drogowskazów powinna być jednakowa. Na drogowskazie powinien zostać ujęty logotyp 

w ramie, z elementami chmury i ikon symbolizujących poszczególne wskazywane obiekty. 

Drogowskazy powinny zapewniać dobrą widoczność i czytelność z odległości minimum 5 metrów mierzonej 

po ciągu komunikacyjnym. 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Wayfinder wolnostojący 5 szt 

 

Wykonawca zaproponuje rozwiązanie w zakresie wayfindera i tablicy z oznaczeniem kierunków dojść do 

poszczególnych miejsc. Powinien on zawierać logotyp wkomponowany w chmurze, ramę oraz ikony, a także 

opisy. W szczególności powinien także mieć nazwę przestrzeni, w której został umieszczony zgodnie z jego 

lokalizacją. 

Powinien mieć konstrukcję wolnostojącą, opartą na trwałej podkonstrukcji, być spójny stylistycznie z 

otoczeniem i pozostałymi elementami identyfikacji wizualnej. 

Należy przewidzieć także elementy tyflograficzne, kontrastowe oraz dotykowe. 

Na wayfinderach powinny znaleźć się czytelne opisy z piktogramami punktów docelowych, ze wskazaniem ich 

lokalizacji (także w formie graficznej na mapie wykonanej techniką tyflograficzną), kierunku w jakim należy się 

przemieszczać w stosunku do danej pozycji, ale także czasu niezbędnego na pokonanie odległości (o ile 

przekracza ona obszar danego budynku). 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.sfzfsbucla3f
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Wayfindery powinny być wyposażone w możliwość odsłuchu informacji oraz pętlę indukcyjną. 

Podstawowe cechy i wymogi dla wayfinderów: 

• Obudowa ze stali lub aluminium 

• Szkło hartowane wandaloodporne 

• Ekran minimum 32”, dotykowy pojemnościowy 

• Jasność minimum 340 cd/m2 

• Wbudowany komputer do odtwarzania treści 

• Z jednej strony wbudowany monitor dotykowy (min. 10 punktów dotyku) o rozmiarze minimum 48” 

przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, o dużej jasności, zabezpieczony szybą wandaloodporną 

Minimalne parametry monitora: 

Odporny na warunki atmosferyczne, ochrona minimum IP56 

Jasność minimum 3800 cd/m2, powłoka antyrefleksyjna, szkło ochronne IK10, możliwość montażu w pionie 

lub poziomie, czas pracy 24/7, rozdzielczość minimum 1920 x 1080, minimum 2 wejścia HDMI, pamięć 

wewnętrzna minimum 15GB, automatyczny czujnik jasności oraz wilgotności, wbudowany wentylator, 

nakładka dotykowa przystosowana do pracy na zewnątrz. 

Wzornictwo powinno nawiązywać do wystroju wnętrza i dziedzictwa fabryki DEFUM. Dopuszcza się 

nawiązania do elementów części maszyn, kształtów związanych z identyfikacją wizualną dawnej fabryki oraz 

wkomponowanie elementów wzorniczo zbieżnych z elementami przemysłowymi i technologicznymi (np. 

zębatki, przekładnie, pulpity sterownicze lub użebrowanie, nitowanie, czy też techniczne spawy lub 

szczotkowanie). 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Wayfinder naścienny 5 szt 

 

Wykonawca zaproponuje rozwiązanie w zakresie wayfindera i tablicy z oznaczeniem kierunków dojść do 

poszczególnych miejsc. Powinien on zawierać logotyp wkomponowany w chmurze, ramę oraz ikony, a także 

opisy. W szczególności powinien także mieć nazwę przestrzeni, w której został umieszczony zgodnie z jego 

lokalizacją. 

Powinien mieć konstrukcję przeznaczoną do zawieszenia na ścianie, opartą na trwałej podkonstrukcji, być 

spójny stylistycznie z otoczeniem i pozostałymi elementami identyfikacji wizualnej. 

Należy przewidzieć także elementy tyflograficzne, kontrastowe oraz dotykowe. 

Na wayfinderach powinny znaleźć się czytelne opisy z piktogramami punktów docelowych, ze wskazaniem ich 

lokalizacji (także w formie graficznej na mapie wykonanej techniką tyflograficzną), kierunku w jakim należy się 

przemieszczać w stosunku do danej pozycji, ale także czasu niezbędnego na pokonanie odległości (o ile 

przekracza ona obszar danego budynku). 

Wayfindery powinny być wyposażone w możliwość odsłuchu informacji oraz pętlę indukcyjną. 

Podstawowe cechy i wymogi dla wayfinderów: 

• Obudowa ze stali lub aluminium 
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• Szkło hartowane wandaloodporne 

• Ekran minimum 32”, dotykowy pojemnościowy 

• Jasność minimum 340 cd/m2 

• Wbudowany komputer do odtwarzania treści 

• Z jednej strony wbudowany monitor dotykowy (min. 10 punktów dotyku) o rozmiarze minimum 48” 

przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, o dużej jasności, zabezpieczony szybą wandaloodporną 

Minimalne parametry monitora: 

Odporny na warunki atmosferyczne, ochrona minimum IP56 

Jasność minimum 3800 cd/m2, powłoka antyrefleksyjna, szkło ochronne IK10, możliwość montażu w pionie 

lub poziomie, czas pracy 24/7, rozdzielczość minimum 1920 x 1080, minimum 2 wejścia HDMI, pamięć 

wewnętrzna minimum 15GB, automatyczny czujnik jasności oraz wilgotności, wbudowany wentylator, 

nakładka dotykowa przystosowana do pracy na zewnątrz. 

Wzornictwo powinno nawiązywać do wystroju wnętrza i dziedzictwa fabryki DEFUM. Dopuszcza się 

nawiązania do elementów części maszyn, kształtów związanych z identyfikacją wizualną dawnej fabryki oraz 

wkomponowanie elementów wzorniczo zbieżnych z elementami przemysłowymi i technologicznymi (np. 

zębatki, przekładnie, pulpity sterownicze lub użebrowanie, nitowanie, czy też techniczne spawy lub 

szczotkowanie). 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Tablica informacyjna wewnętrzna  4 szt 

 

Tablice informacyjne poziome i pionowe należy przewidzieć jako ramy, w których znajdzie się możliwość 

umieszczania informacji związanych z działaniami FPŻ oraz najemców. Tablica powinna mieć duże rozmiary i 

być umieszczona wewnątrz budynku, na ścianie, na podkonstrukcji trwale mocującej ją do ściany i wyposażona 

w podświetlenie LED wokół jej obwodu, tak aby informacje wewnątrz, na polu graficznym, były czytelne. 

W ramie znajdzie się logo, chmura i ikony, oraz podpis graficzny tytularny. Rozmieszczenie elementów 

zaproponuje Wykonawca, tak aby były spójne z innymi elementami identyfikacji wizualnej. 

W przypadku tablicy naściennej należy ją tak zaprojektować i wykonać, aby informacje były widoczne i 

dostępne dla osób niskiego wzrostu oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

W sytuacji kiedy nie ma możliwości wykonania wersji naściennej dopuszcza się wersję zwieszaną. W tym 

przypadku należy przewidzieć dodatkową informację na poziomie dostępnym dla osób niskiego wzrostu oraz 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Tablice powinny być wyposażone w możliwość odsłuchu informacji oraz pętlę indukcyjną. 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Oznaczenia pionowe pomieszczeń i stref 1 kpl 

 

Oznaczenia i znaki pionowe powinny być wykonane na trwałych tabliczkach o ustalonym rozmiarze. 

Dopuszcza się zastosowanie maksymalnie 3 rozmiarów, zarówno w wersji poziomej jak i w pionowej. 
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Na tabliczce powinien znajdować się piktogram, ikona, napis, ale także w wersji wypukłej oraz z podpisami 

Braille’a. Lokalizacja powinna być zaprojektowana zgodnie z wytycznymi dostępności i inkluzyjności opisanymi 

w niniejszym opracowaniu. 

Napisy powinny być czytelne, kontrastowe, wykonane czcionką zgodnie z opracowaną identyfikacją wizualną. 

W przypadku nazw własnych nie należy stosować tłumaczeń. 

Oznaczenia pomieszczeń powinny zawierać napis z nazwą lub jego skrótem i numerem pomieszczenia, a także 

symbolem lub piktogramem zgodnie z układem: PIKTOGRAM - SYMBOL – NAZWA/SKRÓT – NUMER 

Szczególną uwagę należy zwrócić na oznakowania sanitariatów (w szczególności w budynkach H8/B7), które 

nie powinny rozróżniać płci osób z nich korzystających i jedynie oznaczać samo miejsce bez wskazywania osób 

konkretnej płci. 

 
ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ 

Ilość 

 
Oznaczenia punktów lokalizacyjnych 1 kpl 

 

Punkty lokalizacyjne powinny mieć formę wolnostojącą i zapewniać widoczność i czytelność ze wszystkich 

czterech stron. Samostablina konstrukcja powinna również być podświetlona, tak, aby zwracała uwagę i 

kontrastowała z otoczeniem przy silnym nasłonecznieniu. 

Z każdej strony powinna być wkomponowana rama, logotyp z chmurą, ikony i podpisy, a także elementy 

tyflograficzne oraz audiodeskrypcja uruchamiana na życzenie przyciskiem. 

Punkt lokalizacyjny powinien mieć jasno oznaczony i czytelny wyróżnik z przestrzeni go otaczającej. Powinien 

się znajdować na górnej kulminacji tego punktu. 

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome powinno obejmować symbole i piktogramy ukazujące w sposób możliwie kontrastowy 

główne kierunki dojścia i przemieszczania się do części budynku lub poszczególnych lokalizacji. 

Wykonawca – w porozumieniu z doradcą projektowania specjalistycznego i zgodnie z wytycznymi Polskiego 

Związku Niewidomych Instytutu Tyflologicznego – zaproponuje również oznakowanie wypukłe i tory 

prowadzące oraz oznakowania punktów orientacyjnych i wymagających szczególnej uwagi dla osób 

niewidomych i niedowidzących. 

We wszystkich elementach należy przewidzieć lokalizatory dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

informatory akustyczne działające w oparciu o aplikację (opisane w rozdziale dotyczącym rozwiązań dla osób 

z niepełnosprawnościami). 

Ikonografia 

Wykonawca zaproponuje i stworzy projekt ikonografii w oparciu o materiały i zasoby archiwalne związane z 

Fabryką Defum poprzez stworzenie graficznych symboli, do przekazywania informacji i ułatwiania interakcji z 

przestrzenią oraz elementami ekspozycji. Należy zapewnić spójność, czytelność, użyteczność i estetykę.  

Dodatkowo ikonografia powinna umożliwiać stworzenie czytelnych form wypukłych do umieszczenia na 
elementach tyflograficznych oraz informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Styl – powinien nawiązywać do charakterystycznych elementów i cech związanych z fabryką DEFUM, 
wiążących jej charakter przemysłowy z estetyką lat 70-tych. Przykładami mogą być projekty napisów neonów, 
oznaczeń katalogowych, części maszyn i urządzeń, tabliczki znamionowe, czy też samo logo fabryki DEFUM z 
różnych okresów jej funkcjonowania, ale w szczególności okresu 1960-1980. 
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Proporcje – ikonografia nie powinna być dominującym elementem i zachowywać czytelność przekazu, bez 
wprowadzania elementów dekoracyjnych i otaczających. Wykonawca zaproponuje wariantowe 
wykorzystanie ikonografii na tle pełnego kwadratu i koła oraz w formach bez tła, ale z obszarem wykorzystania 

Wielkość – wielkość ikonografii powinna zostać dopasowana do wielkości typografii stosowanej na obszarze 
FPŻ. Niemniej jednak ikonografia powinna być skalowalna na potrzeby różnych rozmiarów i krojów pisma 

Umiejscowienie – ikonografia powinna być umiejscowiona zawsze na początku elementu identyfikacji 
wizualnej.  

Znaczenie – ikonografia powinna podkreślać i nawiązywać do spuścizny przemysłowej Dąbrowy Górniczej, 
podkreślać jej związek z miejscem, miastem oraz fabryką DEFUM, jasno definiując charakter i misję jaka jest 
przedmiotem działania FPŻ. 

Wytyczne projektowe dla stworzenia ikonografii: 

Spójność: 

● Należy używać jednego stylu graficznego dla wszystkich ikon w projekcie. 
● Należy zachować jednolitą wielkość i proporcje ikon.  
● Wszystkie ikony powinny być oparte na tej samej siatce, celem ułatwienia ich skalowania i 

dopasowania.  
● Należy unikać mieszania stylów ikon, np. ikon wektorowych z bitmapami.  

 
Czytelność: 

● Ikony powinny być łatwo rozpoznawalne i zrozumiałe dla użytkowników.  
● Należy unikać zbyt dużej ilości detali, które mogą utrudniać identyfikację ikony, zwłaszcza w 

mniejszych rozmiarach.  
● Należy zapewnić odpowiedni kontrast między ikoną a tłem.  

 
Użyteczność: 

● Ikony powinny być umieszczone w logicznych i intuicyjnych miejscach zgodnie z wytycznymi 
identyfikacji wizualnej i kompozycją przestrzenną znaków.  

● W przypadku aplikacji i mediów cyfrowych ikony powinny być czytelne, łatwo dostępne i „klikalne”.  
● Należy unikać nadmiernego użycia ikon, które mogą rozpraszać uwagę użytkownika.  

 
Estetyka: 

● Ikony powinny być zgodne z ogólnym stylem graficznym projektu identyfikacji wizualnej FPŻ.  
● Należy uwzględnić odpowiednie proporcje i rozmieszczenie ikon w przestrzeni.  
● Należy unikać efektów, które mogą utrudniać czytelność.  

  

Znaczenie: 

● Ikony powinny odzwierciedlać funkcję, którą reprezentują.  
● Należy używać ikon, które będą zawierać elementy powszechnie znane i zrozumiałe dla docelowej 

grupy użytkowników.  
● W razie potrzeby należy dodawać etykiety tekstowe obok ikon, aby ułatwić ich zrozumienie.  

 
Dodatkowe wytyczne: 

● Należy rozważyć zaprojektowanie i użycie ikon dosłownych, symbolicznych i abstrakcyjnych w 
zależności od potrzeb projektu.  
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● Wykonawca przeprowadzi testy użyteczności, aby upewnić się, że ikony są zrozumiałe dla 
użytkowników.  
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6. KONCEPCJA EKSPOZYCJI 

 

 
Kody dot. przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 

 

• 79000000-4  Usługi biznesowe : prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania 

           i zabezpieczania 

 79900000-3  Różne usługi branżowe i podobne 

  79950000-8  Usługi w zakresie organizacji wystaw, targów i kongresów 

   79956000-0   Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

  79930000-2  Specjalne usługi projektowe 

 

• 92000000-1  Usługi rekreacji, kultury i sportu 

 92500000-6  Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne 

 

 

I SCENARIUSZ EKSPOZYCJI 
 
PK w zakresie ekspozycji z założenia ma pełnić rolę wielowątkowej i wielopłaszczyznowej opowieści o historii: 
 

 

 

 
 
Ze względu na otwarty i rozproszony charakter, ekspozycja będzie obejmowała budynki i elementy w 
przestrzeniach otwartych i ciągach komunikacyjnych. 
 
Całość PK przewiduje podział – choć nie jest on ścisły – na pętle i obszary narracji. Całość nie ma charakteru 
linearnego, bo i też opowiadana historia nie sprowadza się do jednego wątku czy aspektu. To raczej znaczniki, 
punkty, które można tematycznie ze sobą powiązać, ale opowiadają indywidualne historie, wpisujące się w 
założenia ogólnych pętli narracyjnych. Są wkomponowane w funkcjonujące obiekty, stąd często będą je 
dopełniać, ale też zachęcać do poszukiwań i uzupełniać wiedzę w obszarze danej pętli narracyjnej. 
 
PK w pierwszej kolejności przedstawia i proponuje rolę narratora i perspektywę, z jakiej należy postrzegać 
przestrzeń nowego centrum, a także prezentuje poszczególne opisy osi narracyjnych, aby następnie wskazać 
elementy, które się na nią składają.  
 
Z racji uwarunkowań przestrzennych, nie stawiano sobie za cel stworzenia idealnej osi czasu. Chodzi bardziej 
o ukazanie procesów i ich wzajemnego wpływu na kształtowanie się w czasie społeczności Fabryki, postaw 
obywatelskich, czy tworzenie się Miasta.  
 
Wszystkie elementy spotykają się w centralnym punkcie hali Reden i Zielonego Rynku, aby otworzyć 
przestrzeń na nowe wyzwania i przyszłość, gdzie będzie koncentrować się życie miasta, ale też gdzie będzie 
ono kształtowane poprzez wielorakie inicjatywy, wydarzenia, integrację, aktywności społeczne, artystyczne, 
kulturalne i edukacyjne. 
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W tym aspekcie wszystkie elementy ekspozycji, niektóre rozproszone i ukryte, trochę w formie dygresji, 
przypisów i rozszerzeń, pozwalają odkrywać tą przestrzeń w inny sposób. Bardziej poprzez hasło do inspiracji, 
motywacji do odkrywania, wskazanie takiego punktu w przeszłości, który był istotny z punktu widzenia 
rozwoju zarówno otoczenia – czyli fabryki obrabiarek Defum – ale także często elementu, który był ściśle 
związany z tym rozwojem lub miał na niego wpływ.  
 
Będą one wyrażane poprzez eksponaty znajdujące się w przestrzeni publicznej i w budynkach, ale także 
poprzez nowe formy aranżacji. Towarzyszyć im będą interakcje – punkty angażujące do wykonania 
określonych działań, aby zagłębić się w treściach – skłaniające do pogłębionej refleksji, ale także elementy 
społeczne, zwracające uwagę na to co najistotniejsze, czyli archiwum wspomnień, przeżyć, relacji – świadków, 
którzy w mniej lub bardziej anonimowy sposób tą przestrzeń budowali, w niej funkcjonowali, spełniali swoje 
plany życiowe i oczekiwania, dla których stała się źródłem życiowego rozwoju. 
 
Fabryka to zakres treści prezentowany głównie w aspekcie zewnętrznych elementów takich jak fasady 
budynków i ciągi komunikacyjne, ale z wątkami rozwijanymi w budynkach H7 (hala Zielona) i H3 (hala 
Ząbkowice) oraz częściowo H4 (hala Reden), gdzie wszystkie treści się ze sobą spotykają na głównej ekspozycji 
(realizacja w ZADANIU B). 
 
Miasto to obszar skupiony głównie wokół Zielonego Rynku. 
 
Obszar narracji Ludzie z założenia ma „wchodzić” do budynków. To w nich, przez pryzmat historii Fabryki 
Defum, i powstawania Miasta mówimy o historiach poszczególnych Ludzi. I choć ww. elementy się przenikają, 
motywy przewodnie powinny pozostać czytelne. 
 

I.1. PROPOZYCJA RAMY NARRACYJNEJ 
 
Narratorka 
Główną narratorką we wszystkich pętlach narracyjnych jest Kobieta, zgodnie z przyjętym założeniem 
ukazania Dąbrowy Górniczej jako kobiety właśnie. 
 
Całą przestrzeń obserwujemy i odbieramy z perspektywy kobiety, która rodzi się, dorasta, poznaje wielorakie 
aspekty życia w przemysłowym krajobrazie, w różnych czasach, poznaje mężczyzn związanych z konkretnymi 
zawodami, etc. 
 
Obserwujemy, jak wyglądały losy kobiet w powiązaniu z przemysłowym rozwojem miasta i budowy lokalnej 
społeczności. Zostanie to pokazane poprzez prezentację zwykłych ludzi i ich wszechobecności w przestrzeni 
Fabryki Pełnej Życia.  
 
W poszczególnych odcinkach i punktach narracji szczególny nacisk położony jest na kobiecą cechę, postać lub 
głos kobiety czy relację z jej perspektywy, pomimo, że w samych punktach narracyjnych znajdują się postacie 
męskie, maszyny, eksponaty czy rzeźby i instalacje odwołujące się do dominującego pierwiastka męskiego. 
 
Kobieta symbolizuje cechy i określenia jakie definiują Zagłębie Dąbrowskie i samą Dąbrowę Górniczą. 
 
Kobieta powinna występować w elementach narracyjnych jako córka, matka, siostra, babcia, narzeczona, 
żona. W opowieściach, historiach i na poszczególnych elementach znajdujących się na trasach zwiedzania, w 
różnych kontekstach (zdjęcia, teksty pisane, relacje, fragmenty utworów). To także znane postacie kobiece, 
które w Zagłębiu Dąbrowskim żyły i tworzyły lub ich działalność na trwałe wpisała się w charakter i obraz 
regionu.  
 
Geneza 
Genezą do stworzenia wątku narratorki jest pierwsza wzmianka o Dąbrowie Górniczej, która pochodzi z 
informacji z końca XVII wieku o chrzcie dziewczynki imieniu Maryna – kontekst narodzin i wskazanie analogii 
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do narodzin i rozwoju miasta. 
 
Słowa kluczowe:  
Inspiracja, przyszłość, innowacja, opieka, solidarność, sztuka, praca, przedsiębiorczość, innowacja... są 
słowami rodzaju żeńskiego. Zalecane jest korzystanie z tego zasobu. 
 
Bohaterki dnia codziennego 
Kobiety, które pracowały i żyły w otoczeniu zdominowanym przez mężczyzn. Przyjeżdżały z różnych miejsc, 
aby w Zagłębiu Dąbrowskim edukacji, ale także miłości, bezpieczeństwa, nadziei na lepsze jutro. Kobiety, które 
w różnych okresach budowy miasta i regionu inspirowała skala przedsięwzięcia. Czasami na pierwszej linii 
wielkiego przemysłu. 
 
Kobiety Zagłębia 
Historie kobiet zostaną wpisane w osie narracyjne Fabryki Pełnej Życia. Celem tego zabiegu jest 
zrównoważenie męskiego charakteru przestrzeni nowego centrum, w naturalny sposób odwołującego się do 
męskich zawodów w przemyśle. 
 

I.2. REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH 
 
Osie narracyjne główne 
Rozwiązania przestrzenne w zakresie ekspozycji zostaną przeprowadzone przez wskazane trakty i ciągi 
komunikacyjne i uzupełnione o elementy narracyjne oraz utworzą następujące osie i obszary, w których 
zostaną stworzone stanowiska i pola ekspozycji: 
 

 

 

 

 
 
Poniżej krótko opisano założenia tkwiące u podstaw definicji tych obszarów i osi narracji, natomiast ich 
rozwinięcie jest poszerzone w obszarze opisu poszczególnych osi narracyjnych. 

 
 
 
Rys. 15_schemat osi narracyjnych 

 
 
 
 

 
OGÓLNA LOKALIZACJA PUNKTÓW NARRACYJNYCH 

 
 
 
 
Rys. 16_lokalizacja punktów w osiach narracyjnych 
Powyższe schematy w sposób uproszczony pokazują obszary prowadzenia narracji w 
ramach ekspozycji otwartej, jak i stref ekspozycyjnych wewnątrz hal Fabryki Pełnej Życia. 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.quukj64wszoj
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.quukj64wszoj
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.quukj64wszoj
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.4wnmyt5k4w35
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Szczegółowe rozwinięcie i lokalizację elementów narracyjnych podano w opisach poszczególnych osi narracji. 
 
Obszar narracji FABRYKA 
 
Obszar narracji i pętla w jakiej zamykają się treści w tym zakresie obejmuje przestrzeń pomiędzy budynkami 
H2, H3, H7 wraz z ciągami komunikacyjnymi. Na głównej osi, którą stanowić będzie Aleja Przemysłowców 
(pomiędzy budynkami H2 i H3) oraz Aleja Fabryczna (przed budynkiem H7 i rynkiem) narracja obejmuje 
historię fabryki DEFUM opowiedzianą za pomocą punktów narracyjnych, jednak nie w formie opowieści, ale 
węzłowo. 
 
Odejścia od głównego traktu stanowią otoczenie historii i eksponują towarzyszące głównej opowieści 
eksponaty takie jak odrzwia, makiety, gabloty, koła z kopalni KWK Kazimierz-Juliusz. 
 
Pierwsza część skupia się na czasach od założenia Fabryki, poprzez przemysłowców i inżynierów kojarzonych 
z jej rozwojem. Ponieważ narracyjnie mamy jasno określony przedział czasowy, to także ekspozycja w hali 
Ząbkowice (H3) stanowi oś poboczną do narracji głównej i rozwija ją wewnątrz budynku w zakresie przemysłu 
szklarskiego i hut szkła, dając możliwość przejścia do ekspozycji głównej w hali Reden (H4). 
 
W hali Zielona (H7) znajduje się aranżacja, w której opowiadamy o współczesnych czasach fabryki DEFUM  (do 
początku XXI wieku) z wykorzystaniem niezbędnych elementów ekspozycyjnych.  

 
      
 
Rys. 17a_obszar Fabryka_z oznaczeniem elementów realizowanych w ZADANIU A 
 
 
 
 
 
 
Rys. 17b_ obszar Fabryka_z oznaczeniem elementów realizowanych w ZADANIU B 
 
 
 

 
Punkty narracji FABRYKA 
 
G1 – gablota z eksponatem 
G2 – gablota z eksponatem 
E1 – eksponat wielkoformatowy 
T1.1 – tablica interaktywna/ interpretacyjna 
T1.6, T1.7, T1.8- tablica interaktywne/ interpretacyjne 
F1 – fotoplastykon 
N1 – ekspozycja – neon 
H1, H2, H3, H4 – hologramy 
H3 – ekspozycja w hali H3 
H7 – ekspozycja w hali H7 
MZ – mapa kopalń i hut Zagłębia Dąbrowskiego 
 
Podział elementów na ZADANIA prezentuje poniższa tabela: 
 

Nazwa elementu ZADANIE A ZADANIE B 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.satovcjgbc97
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.tacyxh41psyj
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G1  X 

E1   X 

T1.6  X 

T1.7  X 

T1.8  X 

T1.1  X  

F1   X  

N1 X  

G2  X  

H1, H2, H3, H4   X 

H3   X 

H7   X 

MZ   X 

 
Obszar narracji LUDZIE 
 
Ten obszar narracji skupia się na społeczności, która stworzyła Dąbrowę Górniczą. Punkty nie są wyznaczone 
chronologicznie, ale skupione wokół kwestii mających wpływ na kształtowanie się Miasta i Fabryki z 
obywatelskiego punktu widzenia. 
 
Obszar narracji biegnie równolegle do hali Reden (H4) i kontynuuje w stronę obiektu Tworzeń (H8/B7). 
Hala Reden również stanowi element łączący w postaci EKSPOZYCJI GŁÓWNEJ, która łączy wszystkie obszary 
narracji. 
 
Obszar narracji LUDZIE zaczyna się więc w tym samym miejscu, co początek historii przemysłowej, rozdzielony 
tematem kolei jako osobnego eksponatu, która wpłynęła na rozwój gospodarczy i przemysłowy regionu, ale 
także spowodowała tworzenie się aglomeracji zagłębiowskiej.  
 
W tej osi narracji znajdzie się też eksponat w postaci lokomotywy spalinowej wąskotorowej z kopalni KWK 
Kazimierz – Juliusz wraz z wagonem Granby, jako świadek działalności ostatniej kopalni węgla kamiennego w 
Zagłębiu Dąbrowskim wraz z tablicą informacyjną. 
 
Nieco dalej na osi narracji znajdzie się punkt prezentujący w gablocie maszynę zrywczą z Huty Bankowej. 
 
Punktem łącznikowym narracji będzie historia rozwoju kolei łącząca ze sobą aspekt rozwoju przemysłowego i 
eksponatów związanych z działalnością hut i kopalni oraz kolejnej strefy, która opowiadać będzie o zmianach 
demograficznych jakie były wywołane rozwojem przemysłowym w Zagłębiu, a w szczególności w Dąbrowie 
Górniczej. 
 
Kolejnym elementem będzie wystawa demograficzna, ukazująca powstawanie Dąbrowy Górniczej i 
aglomeracji, w kontekście różnorodności (różnych stron, z jakich pochodzą obecni mieszkańcy DG), aby swoją 
kulminację znaleźć przed Halą Tworzeń, gdzie znajdą się dwie makiety Dąbrowy Górniczej – wczoraj i dziś.  
 
Makiety te obrazują zmiany, jakie zaszły w DG na przestrzeni dziejów.  
 
Obszar kontynuuje swój bieg dalej obejmując halę H8 “Tworzeń”, w której zawarto opowieść o pracownikach 
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huty Katowice i ich udziale w ruchach wolnościowych oraz solidarnościowych, opowieść o fenomenie 
solidarności Dąbrowianek i Dąbrowian, pomimo różnic pochodzenia, kulturowych itp., a w części B7 o historii 
i działaniu organizacji obywatelskich, stowarzyszeń, integracji i emancypacji. 

 
 
 
Rys. 18a_obszar Ludzie_z oznaczeniem elementów realizowanych w ZADANIU A 
 
 
 
 
 
 
Rys. 18b_ obszar Ludzie_z oznaczeniem elementów realizowanych w ZADANIU B 
 
 
 

 
Punkty narracji LUDZIE 
 
L1+TAB - lokomotywa  
G3 - gablota z eksponatem  
EX1- ekspozycja demograficzna; historia i proces powstawania Dąbrowy Górniczej w aspekcie rozwoju 
przemysłu (w porównaniu do okręgów przemysłowych w kraju) z perspektywy ludzi oraz kształtowania się 
demografii obszaru, 
EX2 - strefa integracyjna i obywatelska: ogrody społeczne, przestrzeń współpracy (ławki, stoliki, donice, szafki 
do przechowywania narzędzi itp.)  
T1.2, T1.3, T1.4 - tablica interaktywna/ interpretacyjna 
H8 - ekspozycja w hali H8 
B7 - ekspozycja w module B7 
 
Podział elementów na ZADANIA prezentuje poniższa tabela: 
 

Nazwa elementu ZADANIE A ZADANIE B 

L1 + TAB  X 

G3  X 

EX1  X  

EX2  X  

T1.2 X  

T1.3  X  

T1.4 X  

H8  X  

B7  X  

 
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.ud3rb2lg4mpk
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.t1rohxqnknqs
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Obszar narracji MIASTO 
 
Obszar Miasto koncentruje się wokół Zielonego Rynku Fabrycznego – sam w sobie, otoczony pierzejami 
budynków z trzech stron jest elementem integracji. W tym miejscu znajdzie się scena plenerowa oraz 
elementy zieleni i otaczające Rynek ciągi komunikacyjne z elementami narracyjnymi, które przenikają z innych 
obszarów narracji. 
 
W ciągach komunikacyjnych znajdą się elementy aktywizacji społecznej, kultury, spędzania wolnego czasu 
(ławki, drzewa, elementy przyrodnicze), wielkoformatowa konstrukcja z logo DEFUM, a także instalacje 
artystyczne opowiadające o przyszłości Miasta i udziale Ludzi w jego tworzeniu, w formie obszaru wystaw 
czasowych zewnętrznych przed Halą Tworzeń (H8).  

 
 
 
Rys. 19_obszar Miasto_realizowany w ZADANIU A 
 
 
 

Punkty narracji MIASTO 
 
S1 - scena  
T1.5 -  tablica informacyjna / interpretacyjna 
M1 - mapa Dąbrowy Górniczej 
MD1 - makieta Fabryki Obrabiarek DEFUM w Dąbrowie Górniczej z roku 2000 
MD2 - makieta nowego centrum Dąbrowy Górniczej wg Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej ANALOG   
 
Podział elementów na ZADANIA prezentuje poniższa tabela: 
 

Nazwa elementu ZADANIE A ZADANIE B 

S1  X  

T1.5  X  

M1  X  

MD1 X  

MD2 X  

 
 
EKSPOZYCJA GŁÓWNA 
 
To połączenie wszystkich obszarów w hali H4 “Reden”  jako jednej spójnej ekspozycji w trzech obszarach - 
zespolonych i działających 24h na dobę. Inkorporują one w sobie wszystkie aspekty życia Fabryki, Ludzi i 
Miasta, ukazane w sposób interaktywny i dynamiczny. 
 
Jednocześnie jest to platforma edukacyjna, dająca możliwość bieżącej obserwacji procesów miejskich, 
przemysłowych i społecznych w wybranym okresie z udziałem mieszkańców (zdjęcia, sylwetki, historie), 
bazująca na materiałach archiwalnym i artefaktach. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.xmmbfhy5ja9v
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Rys. 20_elementy ekspozycji realizowane w ZADANIU B 
 
 
 

H4 – ekspozycja w pasażu  
T1.9 – tablica interaktywna / interpretacyjna  
 

Nazwa elementu ZADANIE A ZADANIE B 

H4   X 

T1.9   X 

 
Opis poszczególnych punktów narracji, dotyczących tematyki LUDZIE/FABRYKA/MIASTO: 

 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 

EX1 - strefa ekspozycyjna - demografia Dąbrowy Górniczej 1 kpl 

 
Strefa przedstawiająca historię i proces powstawania Dąbrowy Górniczej w aspekcie rozwoju przemysłu z 
perspektywy ludzi oraz tworzenia się i budowania struktury społecznej, od początków osadnictwa, aż po 
wzrost ludności w wyniku procesów uprzemysłowienia regionu, począwszy od pierwszych zakładów (hut i 
kopalni) z końca XVIII wieku, aż po czasy współczesne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu rozwoju sieci 
połączeń kolejowych, budowy Huty Katowice w odniesieniu do innych ośrodków przemysłowych w Polsce 
(GOP, COP) oraz ruchów solidarnościowych, likwidacji tradycyjnych wielu zakładów przemysłowych, w tym  
Fabryki Obrabiarek Defum i wpływu tego procesu na zmiany demograficzne w Dąbrowie Górniczej.  
 
Ekspozycja powinna kończyć się krótkim rozdziałem dotyczącym powstania Fabryki Pełnej Życia – od 
koncepcji, poprzez prototypowanie, aż po obecny stan oraz informacje na temat przyszłych działań i kolejnych 
etapów powstawania Fabryki Pełnej Życia jako nowego centrum miasta. Do konsultacji z Zamawiającym. 
 
Forma przestrzenna jako ekspozycja narracyjna, składająca się z kilku części, prezentująca tworzenie się 
Dąbrowy Górniczej w kluczowych etapach jej rozwoju - jako “klasycznego” przykładu miasta przemysłowego.  
 
Ekspozycja powinna być rozwinięciem informacji zawartych w części ekspozycyjnej hali H8 “Tworzeń”, 
dotyczącej budowy Huty Katowice. 
 
Wielkość formy powinna zostać dostosowana do miejsca lokalizacji z zachowaniem funkcjonalności przejścia. 
 
Projektant zaproponuje jednolitą formę zintegrowaną z elementami już znajdującymi się w przestrzeni FPŻ, 
które w sposób graficzny i opisowy przedstawiają rozwój miasta oraz poruszą zagadnienia społeczne, 
demograficzne, urbanistyczne, historyczne na tle podobnych miast w Polsce. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.6qyr8k4qzfyb


 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 100 

Wskazane są następujące etapy rozwoju/treści historyczne: 

● Obszar obecnego Zagłębia Dąbrowskiego już od II połowy XVIII wieku stał się 
miejscem kolejnych inwestycji przemysłowych. Począwszy od pierwszych decyzji króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego interesowano się tutejszymi złożami rud żelaza, 
cynku oraz węgla kamiennego. Te zainteresowania stymulowane były przez decyzje 
na szczeblu rządowym i tak też było w okresie rozbiorów, kiedy to władze pruskie 
doprowadziły do otwarcia w Dąbrowie Górniczej pierwszej kopalni węgla pod nazwa 
„Reden”. Dalsze inwestycje stały się udziałem władz Królestwa Kongresowego, a 
mianowicie działających wtedy Stanisława Staszica i księcia Ksawerego Druckiego – 
Lubeckiego. W latach 30. XIX wieku zarząd na przemysłem zagłębiowskim przejął 
Bank Polski, którego zarząd doprowadził do utworzenia okręgów górniczych. Z tych 
jednostek administracji górniczej wywodzi się Zagłębie Dąbrowskie, które jako rejon 
gospodarczy ukształtowało się właśnie w tym czasie. Za twórcę jego nazwy uważa się 
Józefa Cieszkowskiego naczelnika kopalń Zachodniego Okręgu Górniczego. Dąbrowa 
Górnicza była w XIX wieku stolicą Zachodniego Okręgu Górniczego, który swą siedzibę 
miał w obecnym budynku Muzeum Miejskiego „Sztygarka”. Dlatego też już od II 
połowy XIX wieku do nazwy ZAGŁĘBIE zaczęto dodawać DĄBROWSKIE. 

● Rozwój przemysłu państwowego został zahamowany po upadku powstania 
styczniowego. Rosjanie wstrzymali finansowanie tutejszych zakładów, które 
następnie zostały sprzedane w ręce prywatne. Dopływ kapitału i dalsze inwestycje 
techniczne doprowadziły do szybkiego rozwoju takich miejscowości jak Dąbrowa 
Górnicza i Sosnowiec. Przez następne kilkadziesiąt lat do wybuchu II wojny światowej 
o obliczu Zagłębia Dąbrowskiego decydowały duże spółki akcyjne. Po zakończeniu 
działań wojennych przemysł został znacjonalizowany, a zakłady górnicze do czasów 
współczesnych są własnością państwową. 

● Już od początku rozwoju przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim powstawała tutaj 
infrastruktura mieszkaniowa i usługowa. Przez cały XIX i XX wiek podstawowym 
zadaniem zarządów kopalń i hut było zapewnienie siły roboczej. Gospodarka feudalna 
okazała się w tym przypadku niefunkcjonalna, gdyż chłopi pańszczyźniani decydowali 
się co najwyżej na prace pomocnicze przy fabrykach. Sięgano zatem po robotników 
wolnonajemnych, których jednak należało zachęcić do trudnej pracy w przemyśle. W 
początkowym okresie rozwoju przemysłu zagłębiowskiego preferowano 
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, a domy mogli robotnicy budować dzięki 
preferencyjnym kredytom udzielanym przez Bank Polski. Ponadto oferowano stałe 
zarobki i ulgi związane z przynależnością do Korpusu Górniczego (m.in. zwolnienie od 
służby wojskowej). Wraz z przejściem zakładów w ręce prywatne oraz uwłaszczeniem 
chłopów, nastąpiło zwiększenie napływu ludzi mających zamiar podjąć pracę w 
fabrykach. Dlatego też duże spółki przemysłowe inwestowały w budowę całych osiedli 
robotniczych złożonych z wielorodzinnych budynków oraz infrastruktury oświatowej i 
handlowej. Podobny trend zaznaczał się w okresie PRL-u, kiedy to budowa osiedli 
mieszkaniowych przybrała największe rozmiary. 

● Te czynniki złożyły się na wygląd miast zagłębiowskich, które na początku XIX wieku 
były niewielkimi wsiami. Obok nich lokowano kolejne kopalnie i huty, a w dalszym 
okresie osiedla mieszkaniowe. Takie osiedla bądź osady z biegiem czasu i rozwojem 
urbanistycznym i demograficzny łączyły się i tworzyły coraz to większe organizmy 
administracyjne. Przykładem takiego procesu może być Gmina Górnicza z siedzibą w 
Dąbrowie Górniczej, która w końcu XIX wieku była jedną z największych i 
najludniejszych gmin zachodniej części Cesarstwa Rosyjskiego. W wyniku opisanych 
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przeobrażeń powstały miasta takie jak Sosnowiec w 1902 roku i Dąbrowa Górnicza w 
1916 roku. 

● Obecnie miasta zagłębiowskie przechodzą przeobrażenia związane z likwidacją 
zakładów górniczych. Zakłady te, które do tej pory decydowały o rozwoju całej okolicy 
odeszły do historii. Gminy przejęły w dużej części ich zabudowę mieszkalną, 
oświatową i handlową. Same tereny przemysłowe bardzo powoli ulegają rewitalizacji. 
Niestety wiele przykładów architektury przemysłowej zostało bezpowrotnie 
utraconych dlatego też ważną się staje dbałość o zachowanie reliktów dawnego 
przemysłu, adaptując je nowych warunków społeczno-gospodarczych. 

Opracować na podstawie: 

Jan Ziemba – Kształtowanie się proletariatu Zagłębia Dąbrowskiego 1865 – 1914 
Jan Ziemba – Po obu stronach Brynicy 
Zagłębie Dąbrowskie – pomiędzy Prusami A Rosją przed I wojną światową - IBR 

ZAPROJEKTUJ i WYKONAJ Ilość 

 

EX2 - strefa integracyjna i obywatelska 1 kpl 

 
Ogrody społeczne, przestrzeń współpracy (ławki, stoliki itp.) – strefa zostanie zrealizowana w zakresie dostawy 
i aranżacji tymczasowej w miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.  
 
Przestrzeń należy zaprojektować w formie wydzielonej z ciągu komunikacyjnego sekcji integracyjnej w postaci 
ogrodów społecznych, które z założenia będą wzmacniać aspekt międzypokoleniowości, socjalizacji i 
aktywizacji oraz zagospodarowania czasu wolnego.  
 
W ramach ogrodów należy przewidzieć: 
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 Warzywnik 3 kpl 

 
● Warzywnik wielopoziomowy 
● Wykonany z litego drewna impregnowanego ciśnieniowo 
● Zestaw łączników ze stali nierdzewnej 
● Wypełnienie folią i agrowłókniną 
● Wymiary dopasowane do zagospodarowania strefy 
● Należy przewidzieć minimum 3 warzywniki 

 
 

ZAPROJEKTUJ  I PODDAJ RENOWACJI 
Ilość 

  
Domek dla owadów (element opisany wcześniej) 2 kpl 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 
Narzędziownia  
Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

1 szt 

 

https://edus.ibrbs.pl/zaglebie-dabrowskie-pomiedzy-prusami-a-rosja-przed-i-wojna-swiatowa/
https://edus.ibrbs.pl/zaglebie-dabrowskie-pomiedzy-prusami-a-rosja-przed-i-wojna-swiatowa/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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● Narzędziownie na narzędzia gospodarcze należy zaprojektować i wykonać poprzez renowację i 
dostosowanie poddanych zabiegom konserwatorskich eksponatów jakimi są dawne szafy rozdzielcze 
z zakładów DEFUM – znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego. 

● Należy dodatkowe zaprojektować ich trwałe posadowienie w przestrzeni ogrodu społecznego poprzez 
wykonanie postumentów betonowych z odpowiednimi do rozmiaru danego eksponatu uchwytami. 

● Drzwi powinny się zamykać i ich otwarcie powinno zostać zabezpieczone zamkiem patentowym 
● Wewnątrz należy zaplanować odpowiednie sekcje dla narzędzi ogrodniczych oraz uchwyty do ich 

podwieszenia mocowane do znajdującego się wewnątrz panelu perforowanego 
● Na drzwiach w pozycji otwartej powinna znaleźć się informacja historyczna oraz instrukcje i regulamin 

korzystania 
● W narzędziowni należy wykonać podświetlenie wewnętrzne typu LED, aby można było doświetlić 

przestrzeń z narzędziami. 
● Narzędzia oraz miejsce ich depozytu powinny być opisane zgodnie z zasadami dostępności. 
● Narzędziownie na zewnątrz powinny posiadać stosowne tablice informacyjne opisy, piktogramy i 

opisy w języku Braille’a. 
 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 Pergola 1 szt 

 
● Należy zaprojektować konstrukcje przestrzenne wykonane z drewna z certyfikatem FSC i łączników 

stalowych, służących do podwieszania i zawieszania donic. 
● Należy przewidzieć możliwość zarastania przez rośliny wysokopnące 
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 Tablica społeczna 1 szt 

 
● Tablice magnetyczne suchościeralne wolnostojące, zewnętrzne, umożliwiające wymianę informacji 

między użytkownikami przestrzeni 
● Na tablicy nadrukowany kalendarz ogrodniczy 
● Format tablicy nie mniejszy niż 70x100cm 
● Tablica dwustronna 
● Zamykana bocznymi okiennicami 
● Możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych 

 
 
 
Rys.21_ ŚWIĘTA, WYPOCZYNEK_fotografie Defum w zbiorach MMS 
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 MD1-  makieta Fabryki Obrabiarek DEFUM w Dąbrowie Górniczej 1 kpl 

 
Projekt zakłada wykonanie makiety Fabryki Obrabiarek DEFUM w Dąbrowie Górniczej (stan z roku 2000, przed 
likwidacją zakładu oraz zabytkowej kładki nad torami, co miało miejsce w roku 2003) z opisem poszczególnych 
hal. Skala  1:2500 - 1:10000. Makieta składać się będzie form przestrzennych (makiety architektonicznej) 
odwzorowujących wielkości i kształt budynków z możliwie jak najpełniejszym odtworzeniem detali, 
przestrzeni wewnątrzzakładowych oraz obiektów terenowych - mury fabryczne. Odlew z brązu lub żeliwny. 
Makieta osadzona będzie na kamiennym cokole (120x120 cm) z elementami stalowymi. Postument będzie 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.j8e9a4xthu1d
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dostosowany wysokością dla dzieci i osób poruszających się na wózkach. Szerokość postumentu na szerokość 
makiety - całość - stanowić będzie bryłę.  
Na makiecie umieszczone zostaną opisy w kilku językach (w tym Braille'a) dotyczące głównych obiektów  
na makiecie. Na cokole zostanie naniesiony QR-kod do współpracy z aplikacją i grą terenową. Makieta 
wykonana przy konsultacji z MMS. 
 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ Ilość 

 MD2 - makieta nowego centrum Dąbrowy Górniczej 1 kpl 

 
Projekt zakłada wykonanie makiety nowego centrum Dąbrowy Górniczej (na podstawie Szczegółowej 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ANALOG) w skali  1:2500 - 1:10000. 
Makieta składać się będzie form przestrzennych – makiety architektonicznej – odwzorowujących wielkości i 
kształt budynków z możliwie jak najpełniejszym odtworzeniem detali, ulic, oraz obiektów terenowych.  Odlew 
z brązu lub żeliwny. Makieta osadzona będzie na kamiennym cokole (120x120 cm) z elementami stalowymi. 
Postument będzie dostosowany wysokością dla dzieci i osób poruszających się na wózkach. Szerokość 
postumentu na szerokość makiety - całość - stanowić będzie bryłę.  
 
Na makiecie umieszczone zostaną opisy w kilku językach (w tym Braille'a) dotyczące głównych obiektów  
na makiecie. Na cokole zostanie naniesiony QR-kod do współpracy z aplikacją i grą terenową. Makieta 
wykonana przy konsultacji z Zamawiającym. 
 

 
 
 
Rys 22. przykładowa makieta miasta: Barlinek, Krosno, Lublin.  
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H8 – ekspozycja w hali H8 (element opisany wcześniej)* 1 kpl 

* w rozdziale dotyczącym koncepcji aranżacji wnętrz 
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B7 – ekspozycja w module B7 (element opisany wcześniej)* 1 kpl 

* w rozdziale dotyczącym koncepcji aranżacji wnętrz 
  
Opis poszczególnych punktów narracji, dotyczących tematyki MIASTO 
 

ZAPROJEKTUJ Ilość 

 

S1 – scena 1 kpl 

 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w koncepcji aranżacji wnętrz dla wskazanej strefy oraz należy się 
odwoływać do DP.  
 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.zs9hb31dmsz
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ZAPROJEKTUJ  Ilość 

 

M1 – mapa dawnej Dąbrowy Górniczej 1 kpl 

 
Mapa Dąbrowy Górniczej - zawarta w DP.   
Mapa w zakresie GW, część opracowania ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  
Odlew z brązu lub żeliwny. Umieszczona w posadzce.  
Próbkę frezowania wraz z opracowaniem graficznym mapy Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającego. 

 
Rys. 23_ mapa DG 
Przykładowa mapa Dąbrowy Górniczej współczesnej z uwidocznieniem układu 
urbanistycznego 
Przykładowy sposób dostosowania mapy miasta (na podstawie Monachium) do wdrożenia 
w wersji monochromatycznej 
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G2 – gablota z eksponatem 1 kpl 

 
Eksponat: 
Sztandar Defum, który będzie korespondował z dalszą częścią historii opowiadanej w hali H7. 

 
 
 
Rys. 24_sztandar Defum 
Sztandar Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek „Defum” w zbiorach MMS 
 
 

Gablota: 
Projekt i wykonanie gabloty obejmuje: 
- gablotę o rozmiarach dopasowanych do wielkości eksponatu 
- postument wykonany na podkonstrukcji stalowej, kotwionej w podłożu 
- okładziny postumentu do wysokości pozwalającej na ekspozycję eksponatu w całej jego wielkości na trwałe 
mocowane do podkonstrukcji wg propozycji i estetyki zaproponowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że powierzchnie okładzin muszą zawierać również informację wizualną oraz elementy graficzne związane z 
eksponatem w formie wypukłej, tabliczkę informacją z opisem i podpisami w języku Braille’a 
- podłoże dla eksponatu wewnątrz gabloty pozwalające na jego trwałe posadowienie i nie reagujące z 
eksponatem 
- klosz szklany z konstrukcją krawędziową wykonaną ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, wykonany 
ze szkła klasy P4 zgodnie z PN-EN 356, zdejmowany i osadzony na uchwytach z blokadą przed 
przypadkowym zdjęciem 
- system stabilizacji warunków temperaturowych i wilgotności wewnątrz obudowy i gabloty 
- system oświetlenia krawędziowego LED o barwie 3200K i reflektory punktowe oświetlające eksponat, 
Ra>90 
- system zabezpieczeń alarmowych z podłączeniem do systemu powiadamiania alarmowego i 
antykradzieżowego 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.6kd70yo504w
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.y7fs1l263b3d
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.y7fs1l263b3d
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.y7fs1l263b3d
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- system pochłaniający wilgoć i zapobiegający zaparowywaniu szyb oraz kondensacji (inhibitory) 
- rewizję zamykaną na zamek patentowy i dający dostęp do systemu inhibitorów 
- system sterowania i sterowniki umożliwiające włączenie gabloty i sterowanie nią z systemu zarządzania 
FPŻ 
- kładem zapewniającym stabilne warunki i temperaturę pracy: temperatura 29,5 stopnia Celsjusza, 
wilgotność 40-60%. 
 
Monitor transparentny o parametrach nie gorszych niż: typ panelu OLED, rozdzielczość 1366 x 768, 
częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność 400 nitów (bez szkła), czas reakcji G to G maksymalnie 2ms, czas 
pracy 18/7, przezroczystość w zakresie od 35% do 39%, szkło ochronne antyrefleksyjne o grubości minimum 
2mm, wielkość monitora dobrana do gabloty w której będzie zamontowany oraz do treści jakie będzie 
wyświetla 
 
Jako prezentacja na monitorze transparentnym w gablocie dla sztandaru do wykorzystania zdjęcia 
archiwalne zakładów DEFUM 

 
 
 
Rys. 25_Widok ogólny fabryki Defum z  nowym biurowcem, 1970 
 

 
 

Dodatkowe eksponaty do umieszczenia w gablocie (Załącznik nr 3) Wykaz Eksponatów <<< link <<<: 
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 Logo Defum 1 kpl 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

● metaloplastyka (ze zbiorów MMS) 
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 Tablica z nazwą firmy 1 kpl 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

● metaloplastyka (ze zbiorów MMS) 

 
Gablota 
Projekt i wykonanie gabloty obejmuje: 
- gablotę o rozmiarach dopasowanych do wielkości eksponatu 
- postument wykonany na podkonstrukcji stalowej, kotwionej w podłożu 
- okładziny postumentu do wysokości pozwalającej na ekspozycję eksponatu w całej jego wielkości na trwałe 
mocowane do podkonstrukcji wg propozycji i estetyki zaproponowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że powierzchnie okładzin muszą zawierać również informację wizualną oraz elementy graficzne związane z 
eksponatem w formie wypukłej, tabliczkę informacją z opisem i podpisami w języku Braille’a 
- podłoże dla eksponatu wewnątrz gabloty pozwalające na jego trwałe posadowienie i nie reagujące z 
eksponatem 
- klosz szklany z konstrukcją krawędziową wykonaną ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, wykonany 
ze szkła klasy P4 zgodnie z PN-EN 356, zdejmowany i osadzony na uchwytach z blokadą przed przypadkowym 
zdjęciem 
- system stabilizacji warunków temperaturowych i wilgotności wewnątrz obudowy i gabloty 
- system oświetlenia krawędziowego LED o barwie 3200K i reflektory punktowe oświetlające eksponat, Ra>90 
- system zabezpieczeń alarmowych z podłączeniem do systemu powiadamiania alarmowego  
i antykradzieżowego 
- system pochłaniający wilgoć i zapobiegający zaparowywaniu szyb oraz kondensacji (inhibitory) 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.y9ec348nqq6y
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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- rewizję zamykaną na zamek patentowy i dający dostęp do systemu inhibitorów 
- system sterowania i sterowniki umożliwiające włączenie gabloty i sterowanie nią z systemu zarządzania FPŻ 
- kładem zapewniającym stabilne warunki i temperaturę pracy: temperatura 29,5 stopnia Celsjusza, 
wilgotność 40-60%. 
- Monitor transparentny o parametrach nie gorszych niż: typ panelu OLED, rozdzielczość 1366 x 768, 
częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność 400 nitów (bez szkła), czas reakcji G to G maksymalnie 2ms, czas 
pracy 18/7, przezroczystość w zakresie od 35% do 39%, szkło ochronne antyrefleksyjne o grubości minimum 
2mm, wielkość monitora dobrana do gabloty w której będzie zamontowany oraz do treści jakie będzie 
wyświetlał. 
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F1 – fotoplastykon 1 kpl 

Wykaz Eksponatów <<< link <<< 

 
Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie fotoplastykonu w formie automatu do prezentacji 
pojedynczych fotografii (przeźroczy) stereoskopowych z całych cykli fotograficznych na jednym stanowisku 
wizualnym.  
 
Urządzenie będzie wieloboczne i pozwoli na korzystanie z niego minimum 8 osobom. Wizjery dwusoczewkowe 
będą umieszczone na różnych wysokościach, dlatego należy zaprojektować mechanizm umożliwiający 
zróżnicowanie poziomu podawania zdjęć (np. dwa bębny). 
 
Fotoplastykon będzie wymagał całkowitej renowacji szaf rozdzielni elektrycznych znajdujących się posiadaniu 
FPŻ w wykazie eksponatów – Załącznik nr 3 – oraz dostosowania ich do nowej funkcji. 

 
 
 
Rys. 26 Fotoplastykon _ Fotografie szaf do wykorzystania  
 
 
 
 

Wymagania funkcjonalne: 
● Mechanizm przesuwający co kilka sekund powinien podawać nowe fotografie przed wizjer.  
● Uwaga: bęben/tarcza musi umożliwiać wymianę zdjęć co jakiś czas, uzgodniony z Zamawiającym. 
● Oświetlenie bębnów/tarcz wewnątrz fotoplastykonu powinno być zrealizowane na specjalnie 

zaprojektowanej oprawie typu LED. 
● Obudowa zostanie wykonana poprzez renowację i dostosowanie rozdzielnic elektrycznych 

odzyskanych z Fabryki Defum i znajdujących się w załączniku nr 3. 
● Na obudowie powinna się znaleźć tablica informacyjna o urządzeniu oraz tematyce prezentowanych 

zdjęć. Tablica powinna umożliwiać w łatwy sposób wymianę treści, ze względu na możliwość zmiany 
cyklu tematycznego zdjęć. 

● Urządzenie powinno być na stałe zamocowane do podłoża, na odpowiednio zaprojektowanym i 
wykonanym fundamencie, dobranym do jego rozmiarów, ostatecznego ciężaru i funkcji, dociążone 
stosownym obciążeniem oraz podłączone do systemu zasilania oraz sieci teleinformatycznej. 

● Fotoplastykon powinien mieć wbudowany system sterowania zasilaniem i bębnem ze zdjęciami, który 
umożliwia jego zarządzanie z systemu sterowania FPŻ. 

● Fotoplastykon należy wyposażyć w przyciski do odtwarzania audiodeskrypcji zdjęć oraz pętle 
indukcyjną. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.3y7o4z1tzr1d
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Repozytorium zdjęć: 
Zdjęcia należy poddać obróbce, selekcji tematycznej i utrójwymiarowieniu z efektem dalekiego planu. 
 
Repozytorium zdjęć zalecanych znajduje się poniżej. Pełny zbiór zdjęć Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
z MMS Sztygarka oraz dokonać wyboru i powiązać we wspólne bloki tematyczne. Wskazane jest, aby 
znajdowały się tam wizerunki osób lub grup osób związanych z Dąbrową Górniczą oraz Fabryką DEFUM. 

 
Rys. 27_Fotoplastykon_zdjęcia archiwalne do wykorzystania  
Straż przemysłowa zakładu, 1945                       
Zakładowa straż pożarna, 1946 
Pracownicy fabryki, 1946, od lewej: 
Cyprian Zbróg – formierz, Stanisław paszek – formierz, Piotr Balicki – ślusarz, Kazimierz 
Ziomek – księgowy, Inż. Tadeusz Furdyn – dyrektor, Bolesław Masło – formierz, Jan Imiołek 
– ślusarz, Marian Kociołkowski – kierownik odlewni, Nemezjusz Pasieh – główny inżynier, 

Marian Fornal – wytaczarz Marian Mielcarek – kierownik straży fabrycznej 
Pracownicy DEFUM, lata 70. XX w.                     
Konferencja Samorządu Robotniczego, 29 grudnia 1975 r. 

 
 
Dodatkowe zdjęcia lub większe repozytorium do uzgodnienia z Zamawiającym 
 

Napis DEFUM wg projektu DP Ilość 

 

 N1 – ekspozycja – neon 1 szt 

 
Napis DEFUM wg projektu DP – nazwa rysunku: ANALOG ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU: NAPIS 
DEFUM, nr rysunku: AZ-II 5.06. 
 
Gra terenowa FABRYKA – MIASTO - LUDZIE 
Gra terenowa zostanie oparta o QR-kody i wzorce AR umieszczone na poszczególnych stanowiskach oraz 
budynkach a także znacznikach terenowych, tablicach lub punkach w osiach i pętlach poszczególnych tras. Gra 
terenowa będzie aplikacją opartą na silniku, który może być modyfikowany przez Zamawiającego i będzie on 
samodzielnie mógł współtworzyć, uzupełniać, zmieniać i edytować treści, ma możliwość także otwarcia jej dla 
lokalnej społeczności, aby ją uzupełniać i tworzyć portal wymiany informacji. Gra terenowa będzie miała 
możliwość dodawania w przyszłości kolejnych elementów, stron, segmentów i informacji, co spowoduje, że 
będzie przygotowana na rozwój Fabryki Pełnej Życia na kolejnych etapach. 
 
 
Poszczególne hale realizowane tematycznie jako elementy narracji objęte pętlami zwiedzania: 
 
Hala H8 Tworzeń –zakres tematyczny: 
 

● działalność artystyczna, kulturalna 
● czas wolny 
● wystawy czasowe 

 
Elementy ekspozycyjne: 
 

● Ludzie Huty Katowice 
● Powstanie Huty Katowice i jej wpływ na kształt Dąbrowy Górniczej 
● Ekspozycja związana z ruchami wolnościowymi, obywatelskimi  

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.b6nlnu5ogphp
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Moduł B7 – przestrzeń współpracy dedykowana dla organizacji CAO, CAS i Stowarzyszeń oraz działalności 
Międzypokoleniowej 
 

● Przestrzeń spotkań, konsultacji, warsztatów społecznych, siedziba organizacji CAS i CAO 
 
Elementy ekspozycyjne: 
 

● Historia działalności stowarzyszeń i ruchów obywatelskich, wolnościowych, integracyjnych i 
emancypacyjnych w Dąbrowie Górniczej 

 
Hala H7 „Zielona” (ZADANIE B): dawna nazwa obiektu: magazyn, jadalnia, kuchnia, warsztat, kotłownia, 
obecnie budynek gastronomiczno-usługowy.   
 
Historia fabryki obrabiarek DEFUM (tu  przewiduje się m.in. wyeksponowanie tzw. mozaiki dyrektorskiej 
zachowanej z dawnej fabryki DEFUM) opowiedziana zdjęciami i relacjami osób tu pracujących, w otoczeniu 
elementów konstrukcyjnych, części maszyn, zgodnie z opisem aranżacji dla budynku H7. 
Obiekt znajduje się w pętli osi narracyjnej i jednocześnie stanie się częścią trasy związanej z historią DEFUM. 
Przed Halą H7 znajduje się odcinek narracyjny związany z historią fabryki obrabiarek DEFUM jako przedłużenie 
osi narracyjnej kolejnych właścicieli i przemysłowców działających w Zagłębiu Dąbrowskim i Dąbrowie 
Górniczej. 
 
Hala H3 „Ząbkowice” (ZADANIE B): dawna nazwa obiektu: hala obróbki lekkiej, w której znajdą się elementy 
ekspozycji nie powiązane bezpośrednio z hutnictwem i górnictwem, ale również definiujące przemysłową 
tożsamość Dąbrowy Górnicze:  

● Historia i ekspozycja stała dotycząca Huty Szkła Gospodarczego „Ząbkowice”, prezentująca sylwetki 
projektantów oraz ekspozycję wykorzystującą panele szklane 

● Elementy ukazujące życie i tradycje kulinarne regionu w formie wolnostojących ekspozytorów  
W tej hali także stworzona rozeta okienna ze szkła oraz ekspozytor szklany poświęcony małżeństwu 
projektantów – Janowi i Eryce Drostom. 
 
Hala H4 „Reden” – pasaż miejski (ZADANIE B): dawna nazwa obiektu: hala obróbki cieplnej, hala obróbki śrub 
pociągowych – w pasażu zaplanowano ekspozycję łączącą ze sobą główne wątki narracyjne w obszarach 
FABRYKA – LUDZIE – MIASTO. 
 
Będzie to ekspozycja zawierająca stanowiska interaktywne połączona z fragmentami ogrodu wertykalnego, z 
wykorzystaniem eksponatów z MMS, tablic i instalacji przestrzennych.  
Całość będzie się koncentrowała się wokół sylwetki mamuta stworzonego z kilkuset fragmentów szkieletu 
tego zwierzęcia, pozyskanych w trakcie eksploatacji dąbrowskich kopalń piasku podsadzkowego (dzisiejsze 
jeziora Pogoria I, II, III, IV), jako elementu łączącego dwie osie narracyjne – od genezy i geologii, przez pokłady 
surowców i kopalnie, eksploatację górniczą, dynamiczny rozwój przemysłowy i urbanistyczny, aż do budowy 
współczesnej Dąbrowy Górniczej jako miejsca do życia, miasta otwartego, sprzyjającego rozwojowi lokalnej 
społeczności w formie ekspozycji interaktywnej, dynamicznie zmieniającej się w czasie i wykorzystującej 
wizerunki Dąbrowianek i Dąbrowian. 
 
P2 – Zielony Rynek Fabryczny – na którym znajdzie się: 

● Otwarta scena z aranżacją artystyczną 
● Leżaki  
● Mała architektura  
● Elementy edukacji przyrodniczej zintegrowane z małą architekturą 

 
I.3. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW EKSPOZYCJI 
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Poniżej znajduje się opis wymagań Zamawiającego i wytycznych do wykonania elementów ekspozycji. W 
miejscach, w których zaznaczono i wskazano, należy odnieść się do DP. Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

● Opracowania projektu elementu ekspozycyjnego 
● Opracowania treści i zawartości merytorycznej 
● Opracowania materiału na podstawie dostępnych źródeł informacji i archiwów 
● W przypadku instalacji artystycznych – wykonania próbek, modeli w skali, szkiców oraz innych 

opracowań koniecznych do właściwej oceny waloru estetycznego, artystycznego i merytorycznego 
oraz zgodności z założeniami koncepcji 

● Uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
 

II. OŚWIETLENIE EKSPOZYCYJNE 
 

II.1.  Wymagania ogólne 
 
Oświetlenie ekspozycyjne dotyczy: 
 

● Opraw architektonicznych związanych z treściami ekspozycyjnymi 
● Neonów 
● Efektów świetlnych 
● Animacji świetlnych 

 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać symulacje i modele budynków oraz próby świetlne związane z 
doborem opraw i źródeł światła. W przypadku opraw indywidualnych – efektów świetlnych i animacji 
świetlnych – Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zaprojektowania indywidualnych cech i 
właściwości opraw. Dodatkowo należy przewidzieć konieczność prototypowania opraw o szczególnych i 
indywidualnych właściwościach. 
 
Wszystkie oprawy muszą zostać zintegrowane z systemem sterowania oświetleniem, co należy uwzględnić 
przy projekcie oprawy i doborze źródeł światła. 
 

II.2.  Wymagania szczegółowe  
 
Oprawy architektoniczne  
 
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowana i dostawy lub wykonania (o ile oprawa jest niestandardowa 
lub nie została przewidziana w projekcie architektonicznym) opraw architektonicznych uzupełniających do 
podświetlenia elewacji i detali architektonicznych budynków. Minimalne wymogi jakie należy wziąć pod 
uwagę przy projektowaniu oświetlenia architektonicznego: 
 

● Napięcie znamionowe:  220-240V AC od strony zasilania, dopuszcza się oprawy LED z odpowiednim 
układem dopasowującym 

● Stopień ochrony IP: Zabezpieczenie oprawy przed pyłem i wodą min. IP68 
● Wymiary: Rozmiary oprawy (np. 295 x 105 x 110 mm, 1260 x 107 x 61 mm).  
● Materiał: odporny na warunki atmosferyczne, niekorodujący, a dla opraw wbudowanych w bruk i 

ciągi komunikacyjne z odpowiednią obciążalnością 
● Rodzaj źródła światła: Dobrany do konkretnej aplikacji i efektu podświetlenia 
● Kąt świecenia: Dobrany do obszaru jaki ma oświetlać oprawa  
● Barwa światła: Temperatura podkreślająca naturalny kolor elewacji 
● Jasność: Zapewniająca pokrycie  światłem zakładanej powierzchni z projektowaną jasnością, 

natomiast nie może powodować olśnienia i zanieczyszczenia przestrzeni światłem  
● Kolor: Dobrany przez Projektanta  
● Inne:  możliwość ściemniania i włączenia w system sterowania oświetleniem  
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizualizacji i symulacji komputerowych efektu oświetlenia oraz 
dokonania prób świetlnych na fragmencie fasady.  
 
Projekt powinien uwzględniać iluminację zaproponowaną w Szczegółowej koncepcji architektonicznej 
zawartej w opracowaniu pracowni ANALOG sp. z o.o. w zakresie uzgodnionym z Architektem Głównym i 
Zamawiającym. 
 

ZAPROJEKTUJ  Ilość 

 Neon HALA TWORZEŃ 1 szt 

Projekt Wykonawczy na podstawie, którego realizowane są roboty w ZADANIU A Inwestycji zawiera wytyczne 
do wykonania neonu (patrz DP). 

Każda z hal posiada swoją nazwę, która będzie wykonana w technologii napisu neonowego. Neon powinien 
być wykonany w formie dwuczłonowej: Hala Tworzeń (H8/B7), Hala Ząbkowice (H3), Hala Reden (H4), Hala 
Zielona (H7) 
 
Napis HALA w przypadku hali Ząbkowice powinien być zaprojektowany w formie kasetonu konturowego na 
bazie wykonanej z liter przestrzennych o szerokości, grubości i wysokości dostosowanej do wielkości napisu 
oraz z możliwością umieszczenia i ukrycia układu zasilania. Będzie to jednocześnie podkonstrukcja dla całego 
napisu neonowego. 
Sam neon będzie wykonany jako przeźroczysty z luminoforem, wypełniony gazem świecącym na kolor jaki 
zaproponuje Wykonawca. 
Napis z nazwą hali powinien być wykonany jako forma liter pisanych, artystycznych, mocowany na poziomych 
profilach, możliwie jak najbardziej niewidocznych. 
W przypadku pozostałych hal (Hala Tworzeń, Reden, Zielona) Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania. 
 
Szczegółową technologię wykonania zaproponuje Wykonawca i przedstawi projekt warsztatowy i wykona 
próby świetlne. 
 
Specyfikacja techniczna: 
- neony nie powinny powodować efektów oślepiających oraz bezpośrednio promieniować na fasadę, 
- wielkość i charakter neonów dla poszczególnych hal należy zaprojektować indywidualnie.  
- zasilanie 230V, jednofazowe 
- odporność na warunki atmosferyczne 
- temperatury pracy od -40 do 80 stopni Celsjusza 
- wymagane IP68 
- moc neonu dopasowana do jego jasności i wielkości liter. 
Wskazane jest wzorowanie się na np. nieistniejącym napisie KINO Uciecha, jakie kiedyś funkcjonowało w 
Dąbrowie Górniczej oraz innych neonach jakie funkcjonowały w Zagłębiu Dąbrowskim. 
 

 
 
Rys. 28_foto neon KINO uciecha 
 
 
 
 

III. EKSPONATY (Walidacja i weryfikacja eksponatów)  
 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, renowacji i instalacji w sposób określony w koncepcji  
i w lokalizacjach określonych w DP, następujących eksponatów: 

https://docs.google.com/document/d/1t38JV510PJfNIORM4XDgaYUP4qFZEx-q/edit#bookmark=id.l6foh7i5poib
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ZADANIE A 

● Sztandar DEFUM – gablota G2 
● Drzwi do modelarni 
● Zawory kulowe 
● Rury duże i małe 
● Lampy zakładowe duże  
● Lampy zakładowe małe  
● Rozdzielnie zasilania (fotoplastykon F1) 

 
ZADANIE B 

● Koła z kopalni KWK Kazimierz Juliusz – E1 
● Mozaika dyrektorska – hala H7 
● Lokomotywa wąskotorowa z kopalni KWK Kazimierz Juliusz wraz z wagonem Ganby – L1 
● Obrabiarki 2 szt  

Do pozyskania: 
● Maszyna wytrzymałościowa zrywcza – gablota G3 

  
Szczegółowa lista eksponatów wraz z opisem znajduje się w załączniku nr 3. Wykaz Eksponatów <<< link <<< 
 

IV. WYTYCZNE KONSERWACJI EKSPONATÓW 
 

Eksponaty będące własnością MMS muszą zostać oddane w depozyt zarządcy Fabryki Pełnej Życia. 
Publikacja materiałów archiwalnych musi zostać potwierdzona zgoda Archiwum Państwowego w Łodzi.  
 

IV.1.  Zakres renowacji 
 
Celem zaplanowania i wykonania przez Wykonawcę prac konserwatorskich jest odnowienie eksponatów. 
Wszelkie rozwiązania techniczne jak również przyjęta kolorystyka muszą być zgodne ze stanem oryginalnym. 
Należy wziąć pod uwagę, że nie zawsze będzie to możliwe, gdyż nie ma dokumentacji do wszystkich 
eksponatów. W tej sytuacji  kierować się przyjętymi trendami. Również dopuszcza się, a miejscami zaleca 
renowację w tylu “stanu zachowania”. Należy w razie wątpliwości skonsultować z MMS w Dąbrowie Górniczej.  
Przed przystąpieniem do prac należy uwzględnić specyfikę tych eksponatów, które mogą być transportowane. 
Należy również pamiętać, iż w trakcie prowadzenia prac mogą wyniknąć konieczne do wykonania prace, 
których nie dało się przewidzieć. Nie jest możliwe na obecnym etapie szczegółowe określenie wszystkich prac 
koniecznych do wykonania wraz z ich stopniem trudności. Prace dodatkowe należy uzgodnić po dokonaniu 
oględzin i próbnego demontażu lub po wstępnym zainstalowaniu eksponatu. Rekomenduje się, aby 
największe eksponaty – które nie podlegają możliwości konserwacji w innej lokalizacji - zostały poddane 
konserwacji na miejscu  na tyle, na ile to jest możliwe. 
 

IV.2.  Opracowanie technologii rewitalizacji 
 
Niezbędne prace, które należy wykonać na eksponatach to oczyszczenie oraz konserwacja elementów i 
zabezpieczenie (także odtworzenie, jeśli jest możliwe). Jednak, aby proces czyszczenia i malowania mógł 
przebiegać sprawnie konieczne jest zabezpieczenie lub demontaż elementów, które nie podlegają pracom 
konserwacyjnym czy lakierniczym. Konieczne jest oczyszczenie powierzchni odpowiednimi środkami 
czyszczącymi oraz przygotowanie do malowania farbami podkładowymi lub innymi powłokami zewnętrznymi. 
Kolejne prace to malowanie farbami w odpowiednim kolorze. Należy uważać na elementy wykonane z żeliwa, 
aby w trakcie czyszczenia ciśnieniowego nie doprowadzić do pęknięcia a w konsekwencji do przełamania 
powierzchni. Elementy wykonane z miedzi powinny zostać oczyszczone oraz zabezpieczone lakierem 
bezbarwnym, aby nie doprowadzić do ponownego odłożenia się patyny. 
Powierzchnie przeznaczone do konserwacji należy oczyścić z warstw starej farby. Rekomendowana jest 
metoda strumieniowa lub w określonych przypadkach ręczna za pomocą narzędzi mechanicznych. Należy 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ybsz0WGj0wyDnk3Nnl8agHzC6mAjjgSL/edit?usp=sharing&ouid=107428808514971681200&rtpof=true&sd=true
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zastosować delikatny środek ścierny tak aby nie doprowadzić do pęknięć elementów żeliwnych, stalowych, 
szklanych. Należy zastosować środek ścierny tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia. Oczyszczoną 
powierzchnię zabezpieczyć impregnatami do metalu. Rekomendowana metoda malowania natryskowa. 
Oczyszczone powierzchnie zagruntować. Z uwagi na wielkość niektórych elementów rekomendowane jest, 
aby czyszczenia dokonywać etapami i malować farbami gruntującymi. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu całości 
pokryć farbą w kolorze. Zaleca się malować całość tak aby uzyskać jednolity odcień koloru. Rekomendowana 
metoda malowania natryskowa. 
 

IV.3.  Technologie i techniki renowacji maszyn i urządzeń 
 
W trakcie wykonywania wszelkich prac należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad BHP. Miejsce 
wykonywania poszczególnych czynności zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. W trakcie 
prowadzenia prac o charakterze pyłotwórczym zastosować odpowiednią wentylację pomieszczenia. 
Pracownicy muszą w trakcie takich prac używać masek przeciwpyłowych jak również okularów ochronnych. 
Rekomenduje się w miarę możliwości zbudowanie kurtyn (np. z brezentu) aby ochronić inne części 
parowozowni przed nadmiernym rozchodzeniem się pyłu. W trakcie wykorzystywania wszelkich 
rozpuszczalników, farb odczynników żrących (np. kwasy) stosować odpowiednie ubranie ochronne jak 
również maski i okulary ochronne uniemożliwiające wdychanie oparów. W trakcie ewentualnego 
rozcieńczania roztworów kwasu zawsze stosować zasadę, aby wlewać kwas do wody NIGDY odwrotnie. Do 
podnoszenia, przenoszenia w powietrzu eksponatów należy stosować odpowiednie pasy, NIE łańcuchy. W ten 
sposób uniknie się ześlizgnięcia przenoszonego elementu. Nigdy nie wchodzić pod element, który nie jest w 
sposób pewny postawiony na ziemi. Prace, do których trzeba będzie zastosować spawarki, palniki należy tak 
prowadzić, aby nie zaprószyć ognia. Nadto uważać należy na miejsca poddane obróbce termicznej, aby nie 
doszło do poparzenia osób pracujących. Butle z gazem/tlenem nie wystawiać na nadmierne nagrzewanie – 
zagrożenie wybuchu. 
 
Poszczególne eksponaty należy udokumentować poprzez wykonanie fotografii oraz inwentaryzacji 
konserwatorskiej. Wykonać należy badania stratygraficzne w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, o ile 
takowe są możliwe i powłoka lub jej fragmenty są zachowane na tyle dobrze, aby je wykonać. Przed 
rozkręcaniem wszelkich elementów łączonych śrubami należy zastosować głęboko penetracyjne środki, aby 
w możliwie największym stopniu uniknąć urwania śruby. W przypadku mocno skorodowanych połączeń 
śrubowych należy połączenie śrubowe podgrzać palnikiem i tak rozgrzane połączenie próbować odkręcać. 
Wszelkie elementy metalowe należy oczyszczać metodą piaskowania lub też usuwając rdzę mechanicznie. W 
zależności od elementu należy dobrać tak narzędzia, aby nie doszło do uszkodzenia mechanicznego (np. 
zdjęcia zbyt dużej warstwy metalu). Dobrym rozwiązaniem są ręczne i elektryczne szczotki do usuwania rdzy 
lub stosowanie mikro piaskarek/piaskarek w zależności od wielkości elementu czyszczonego. Jako ścierniwa 
stosować szkło, korund, piasek kwarcowy o odpowiedniej gradacji lub inne miałkie środki tak aby nie uszkodzić 
powierzchni czyszczonej. W efekcie takiej obróbki powierzchnia będzie chropowata co ułatwi przyleganie farb 
zabezpieczających oraz powłok lakierniczych. 
 
W miejscach trudno dostępnych można stosować wszelkiego rodzaju odrdzewiacze w formie roztworów 
kwasów nieorganicznych (np. kwas solny) jak i organicznych (np. roztwór taniny). W pierwszej kolejności 
należy stosować mechaniczne usuwanie rdzy, a jeśli takie działanie nie przynosi efektu jako ostateczność 
stosować chemiczne odrdzewiacze lub piaskowanie. Jeśli w trakcie piaskowania blachy powstanie otwór to 
należy takie miejsce wyciąć wraz z kawałkiem blachy. Zastosować następującą metodę. Otwór stanowić musi 
środek kwadratu o wymiarach 50x50 mm. Taką łatkę należy wyciąć i wstawić w to miejsce łatkę z takiej samej 
blachy. Pamiętać należy, aby wyczyszczone i odrdzewione powierzchnie zabezpieczyć przed działaniem 
wilgoci. Najlepiej takie elementy pokryć powłokami antykorozyjnymi. Dobrym środkiem antykorozyjnym jest 
cynk w formie butelek typu spray. Jeśli nawet po oczyszczeniu zostały śladowe ilości rdzy to w trakcie kładzenia 
cynku dochodzi do reakcji chemicznej w wyniku której Fe02 (rdza) łączy się z Zn (cynk) i powstaje Zn02 (tlenek 
cynku) oraz Fe (czyste żelazo). Innym sprawdzonym sposobem jest nakładanie na oczyszczone powierzchnie 
farb typu Hammerite lub równoważny.  
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Powłoki malarskie oraz antykorozyjne należy nanosić z uwzględnieniem funkcji elementu oraz docelowej 
kolorystyki. Należy stosować się do zaleceń producenta środka chemicznego. Wszelkie elementy lakierowane 
należy, przed przystąpieniem do nakładania powłok malarskich, odtłuścić. Odtłuszczenie wykonać należy przy 
użyciu benzyny ekstrakcyjnej lub innego środka o takim samym działaniu. Na tak przygotowaną powierzchnię 
należy nałożyć podkład antykorozyjny zgodnie z zaleceniem producenta. Dopiero tak przygotowany element 
można przeznaczyć do lakierowania. Zaleca się zebranie elementów, które mają być lakierowane w jednym 
kolorze przez co uniknie się różnych odcieni na poszczególnych elementach. 
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7. WYMAGANIA DODATKOWE 

 

 

Pojawiające się w opisie parametry techniczne należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego 
standardu. Zamawiający dopuszcza produkty i materiały równoważne, w takim wypadku Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany zgodnie z 
art. 99 ust. 6 ustawy Pzp., wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów (szczegółowy opis 
rozwiązania), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Wymagania wskazano szczegółowo w kolejnych punktach opisu. Certyfikaty, atesty lub oświadczenia należy 
dołączyć na żądanie Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie mebli z materiałów 
zaproponowanych przez Wykonawcę, w przypadku jednoznacznego wykazania przez Wykonawcę 
„równoważności”, przekazując Zamawiającemu stosowne: dokumenty, certyfikaty, atesty, specyfikacje 
techniczne itp. 

 
Uwaga  
Zamieszczone w niniejszym dokumencie zdjęcia są zdjęciami „poglądowymi”, tzn. odwołującymi się do 
wizualnego wyglądu wyposażenia (Ilustracja poglądowa może nie oddawać w całości wymagań 
Zamawiającego dotyczących parametrów technicznych). Wykonawca winien uwzględnić w wycenie 
wyposażenie spełniające wymagania techniczne Zamawiającego. Pojawiające się w opisie parametry 
techniczne i jakościowe wyposażenia należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego standardu 
i parametrów technicznych. Ostateczna kolorystyka mebli i wyposażenia oraz detale zostaną określone z 
wybranym w postępowaniu Wykonawcą. 
 

I. Warunki dostawy i montażu wyposażenia 

 
Dostawca dokona montażu elementów wyposażenia budynku. Montaż należy przeprowadzić wg. instrukcji 
dostawców i producentów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. Dostawa przedmiotu 
zamówienia obejmuje transport, wniesienie wyposażenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz 
montaż w poszczególnych pomieszczeniach. Do wyceny należy wliczyć także koszty montażu i podłączenia 
armatury do instalacji w budynku. Dostawca mebli musi wykonać otwory pod umywalki/zlewozmywaki i 
baterie. Wszystkie wycięcia w blacie zabezpieczone zostaną wodoodpornym silikonem - przed osadzeniem 
umywalek/zlewozmywaków. W blatach mebli biurowych Zamawiający wskaże lokalizację przelotek na kable.  

 
Przed przystąpieniem do realizacji wybrany Wykonawca sporządzi inwentaryzację pomieszczeń, w celu 
ostatecznego dopasowania wymiarów zabudów meblowych do wymiarów pomieszczeń, następnie przed 
przystąpieniem do realizacji robót przedstawi Zamawiającemu próbki materiałów oraz wzory okuć meblowych 
i rysunki warsztatowe mebla do akceptacji. 

 
Krzesła muszą posiadać odpowiednie atesty dotyczące gotowego wyrobu. Wszystkie użyte materiały do 
wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez 
przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez 
przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wszystkie wymagane atesty i certyfikaty 
Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia. 

II. Wymagania dotyczące wyposażenia 

 
Zastosowanie określonych materiałów powinno uwzględnić ich parametry techniczne i jakościowe, 
spełniające wymogi wynikające z norm i przepisów.  
Wszystkie oferowane meble i wyposażenie muszą być nowe, nieuszkodzone, niebędące uprzednio 
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przedmiotem innych dostaw, nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich, powinny być wykonane 
profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne, po 
zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów 
inwestycyjnych. 
 
Ze względu na specyfikę wyposażanych pomieszczeń, Zamawiający wymaga aby dostarczane wyposażenie 
charakteryzowało się wysoką jakością i było odporne na intensywną eksploatację w warunkach budynku 
użyteczności publicznej.  
 
Zamawiający wymaga ponadto by przedmiot zamówienia spełniał opisane poniżej standardy w zakresie 
jakości i estetyki:  
 

a) Jakość wykończenia krawędzi płycin okleinowanych (laminowanych):  
- dokładność i trwałość przyklejanego obrzeża – doleganie do płyciny bez szczelin, kolor kleju 
dopasowany do koloru oklejanej płyty, 
- frezowanie krawędzi okleiny – wyeliminowanie ostrych brzegów, 
- okleina nie może wystawać poza płaszczyznę płyty, 
- brak ubytków na zewnętrznej powłoce na krawędzi cięcia, 
- okleina powinna mieć powierzchnię matową, nie odbijającą światła i nie powodującą olśnienia, 
- zaokrąglone obrzeża blatu, brak ostrych krawędzi, sfasowanie powierzchni płyciny 

b) Dokładność i estetyka laminowania:  
- estetyka, płynność łączenia pasów laminatu – brak szczelin, wgłębień, 
- rodzaj i kolorystyka laminatu w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

c) Estetyka i dokładność połączeń elementów płycinowych mebla:  
- dopasowanie wzajemne boków, półek, pleców bez szczelin, luzów, 
- solidność, niezawodność i trwałość okuć meblowych, 
- ciche i płynne działanie zawiasów (prowadnic), 
- płynne i niezawodne działanie zamków, 
sztywność połączeń boków i półek mebli skrzyniowych.  

d) Jakość i funkcjonalność szuflad: 
- płynny, cichy, stateczny ruch, 
- brak ostrych krawędzi na bokach szuflad, 
- pełny wysuw szuflad, 
- niezawodność prowadnic, 
- zabezpieczenia przed przyciśnięciem palców 

e) Jakość i trwałość powłok lakierowanych stalowych: 
- brak nierówności pod warstwą lakieru, 
- brak spękań, odprysków i nierówności warstwy lakieru, 
- brak zarysowań.  

f) Jakość i estetyka połączeń spawalniczych:  
- dokładność, estetyka, ciągłość i trwałość spawów, 
- wyrównanie i wygładzenie spawów przed malowaniem.  

g) Wymagane są wysokiej jakości okucia meblowe oraz dokładne, precyzyjne zabezpieczenie krawędzi płyt 
meblowych okleinami PCV/ABS o gr. min 2 mm.  

 



 

PROJEKT KONCEPCYJNY (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)   ZADANIE A   str. 116 

II.1. Wymagania ogólne dla mebli na wymiar 
 

W przypadku mebli na wymiar jako informację uzupełniającą do opisów opracowano rysunki dla 
poszczególnych mebli. Meble należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i opisem, w szczególności 
zgodnie z wymiarami mebli jeśli zostały sprecyzowane w dokumentacji. Wycenę należy przyjąć w połączeniu 
z załączonymi rysunkami. 

 
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia +/- 2-5%, 
przy czym podane odchyłki procentowe nie mogą być stosowane wyłącznie do poszczególnych wymiarów, 
należy je rozpatrywać całościowo z pozostałymi elementami tj.: pod względem licowania się z meblami 
sąsiednimi/przylegającymi oraz zgodnie z warunkami zabudowy pomieszczenia. Zamawiający dopuszcza 
odchyłki wymiarowe tylko w przypadkach gdzie zachodzi taka konieczność i wykonanie zabudowy w 
wymiarach opisanych na rysunkach nie jest możliwe. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli 
i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych 
pomieszczeń. 

 
W zamki będą wyposażone gabloty i szafki stanowiące wyposażenie lady recepcyjnej oraz przeszklone 
drzwiczki regału, wszystkie szafki i regały biurowe zamykane (frontami meblowymi) oraz szafy do 
przechowywania dokumentów. Drzwiczki szafek wykonać w sposób uniemożlwiający obijanie ściany. W 
przypadku kolizji projektowanych mebli z istniejącymi elementami wnętrza należy zgłosić Zamawiającemu 
kolizję i zaproponować rozwiązanie zapewniające możliwość pełnego otwarcia drzwi, szuflad.\ 
 

II.2. Wymagania szczegółowe dla mebli na wymiar 
 
Wszystkie meble skrzyniowe standardowe takie jak szafy, regały, witryny, półki, itp. powinny uwzględniać 
parametry wskazane w poniższym opisie, za wyjątkiem mebli i zabudów, które na rysunkach wykonawczych 
zostały wyspecyfikowane i opisane w innej technologii: 
 

KORPUSY, DRZWICZKI, PÓŁKI 
 
Meble wykonane z płyt meblowych laminowanych należy wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej 
obustronnie laminowanej o grubości podanej na rysunkach i w opisie. Obrzeże ABS lub PCV dobrane pod 
kolor płyty. Korpusy oklejone obrzeżem min. 0,5mm, fronty oklejone obrzeżem min. 2 mm. Drzwiczki mebli 
wykonane z płyty laminowanej grubości 18mm w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym. Korpus 
wykonany z płyt meblowych laminowanych o grubości 18mm. Półki wykonane z płyty meblowej 
analogicznej do korpusu, gr. 18mm. Boki posiadające nawiercenia do regulacji półek na całej wysokości, 
półki na podpórkach krytych – z zabezpieczeniem wypadania, elementy szaf łączone za pomocą 
mimośrodów. Plecy wykonane z płyty laminowanej grubości 18mm w kolorze korpusu (kolor korpusu do 
uzgodnienia z zamawiającym), mocowane w rowki wyfrezowane w korpusie (nuty), ze względu na 
sztywność mebla i uniemożliwienie powstawania szpar pomiędzy plecami a korpusem szafy. Preferowany 
kolor: okleina drewnopodobna typu buk. 
W przypadku drzwiczek przeszklonych - szkło bezpieczne w ramie aluminiowej 20x20mm. 
 
LADY I BLATY 
 
Blat laminowany typu post forming o grubości min. 38 mm. Blaty robocze biurek powinny być wyposażone 
w przepusty na kable – wykonane we wskazanym przez Użytkownika miejscu. Powinny posiadać 
powierzchnię łatwo zmywalną, atestowaną higienicznie, nie powodującą emisji szkodliwych i drażniących 
substancji i zapachów nawet pod działaniem środków czyszczących czy innych substancji, narożniki 
zaokrąglone, blaty sfazowane - brak ostrych krawędzi. 
 
UCHWYTY, OKUCIA, ZAMKI, SIŁOWNIKI 
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Uchwyty według wytycznych na rysunkach. 
Zawiasy puszkowe z cichym systemem samo domykania, o kącie otwarcia min 100 stopni. Zawiasy pokryte 
powłoką antykorozyjną, z regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy 
z wbudowanym mechanizmem samo dociągu (samo domykania) oraz spowalniaczem ( tłumieniem odgłosu 
końcowego domykania). Szafki, które otwierają się na ścianę muszą być wyposażone w ogranicznik kąta 
otwarcia do 90 stopni.  
System zamykania szafek bez zabezpieczeń dodatkowych (zamek z kluczem) typu push to open. 
Zamki należy zastosować jako patentowe, wpuszczane wewnątrz skrzydła, we wszystkich szafkach 
otwieranych uchylnie. 

 
SZUFLADY 
 
Szuflady w zabudowach meblowych z bokami metalowymi, dociągiem. Szuflady z bokami i dnem z płyty 
meblowej, dociągiem i cichym domykiem. Prowadnice łożyskowe, z cichym samodomykiem lub kryte pod 
dnem szuflady.  
System zamykania szuflad bez zabezpieczeń dodatkowych (zamek z kluczem) typu push to open. 
Zamki należy zastosować jako patentowe, wpuszczane wewnątrz skrzydła, we wszystkich szafkach 
otwieranych uchylnie. 

III. Wytyczne dla elementów ekspozycji 

 
SCENOGRAFIA i EKSPOZYCJA 

 
Stanowiska (eksponaty) i scenografia muszą być wykonane tak, aby były w pełni bezpieczne dla osób z nich 
korzystających, innych osób znajdujących się w pobliżu oraz przedstawicieli Zamawiającego wykonujących 
czynności serwisowe i konserwacyjne. Warunek ten dotyczy również dających się przewidzieć przypadków 
wykorzystania przez zwiedzających elementów stanowisk niezgodnie z instrukcją lub przeznaczeniem. 
 
Stanowiska (eksponaty) i scenografia muszą spełniać wszelkie normy polskie i europejskie w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny, które mogą mieć do nich zastosowanie. Jako potwierdzenie spełnienia powyższych 
warunków Wykonawca do każdego ze stanowisk (eksponatów) oraz do scenografii jako całości i/lub do 
każdego z samodzielnych elementów ekspozycyjnych oraz scenograficznych zobowiązany jest dołączyć 
odpowiednie oświadczenie. 
 
Materiały, z którymi mają kontakt zwiedzający, powinny ponadto posiadać odpowiednie atesty higieniczne. 
 
Wszelkie stosowane na ekspozycji materiały służące do konstrukcji stanowisk (eksponatów) i scenografii 
muszą mieć atesty co najmniej trudnopalności bądź być niepalne - zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), oraz być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie w budynkach użyteczności publicznej. Oznacza to, że zgodnie z wymogami 
normy PN-EN 13501-1+A1:2010 lub późniejszych norm zastępujących tę Normę. 
 
Jakakolwiek ingerencja w elementy budynku, a w tym mocowanie stanowisk do podłoża, wymaga zgody 
Zamawiającego oraz stosowania się do jego wytycznych i wskazówek z uwzględnieniem wszelkich dostępnych 
informacji technicznych oraz zasad i przepisów bezpieczeństwa. 
 
W ramach eksponatów oraz scenografii pozostającej w zasięgu dotyku zwiedzających można wykorzystywać 
wyłącznie takie elementy autentyczne lub repliki, które mają bardzo wysoką odporność na zużywanie na 
wszelkich polach (odporność mechaniczna, fizyczna/chemiczna (mycie), odporność biologiczna, na światło i 
kurz itd.). W szczególności stanowiska powinny być odporne na zachlapanie, wrzucenie do środka drobnych 
przedmiotów, odporne na wgniecenia i zadrapania, także w wyniku uderzeń drobnymi przedmiotami 
powszechnego użytku. Niniejszy wymóg nie dotyczy czynności o charakterze wandalizmu. 
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Wszystkie narożniki na wysokości od 0 do 120 cm od podłogi powinny być wyoblone do promienia min. 3mm 
lub sfazowane min. 3x3mm ze stępionymi krawędziami. Elementy scenograficzne oraz inne elementy 
wykorzystywane na wystawie i nie podlegające obróbce ze względu na swój charakter, muszą być w inny 
trwały sposób zabezpieczone przed zranieniem lub otarciami naskórka u zwiedzających. 
 
W budowie stanowisk niedopuszczalne jest łączenie ze sobą i styk substancji reagujących ze sobą chemicznie, 
elektrochemicznie lub oddziałujących ze sobą w inny sposób powodujący ich przyspieszoną degradację. 

IV. Wytyczne dla elementów instalacji multimedialnych 

 
ZAŁOŻENIA PROJEKTU  
Ze względu na charakter ciągłej i wielogodzinnej pracy użyte do stworzenia infrastruktury teletechnicznej 
ekspozycji, wyposażenia oraz instalacji multimedialnych powinny być urządzeniami profesjonalnymi lub 
półprofesjonalnymi, cechującymi się wysoką niezawodnością i stabilnością działania. Dodatkowo w przypadku 
urządzeń multimedialnych powinny one cechować się wysoką jakością obrazu i dźwięku, opisaną 
niezmiennymi w czasie parametrami technicznymi. Jednocześnie urządzenia te powinny charakteryzować się 
możliwie niskim poborem mocy elektrycznej i co się z tym wiąże możliwie małą emisją energii cieplnej (np. 
urządzenia z funkcją ECO, wyświetlacze z podświetleniem LED, itp.). Ze względu na ilość urządzeń 
multimedialnych należy zastosować system centralnego sterowania i zarządzania, umożliwiający 
nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania poszczególnych podsystemów oraz systemu jako całości. 
Budowę systemu multimedialnego ekspozycji należy wykonać w układzie zdecentralizowanym, co oznacza, że 
urządzenia związane z wyświetlaniem obrazu i emisją dźwięku będą umieszczone i zabudowane na ekspozycji. 
Punktem centralnym każdej instalacji na poszczególnych stanowiskach będą sieciowe odtwarzacze 
multimedialne zintegrowane w sieci LAN obiektów.  
 
OPIS ROZWIĄZAŃ  
W obszarze wystawy zostaną zainstalowane różnego rodzaju urządzenia i systemy multimedialne 
odpowiedzialne za prezentację materiałów audio video związanych z ekspozycją oraz będących elementem 
interakcji. Główne elementy zostały opisane poniżej.  
W obszarze obiektu zostaną rozmieszczone monitory dotykowe zbudowane w oparciu o wyświetlacze LCD 
oraz LED, a także urządzenia projekcyjne.  
Wybrane monitory wyposażone w funkcje dotykowe będą stanowiskami interaktywnymi odpowiedzialnymi 
za przekazywanie informacji w formie aplikacji interaktywnych. Będą one stanowić rodzaj hierarchicznego 
menu, dzięki któremu zwiedzający będzie dokonywał selekcji informacji, odtwarzał interesujące go materiały 
audio video oraz na bieżąco sterował ich odtwarzaniem.  
 
Projekt nagłośnienia 
Źródłem sygnału audio w systemie będą odtwarzacze komputerowe oraz dedykowane odtwarzacze audio. W 
niektórych stanowiskach zakłada się wielowątkową pracę playerów komputerowych i jednoczesne 
uruchomienie niezależnych aplikacji wideo i audio. Do prezentacji dźwięku w obszarze ekspozycji zostaną 
wykorzystane urządzenia głośnikowe małej i średniej mocy w instalacji nisko impedancyjnej. Lokalne 
nagłośnienie przy stanowiskach interaktywnych oparte będzie o głośniki zamontowane w zabudowie 
stanowiska. Zakłada się również montaż niewielkich głośników w elementach scenograficznych.  
 
Zintegrowany system zarządzania multimediami  
System multimedialny oraz wspomagające go systemy teletechniczne i elektryczne należy zintegrować w 
ramach Systemu Zarządzania Ekspozycją i Infrastrukturą IT. Codzienne uruchomienie i wyłączenie systemu 
powinno być wyzwalane za pomocą pojedynczego przycisku (wszystkie urządzenia i treści oraz oświetlenie 
ekspozycyjne w obrębie całej wystawy), komendy w menu systemu zarządzania lub indywidualne zarządzanie 
stanowisk poprzez interfejs graficzny systemu. Na potrzeby zarządzania pracą ekspozycji przewiduje się 
dedykowaną aplikację sterującą z interfejsem graficznym, zainstalowaną na tablecie bezprzewodowym oraz 
komputerze stacjonarnym podłączonym do sieci informatycznej obiektu. Obsługa systemu powinna być 
maksymalnie uproszczona i odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego komputera służb 
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technicznych, czy też obsługi obiektu. Należy umożliwić dostęp do systemu po zalogowaniu się do niego przez 
pracownika posiadającego autoryzowane konto użytkownika. System powinien umożliwiać uruchamianie 
oraz wyłączenie całej wystawy lub poszczególnych stanowisk multimedialnych, a każda aplikacja powinna być 
uruchamiana przez system zarządzania ekspozycją. System powinien zezwolić na wyłączenie poszczególnych 
stanowisk multimedialnych w celu konserwacji lub naprawy, a brak czy awaria poszczególnego elementu 
ekspozycji nie powinny wpłynąć na działanie całego systemu. Interfejs użytkownika systemu powinien mieć 
polską wersję językową i prawidłowo działać na najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (Chrome, 
Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox). 
 
Zarządzanie treścią multimedialna będzie się odbywać za pomocą bezpłatnego oprogramowania 
instalowanego na komputerze lub serwerze.  
 
Funkcje tworzenia i organizacji treści: 
Projektowanie i tworzenie interaktywnych treści • narzędzie do obsługi i tworzenia treści dla dowolnej liczby 
stref (lokalizacji),  
jednoczesne odtwarzanie wielu filmów, telewizji na żywo, multimediów strumieniowych, obrazów, paski 
informacyjnych, kanałów RSS  
• interaktywne widżety do uruchamiania odtwarzania treści dotykiem, przesunięciem, naciśnięciem przycisku, 
wykryciem ruchu, poleceniami mobilnymi, skanowaniem kodów kreskowych  
• dodawanie i obsługa linków URL, do umieszczania tekstu na żywo i media RSS 
 
Publikacja i harmonogramowanie treści: 
• Synchronizowanie odtwarzania w aplikacjach na ścianach wideo lub między strefami i lokalizacjami, celem 
skoordynowania odtwarzanych treści  
• tworzenie dynamicznych list odtwarzania z niezależnym odświeżaniem zestawu treści bez konieczności 
ponownego publikowania całej prezentacji, 
• Tworzenie harmonogramów odtwarzania treści wraz z obsługą urządzeń końcowych na zasadzie włączania 
i wyłączania o określonych porach dnia oraz obsłudze zdarzeń serwisowych 
 
Zarządzanie: 
- bezpłatne aktualizacje  
- dystrybucja, zarządzanie i monitorowanie sieci urządzeń do odtwarzania treści cyfrowych i multimedialnych 
- nadawanie uprawnień dostępu oraz tworzenie loginów oraz haseł dla poszczególnych użytkowników 
- zdalny hosting i zarządzanie biblioteką treści 
- generowanie statystyk oraz raportów technicznych 
- generowanie raportów o usterkach i awariach systemu 
- wysyłanie powiadomień o zdarzeniach na wskazane adresy e-mail/SMS 
 
System powinien być odporny na nieprawidłowe wyłączenie serwera i po wystąpieniu tego typu problemu 
powinien powrócić do ustawień aktualnych.  
 
Minimalne wymagania dla działania aplikacji zarządzającej treściami cyfrowymi: 
• 2.3 GHz CPU  
• 4 GB RAM  
• 100 MB dostępnej przestrzeni dyskowej na pliki systemowe (nie uwzględnia dodatkowej przestrzeni na pliki 
multimedialne)  
• System operacyjny: Windows Vista (32 lub 64 bit-owy) lub Windows 7 (32 lub 64 bitowy) oraz Microsoft .Net 
Framework 3.5 lub późniejszy 
 
Instalacje elektryczne  
Wszystkie urządzenia na wystawie będą zasilane w oparciu o istniejącą sieć zasilania, wykonaną w ramach 
prac budowlanych. Należy zasilić je z jednej fazy, innej niż zasilanie oświetlenia i innych dużych odbiorów. Przy 
stanowiskach wymagane będą jednak rozgałęźniki elektryczne. Wykonawca rozprowadzi okablowanie do 
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lokalnych elementów przełączająco-sterujących i zasilających. 
 
Okablowanie strukturalne  
Stanowiska na wystawie będą podłączone do istniejącej sieci LAN, wykonanej w ramach prac budowlanych. 
Przy niektórych stanowiskach wymagane będą jednak rozgałęźniki (switche).  
 
Dostęp serwisowy  
Projekt nie określa dokładnego miejsca montażu komputerów emisyjnych oraz niektórych innych, drobnych 
elementów elektronicznych (jak np. czujniki), jednak w każdym stanowisku wzięto pod uwagę gabaryty i 
wymagania owych urządzeń. Planując instalację tych urządzeń należy wziąć pod uwagę możliwość wygodnego 
dostępu dla potrzeb serwisu przy równoczesnym zabezpieczeniu sprzętu przed osobami nieuprawnionymi. 
 
Treści multimedialne  
Treści multimedialne należy opracować mając na uwadze parametry funkcjonalne oraz techniczne urządzeń 
emisyjnych takie jak: format sygnału obrazu i dźwięku, rodzaj urządzenia, rozdzielczość, jasność, sposób 
wyświetlania i planowaną interakcję.  
 
Funkcjonalność stanowisk 
Niniejsza dokumentacja zawiera informacje co do urządzeń, jakie powinny być zastosowane w systemie 
multimedialnym. Aby systemy złożone z tych urządzeń funkcjonowały zgodnie z wymaganiami ekspozycji 
należy przygotować stosowne aplikacje interaktywne pozwalające na wzajemną komunikację urządzeń oraz 
możliwość interaktywnego używania ich przez zwiedzających (ruch, dotyk, nacisk, itp.).  
 
Wykonawca powinien wziąć pod uwagę całość dokumentacji projektowej, aby na jej podstawie wykreować 
stosowne aplikacje. Konfiguracja systemu operacyjnego odtwarzaczy komputerowych oraz zaprojektowane 
aplikacje interaktywne powinny skutecznie ograniczyć dostęp zwiedzających do funkcjonalności dostępnej z 
poziomu systemu operacyjnego (m.in. autostart aplikacji w trybie pełnoekranowym).  
 
Kalibracja urządzeń 
Ze względu na ścisłe powiązanie funkcjonowania urządzeń z aplikacjami konieczne jest, aby treści 
multimedialne wykonane były w sposób wydajny, zoptymalizowany do odtwarzania na urządzeniach o 
założonych w projekcie parametrach. Wszystkie treści multimedialne powinny być odtwarzane płynnie - bez 
zniekształceń, czy zakłóceń. Zainstalowane ekrany dotykowe powinny cechować się odpowiednią czułością, 
niskim czasem reakcji na dane pochodzące z nakładki (czas ten powinien być niezauważalny, a przynajmniej 
nieuciążliwy dla użytkownika) oraz prawidłową obsługą wielu punktów dotyku.  
 
Uwagi końcowe 
Do zadań Wykonawcy systemu multimediów należy:  
- dostawa urządzeń, elementów montażowych, przewodów sygnałowych i sterowniczych, złącz, elementów 
instalacyjnych potrzebnych do kompletnego wykonania systemu multimediów,  
- instalacja i montaż okablowania sygnałowego i sterowniczego w obrębie stanowisk,  
- montaż elementów instalacyjnych i urządzeń,  
- konfekcjonowanie złącz i podłączanie urządzeń,  
- konfiguracja urządzeń i systemu,  
- testowanie poprawności działania urządzeń,  
- wykonanie oprogramowania do zarządzania pracą ekspozycji,  
- strojenie i uruchomienie urządzeń i podsystemów,  
- szkolenie obsługi,  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Multimedia - urządzenia 
Wszystkie eksponaty wyposażone w komputery, odtwarzacze multimedialne lub inne formy urządzeń 
cyfrowych muszą wykorzystywać wyłącznie pliki zewnętrzne w otwartym formacie zawierające materiały 
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graficzne, filmowe i pozostałe treści ekranowe. Akceptowane są tylko takie rozwiązania, które umożliwiają 
Zamawiającemu korektę lub zmianę prezentowanych treści bez konieczności udziału Wykonawcy i bez 
naruszania struktury oprogramowania lub konieczności jego ponownej kompilacji. 
 
Wszystkie komputery, monitory i urządzenia peryferyjne powinny w miarę możliwości pochodzić od tych 
samych producentów i zapewniać pełną zamienność serwisową. W obrębie urządzeń o tej samej 
funkcjonalności głównej musi to być dodatkowo dokładnie ten sam model urządzenia. 
 
Komputery 
Komputery muszą być przystosowane do pracy przez co najmniej 12 godzin. 
 
Komputery muszą być umieszczone w eksponacie w taki sposób, by mogły być bezobsługowo, skutecznie 
chłodzone aktywnie bądź być wyposażone w chłodzenie pasywne. Dla chłodzenia wentylatorami należy 
stosować łatwo dostępne i łatwo wymienne filtry oraz kratki zabezpieczające. 
 
Wszystkie komputery powinny pracować w oparciu o jeden i ten sam system operacyjny oraz posiadać 
identyczną logikę czynności i interfejsów serwisowych. 
 
Monitory 
Jasność monitorów musi pozwalać na swobodne odczytywanie obrazu w warunkach świetlnych panujących w 
miejscu umieszczenia eksponatu, niezależnie od pory dnia i roku. 
 
Monitory dotykowe mogą być dedykowanymi monitorami dotykowymi bądź monitorami z nakładką 
dotykową (pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia w konstrukcji eksponatu) o bardzo wysokich 
parametrach trwałości i odporności na zarysowania lub wgniecenia. 
 
Elementy interakcji 
Elementy sterujące stanowisk mają być odporne na uszkodzenia, wykonane z materiałów niewrażliwych na 
ścieranie, kwasy i ograniczające rozwój drobnoustrojów (np. stal kwasoodporna). Ich konstrukcja powinna być 
trwała, odporna na eksploatację przez zakładaną liczbę zwiedzających rocznie. Należy zapewnić łatwy dostęp 
serwisowy do elementów sterujących, w razie zużycia lub zepsucia. 
 
Kod kolorystyczny i forma przycisków dźwigni i przełączników sterujących eksponatami powinny być w 
ujednolicone dla całej ekspozycji. Wyjątki dopuszcza się tylko w osobno uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Zamawiającego. 
 
Aplikacja interaktywna 
Aplikacja powinna spełniać przedstawione w trakcje realizacji wymagania zleceniodawcy w zakresie 
przyjętych standardów projektowania i programowania interaktywnych aplikacji multimedialnych. Aplikacja 
by zapewnić wymagany poziom wizualny i funkcjonalny a jednocześnie by być przystępną w obsłudze musi 
spełnić szereg poniższych wymagań:  
 - powinna posiadać prostą obsługę instalacji w postaci plików wykonywalnych (np. *.exe)  
- aktualizacja aplikacji powinna być przeprowadzana za pomocą plików wykonywalnych (np. *.exe) bez 
potrzeby wcześniejszego odinstalowania wersji poprzedniej.  
- musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym jej wyłączeniem podczas ekspozycji  
- powinna w pełni wykorzystywać technologię ekranu dotykowego na którym zostanie wyświetlana.  
- powinna być wyświetlana w trybie pełnego ekranu.  
- powinna się automatycznie uruchamiać po włączeniu modułu multimedialnego na którym zostanie 
zainstalowana.  
- powinna posiadać zaimplementowane programistyczne technologię: „touch” - dla prostej nawigacji 
wyboru i menu, „drag-and-drop” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika, „multi-
touch gestures” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu użytkownika takich jak nawigacja i 
prezentacja zasobów graficznych oraz video, „swipe” - dla bardziej zaawansowanych elementów interfejsu 
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użytkownika wykorzystanych w nawigacji - Zasoby aplikacji powinny być wczytywane dynamicznie z 
biblioteki za pomocą plików .xml  
- powinna posiadać zaimplementowane dynamiczne menu w celu łatwego zarządzania zasobami aplikacji 
- grafiki powinny być zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczości wyświetlacza na którym 
aplikacja będzie prezentowana.  
- rozdzielczość aplikacji powinna być dynamicznie dostosowana do rozdzielczości wyświetlacza.  
- elementy interfejsu użytkownika powinny zostać zaprojektowane wraz z animowanymi przejściami 
pomiędzy stanami.  
- graficzne zasoby prezentacji powinny zostać wzbogacone w animacje przejść pomiędzy stanami.  
 
Dźwięki w aplikacji powinny być nagrane w formacie stereo 44,1kHz, 16-bit, w studiu nagrań, szerokość pasma 
materiału odtwarzanego – 50Hz – 15kHz. Pozyskanie materiału dźwiękowego oraz wykonanie ścieżki 
dźwiękowej do aplikacji leży w całości po stronie Wykonawcy. 
 
Aplikacje powinny posiadać dwie wersje językowe: polską i angielską. 
 
Szczegółowy układ i projekt materiałów i grafiki powinna być przedstawiona w formie prezentacji do 
akceptacji Zamawiającego dopuszczającej ją do realizacji. 
 
Aplikacja multimedialna 
Wytyczne odnośnie wykonania aplikacji: 
- powinna posiadać prostą obsługę instalacji w postaci plików wykonywalnych (np. *.exe)  
- aktualizacja aplikacji powinna być przeprowadzana za pomocą plików wykonywalnych (np. *.exe) bez 
potrzeby wcześniejszego odinstalowania wersji poprzedniej.  
- musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym jej wyłączeniem podczas ekspozycji  
- powinna w pełni wykorzystywać technologię reprodukcji obrazu oraz jej rozdzielczość oraz powinna 
pokrywać w pełni obszar wyświetlania  
- powinna się automatycznie uruchamiać po włączeniu modułu multimedialnego na którym zostanie 
zainstalowana.  
- powinna posiadać zaimplementowane programistyczne technologie wyboru odpowiedniego fragmentu 
przyporządkowanego do danego gatunku 
- powinna posiadać zaimplementowane dynamiczne menu w celu łatwego zarządzania zasobami aplikacji.  
- grafiki powinny być zaprojektowane optymalnie dla wybranej rozdzielczości nośnika na którym aplikacja 
będzie prezentowana.  
- rozdzielczość aplikacji powinna być dynamicznie dostosowana do rozdzielczości wyświetlacza, szczególnie 
w przypadku wykorzystywania materiałów o różnej rozdzielczości (filmów zagnieżdżonych)  
- elementy interfejsu użytkownika (jeśli istnieją) powinny zostać zaprojektowane wraz z animowanymi 
przejściami pomiędzy stanami.  
- graficzne zasoby prezentacji powinny zostać wzbogacone w animacje przejść pomiędzy stanami.  
 
W przypadku filmów nie przewiduje się tłumaczeń, a jedynie teksty pojawiające się na animacji lub aplikacji 
filmowej, a ścieżka dźwiękowa nie powinna zwierać głosu lektora. 
 
Dźwięki w aplikacji powinny być nagrane w formacie stereo 44,1kHz, 16-bit, w studiu nagrań, szerokość pasma 
materiału odtwarzanego – 50Hz – 15kHz. Pozyskanie materiału dźwiękowego oraz wykonanie ścieżki 
dźwiękowej do aplikacji leży w całości po stronie Wykonawcy. 
 
Aplikacje powinny posiadać dwie wersje językowe: polską i angielską. 
 
Szczegółowy układ i projekt materiałów i grafiki powinna być przedstawiona w formie prezentacji do 
akceptacji Zamawiającego dopuszczającej ją do realizacji. 
Materiały filmowe 
Wytyczne odnośnie wykonania filmu: 
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Aspekty techniczne: 

● Format wideo: zalecane formaty to H.264 lub H.265 (HEVC).  
● Rozdzielczość: wymagane 1080p (Full HD), zalecane 4K. W przypadku materiałów archiwalnych 

należy dokonać rekonstrukcji oraz obróbki materiału podwyższającego jego jakość i dostosowanie 
na wyświetlaczach wielkoformatowych (dopuszczalne jest użycie efektów maskujących słabą jakość 
materiału, jeśli jest to konieczne). 

● Szybkość transmisji (bitrate): zalecane wartości to 25 Mbit/s dla 1080p i 35 Mbit/s dla 4K, ale może 
być wyższa w przypadku 4K, jeśli pozwala na to sprzęt i oprogramowanie, w szczególności dla 
rozwiązań wielkoformatowych.  

● Klatkaż (fps): minimum 30 klatek na sekundę, dopuszczalny wyższy (np. 60 fps) w zależności od celu 
filmu.  

● Głębia kolorów: 8-bitowa głębia kolorów z podpróbkowaniem chrominancji 4:2:0 jako minimalny 
parametr 

● Kodowanie audio: zalecane MPEG Layer II lub Dolby AC-3 dla MPEG-2 i AAC dla MPEG-4.  
● Szybkość transmisji audio: minimum 128 kb/s.  

 
Materiał filmowy powinien zostać w pierwszej kolejności poddany ocenie jakościowej, a następnie – na 
podstawie scenariusza zaproponowanego przez Wykonawcę – opracowany i przygotowany w finalnej formie 
ze wszystkimi wymaganymi elementami takimi jak napisy, lektor, audiodeskrypcja, a także obróbka 
postprodukcyjna. 

V. Wytyczne dla projektów graficznych 

 
Wszystkie zdjęcia, materiały graficzne, filmy oraz nagrania, treści oraz ich opracowanie wraz z pozyskaniem 
oraz kosztami ich zakupu leżą w gestii Wykonawcy. Wszelkie opracowania treści oraz zdjęć, grafik oraz 
komentarzy czy materiału audio, lektorskiego, dźwiękowego podlegają akceptacji Zamawiającego przed ich 
wykonaniem oraz zainstalowaniem na urządzeniach i na stanowiskach ekspozycyjnych. 
 
Po stronie Wykonawcy leży szczegółowe przygotowanie plansz graficznych oraz elementów graficznych 
wystawy w odniesieniu do scenografii i jej zinwentaryzowanych wymiarów i rysunków warsztatowych we 
wskazanej technologii. Po stronie wykonawcy należy zakup praw autorskich i licencji do zdjęć i grafik jakie 
zostaną wykorzystane na wystawie. 
 
Złożenie oraz przygotowanie do druku wszystkich grafik umieszczonych na ściankach ekspozycyjnych lub w 
gablotach wymienionych w opisie projektu oraz podpisów i tabliczek do obiektów. Projekty graficzne muszą 
być spójne stylistycznie, przejrzyste oraz zostać zatwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w projekcie oraz w harmonogramie ramowym. Obróbka materiałów graficznych, które będą 
wykorzystane w projektach leży po stronie Wykonawcy. 
 
Nadruk wykonany techniką sublimacyjną powinien być grafiką w formie kolażu ze zdjęć składowych, chyba, 
że projekt przewiduje wykonanie nadruku z jednego zdjęcia: 

- fotografie (także składowe) wykonane na profesjonalnej głowicy RRS Pano-Gimbal, umożliwiające 
wyeliminowanie punktu paralaksy (możliwość perfekcyjnego połączenia zdjęć w jeden obraz o bardzo dużej 
rozdzielczości), 

- pojedyncze fotografie wykonane na profesjonalnym sprzęcie fotograficznym - aparat o matrycy 
pełnoklatkowej o rozmiarze 50 mln pikseli i profesjonalnych obiektywach zapewniających wyeliminowanie 
aberracji chromatycznej, sferycznej, dystorsji i dyfrakcji, 

- plik cyfrowy nadruku przygotowany za pomocą zaawansowanego oprogramowania profesjonalnego, 
zapewniającego najwyższą jakość łączenia obrazów, 
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- grafiki i zdjęcia archiwalne powinny być poddane obróbce z zastosowaniem narzędzi, które dokonają 
interpolacji i uzupełnienia w taki sposób, aby jakość zdjęcia znacząco nie odbiegała od jakości zdjęć 
wykonanych technikami współczesnymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia próbki jakościowej przykładowego kolażu zdjęć archiwalnych 
wraz ze zdjęciami składowymi do akceptacji Zamawiającego. 

 
Wszystkie infografiki , opisy oraz informacje powinny posiadać napisy w języku polskim oraz angielskim. Teksty 
w kompozycji infografiki powinny być wykonane również w dwóch językach: polskim i angielskim. Napisy w 
języku polskim powinny być wykonane czcionką pogrubioną, krojem zgodnym z księgą znaku Zamawiającego, 
natomiast napisy w języku angielskim powinny być wykonane kursywą, niepogrubioną. W zależności od 
kompozycji należy stosować kolory białe oraz czarne.  
 
Wszelkie elementy graficzne na wystawie takie jak aplikacje interaktywne, multimedialne, infografiki, plansze 
tekstowe oraz oznaczenia powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi projektowania uniwersalnego i 
dostępności. 
 
Prezentacje multimedialne powinny uwzględniać wymagania i kryteria dostępności:  
- unikalne tytuły dla każdego z obrazów 
- ograniczona ilość tekstu – maksymalnie 4-6 wierszy,  
- użycie krótkich równoważników zdań  
- zastosowanie dużej czcionki – minimum 18-20 punktów  
- zastosowanie czcionek bezszeryfowych, na przykład Helvetica, Arial, Calibri, Verdana, Tahoma bez cieni  
- zachowanie kontrastu czcionki do tła  
- zastosowanie wysokiej jakości grafiki, dużych zdjęć wraz z obligatoryjnym tekstem alternatywnym.  
- Filmy i multimedia powinny zawierać audiodeskrypcję oraz tłumaczenie na PJM (wszędzie tam, gdzie 
informacja niesiona obrazem jest istotna dla odbiorcy i ma znaczenie poznawcze).  
 
Przy redagowaniu treści, opisów i informacji należy kierować się następującymi wytycznymi: 
- powinny być pisane prostym językiem,  
- o ile to możliwe, należy unikać żargonów, skrótów i związków frazeologicznych,  
- zaleca się nie używać się trudnych wyrazów, a także skrótów zapożyczonych z innego języka, chyba że są 
dobrze znane, 
- jeśli używane są skróty branżowe lub specjalistyczne, to przy pierwszym ich użyciu wskazuje się w nawiasie 
ich rozwinięcie,  
- napisy powinny być wyrównane są do lewej strony – nie stosujemy justowania,  
- należy stosować zdania krótkie, jeśli jest to możliwe – pozytywne zamiast negatywnych,  
- należy stosować interlinię miedzy wierszami: 1,15 lub 1,5, 
- tekst powinien być dzielony na akapity, 
- tam, gdzie to możliwe powinno się unikać pisania kolorowym drukiem, kursywą, stosowania podkreśleń, 
pisania całych słów/zdań wielkimi literami, 
- w przypadku potrzeby zaznaczenia w tekście istotnej informacji, proponowane jest zastosowanie 
pogrubienia, w celu zwiększenia widoczności ważnego fragmentu.  

VI. Wytyczne eksploatacyjne 

 
Powierzchnie jakichkolwiek elementów wyposażenia wnętrz czy ekspozycji powinny być odporne na 
zmywanie typowymi środkami utrzymania czystości, a ponadto wykazywać odporność w przypadku 
konieczności doraźnego czyszczenia agresywnymi środkami chemicznymi (np. zmywanie zabrudzeń z 
długopisów, flamastrów, gumy do żucia itp.) 
 
Zabudowy czy elementy wyposażone w pionowe ścianki sięgające w dół aż do podłoża powinny być 
zaopatrzone w cokoły (wg rysunku), zabezpieczające eksponaty przed środkami czyszczącymi oraz 
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uderzeniami nóg. Cokół powinien być wykonany z materiału trwałego, nienasiąkliwego, odpornego na 
zabrudzenia i uderzenia. 
 
Wszystkie stanowiska i elementy, w szczególności zasilane energią elektryczną, powinny umożliwiać łatwą 
obsługę techniczną i dokonywanie bieżących napraw poprzez posiadający ogólne przygotowanie personel 
techniczny Zamawiającego. Jeśli jakieś czynności serwisowe lub kontrolne wymagają specjalnego 
przygotowania personelu, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie i dostarczyć odpowiednie 
materiały szkoleniowe. 
 
Wykonywanie podstawowych napraw oraz wszelkich przeglądów lub czynności kontrolnych powinno być 
możliwe przy wykorzystaniu typowych narzędzi i przyrządów pomiarowych. Jeśli jakieś czynności 
przewidziane do wykonywania podczas obsługi technicznej lub przy naprawach wymagają użycia narzędzi 
specjalnych lub nietypowych, narzędzia te też powinny być dostarczone razem ze stanowiskami. 
Dla zapewniania jak największej podatności serwisowej projekty muszą posiadać pełną spójność i 
standaryzację materiałową i technologiczną oraz wykorzystywać tę samą bazę producentów podzespołów. 
W obrębie całego przedmiotu zamówienia system zamykania i odblokowywania drzwiczek lub pokryw 
serwisowych musi być zaprojektowany i wykonany tak, aby dostęp był możliwy przy użyciu jednego wspólnego 
typoszeregu zamka i dokładnie jednego, tego samego klucza. 
 
Pełnemu ujednoliceniu producenta i typu w obrębie wszystkich dostaw podlegają: 
a) osprzęt elektryczny sieciowy (tj. doprowadzający i rozprowadzający zasilanie sieci elektroenergetycznej 
230/400 V, 50 Hz), zarówno w zakresie podłączania, wprowadzania, załączania i rozłączania, zabezpieczania 
oraz rozprowadzania zasilania wewnątrz eksponatów, 
b) zasilacze niskonapięciowe, 
c) włączniki, przyciski, potencjometry, enkodery, joysticki, sygnalizatory i inne elementy niskonapięciowego 
osprzętu elektrycznego, które służą zwiedzającym do interakcji z eksponatem, 
d) mechaniczne elementy interakcji: gałki, pokrętła, dźwignie, suwaki, korby i podobne, 
e) okucia meblowe, a w szczególności zawiasy, prowadnice, obrotnice, szyny, wózki, zamki. 
f) oprawy oświetleniowe i źródła światła, regulatory intensywności świecenia, osprzęt szynowy, 
g) sterownik przemysłowe i/lub moduły mikrokontrolerów oraz modułowe mikrokomputery peryferyjne – 
zarówno w zakresie sprzętowym, jak i programowym, 
h) modułowe odtwarzacze MP3 i video wraz ze wzmacniaczami i osprzętem, 
i) czujniki położenia, wyłączniki krańcowe i inne czujniki typu przemysłowego, 
j) sprzęt komputerowy w zakresie opisanym powyżej. 
 
Pełnemu ujednoliceniu technologii i estetyki wykonania w obrębie całej ekspozycji podlegają nośniki graficzne 
oraz graficzne etykiety pulpitów i obszarów interakcji, chyba, że elementy te podlegają szczególnej stylizacji 
dopasowującej je do aranżacji scenograficznej stanowiska. 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdym ze stanowisk wszelkie niezbędne rysunki, specyfikacje 
i opisy umożliwiające montaż, demontaż, obsługę techniczną, naprawy i pomiary kontrolne niezbędne w 
trakcie normalnej eksploatacji, a także w przypadku usuwania awarii lub innej usterki technicznej. 
Wszelkie połączenia elektryczne muszą być zabezpieczone przed poluzowaniem, a kable i przewody przed ew. 
urwaniem. 
 
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek urządzeń i podzespołów w wykonaniu do użytku 
domowego, jeśli istnieją odpowiedniki wykonywanie w klasie użytku publicznego lub przemysłowego lub 
komercyjnego. 
 
Rozmieszczenie stanowisk powinno umożliwiać łatwy demontaż każdego ze stanowisk w razie jego awarii i 
możliwość transportowania poza przestrzeń Fabryki Pełnej Życia. 
 
Wyłączenie z użytkowania pojedynczego stanowiska nie może powodować wyłączenia z użytkowania żadnego 
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innego stanowiska. 
 
W projekcie stanowisk musi zostać uwzględniona szerokość dostępnych w budynku przejść, szerokość i 
wysokość drzwi i przebieg schodów, tak, aby możliwy był transport każdego ze stanowisk lub jego części 
składowych z użyciem wózków kołowych, platform na kółkach oraz z wykorzystaniem windy. 
 
Dokumentacja techniczna stanowisk powinna zawierać co najmniej: 
a) instrukcje obsługi każdego stanowiska stworzone przez Wykonawcę, 
b) oryginalne instrukcje obsługi urządzeń wchodzących w skład stanowisk, a nie będących wytworem własnym 
Wykonawcy oraz instrukcje elementów pochodzących od podmiotów trzecich wraz z kopiami deklaracji 
zgodności, 
c) opisy procedur obsługi technicznej i konserwacji każdego stanowiska stworzone przez wykonawcę, 
d) wykaz części zamiennych i zużywających się wraz ze źródłem pozyskania, 
e) elektryczne i elektroniczne schematy blokowe dla eksponatów zasilanych lub sterowanych elektrycznie, 
f) listingi kodów lub programów wykorzystywanych w sterownikach przemysłowych, 
mikrokontrolerach i mikrokomputerach peryferyjnych lub interfejsach programowalnych. 

VII. Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami 

 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkie normy, regulacje oraz dobre praktyki obowiązujące 
na dzień wykonania dokumentacji i realizacji projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogólnych 
wymaganiach Zamawiającego: 
 

● Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

● Rozporządzenie UE w sprawie funduszy UE 2021–2027: zasada dostępności jako warunek 

podstawowy. 

● „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021–2027” (załącznik nr 2) w zakresie dotyczącym 

niniejszego opracowania. 

● Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (CRPD). 

● Krajowe i międzynarodowe normy projektowania uniwersalnego (m.in. ISO 21542, PN-EN 17210). 

 
Projekt ekspozycji przewiduje następujące rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami: 
 
- wyposażenie stanowisk pracy, elementów orientacji przestrzennej oraz wszelkich elementów 
informacyjnych, instrukcji, plansz, opisów, urządzeń w elementy dotykowe i sensoryczne, umożliwiające 
nawigację po elementach stanowiska i odnajdywanie informacji poprzez dotyk 
- lokalne i obszarowe pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Pętle indukcyjne muszą spełniać 
wymagania normy PN EN 60118-4. Zapewniając pętlę indukcyjną należy zadbać o jej właściwe oznakowanie 
- aplikacje komputerowe wyposażone w tryb kontrastowy i opcję nawigacji dla osób z 
niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami WCAG 2.1 
- treści cyfrowe uwzględniające tłumaczenia na PJM oraz audiodeskrypcję oraz napisy 
- audioprzewodnik z funkcją audio deskrypcji 
- tory prowadzące w strefach komunikacyjnych 
- opisy Braille’a przy oznaczeniach i elementach nawigacyjnych 
- elementy i tablice tyflograficzne na zewnątrz i wewnątrz budynków 
 

Opracowując projekt rozwiązań w zakresie aranżacji wnętrz i ekspozycji oraz identyfikacji wizualnej i 
opracowania treści cyfrowych należy kierować się następującymi wskazówkami: 
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● przy wyborze sposobu komunikacji, uwzględnienie, co najmniej dwóch różnych kanałów 
sensorycznych (wzrok, słuch). 

● uwzględnić ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, okienne, włączniki światła) są 
obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i 
ściskania; gwarantują, że każdy może ich użyć i nie wymaga to pełnej sprawności manualnej czy dużej 
siły  

● uwzględnienie wpływu środowiska na doświadczenia sensoryczne osób w nim przebywających:  

- konieczność unikania odbić światła (na przykład od polerowanej powierzchni)  
- dobrej jakości akustykę pomieszczeń (bez pogłosów, echa)  
- wizualny kontrast i fakturę powierzchni, po których poruszają się osoby – powierzchnie te mogą 
być użyte do sensorycznego wyszukiwania drogi, należy różnicować kontrastowym kolorem ściany 
od podłogi  
- zmniejszenie poziomu bodźców sensorycznych (szczególnie istotne dla osób z autyzmem, jak na 
przykład hałas, ostre światło)  

 
W zakresie wystroju wnętrz oraz ciągów komunikacyjnych: 
- pierwszy i ostatni stopień schodów należy oznaczyć jaskrawą farbą lub taśmą odblaskową o szerokości 
minimum 5cm (zalecane 10cm), kontrastującą z kolorem posadzki zarówno na powierzchni poziomej i 
pionowej stopnia, a także w miarę możliwości fakturą inną niż pozostałe schody. W przypadku biegu o 
trzech stopniach oznakować należy krawędzie wszystkich stopni. Stosować poręcze i pochwyty. 
- jeżeli drzwi są szklane to muszą być oznaczone kontrastowym elementem – minimalnie w formie żółtego 
pasa szerokości około 20 cm naklejonego na całej szerokości skrzydła drzwi na wysokości około 160cm. 
- wszystkie drzwi należy wyposażyć w klamki/uchwyty/włączniki niewymagające ściskania bądź przekręcania 
i umożliwiają obsługę jedną ręką. Niedozwolone jest stosowanie gałek, klamko kul itp. rozwiązań. Klamki/ 
uchwyty/włączniki znajdują się na wysokości 80 – 120cm. 
- zapewniony jest kontrast między kolorystyką ścian i podłóg. 
- powierzchnie ścian powinny posiadać okładziny lub być pomalowane matowymi farbami o ciepłych i 
stonowanych barwach, chyba, że ze względów zachowania charakteru obiektu nie jest to wskazane. 
- ze względu na rozmiar budynków powinno się stosować maksymalnie uproszczone mapy dotykowe. 
- przed schodami w podłodze zamontowane powinno być ostrzeżenie wykonane z paska o wyczuwalnej 
fakturze (dla osób niewidzących). Wzdłuż 
- oświetlenie pomieszczeń sanitarnych powinno być uruchamiane automatycznie, a sposób montażu 
czujnika ruchu uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osoby niskiego wzrostu i poruszające się 
na wózkach, obejmując swoim zakresem całe pomieszczenie, w tym muszlę w przypadku zamontowania 
wyłącznika czasowego, 
- stoły w salach warsztatowych i pracowni artystycznej mogą posiadać specjalną listwę wykończeniową 
(nieco szerszą od grubości blatu stołu), by tworzyła podwyższony brzeg zapobiegając zsuwaniu się z biurka 
na podłogę przedmiotów, 
- półki, gabloty, komody i systemy samodzielnego wyszukiwania są na wysokości, która umożliwia osobom 
niskiego wzrostu, dzieciom i użytkownikom wózków inwalidzkich samodzielne i wygodne korzystanie z 
materiałów w zasięgu ręki. Za górną granicę dostępną dla osoby na wózku inwalidzkim należy przyjąć 
maksymalnie 135 cm od posadzki. Poza tą przestrzenią mogą znajdować się elementy, z których osoba z 
niepełnosprawnością nie będzie mieć problemu. 
- optymalnie baterie i pojemniki na mydło powinny być uruchamiane na fotokomórkę,  
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oprócz wymagań ogólnych powinny także spełniać wymagania dla osób 
z niepełnosprawnościami:  
- zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach, co najmniej 150 x 150 cm, 
- zastosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,  
- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także 
jednego natrysku (o ile jest w budynku przewidziany), 
- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, 
 - przewijaki umiejscowione w odrębnych pomieszczeniach.  
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- powierzchnia manewrowa w toalecie o minimalnym rozmiarze 200 cm szerokości na 200 cm głębokości.  
- uchwyty i lokalizacja miski ustępowej umożliwiające siadanie na miskę z obu stron w taki sposób, aby 
wolna przestrzeń dostępna dla osób poruszających się za pomocą wózka, po obu stronach miski ustępowej 
miała wymiary minimalne 90 cm szerokość i 70 cm głębokość.  
- uchwyty wykonane i mocowane w sposób pozwalający na korzystanie z nich dorosłej osobie (do 250 kg 
wagi).Wyraźne wskazówki dotarcia do pomieszczenia i jego oznaczenie odpowiednim piktogramem.  
 
System odnajdywania drogi  
W przypadku aranżacji i zagospodarowywania przestrzeni, po której mogą poruszać się osoby z 
niepełnosprawnościami konieczne jest wprowadzenie elementów ułatwiających samodzielną orientację 
(ang. wayfinding), poruszanie się oraz znalezienie drogi do celu, do których należy zaliczyć co najmniej:  
- systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy), uwzględniającego możliwe ograniczenia 
użytkowników,  
- napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych 
strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków,  
- banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku, przy wejściu, węzłach 
komunikacyjnych, charakterystycznych punktach budynku,  
- ogólny plan budynku (wizualny i dotykowy) – w recepcji lub w miejscu występowania węzła 
komunikacyjnego, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”,  
- tablice informacyjne, obrazujące sposób poruszania się po budynku (pokazujące kierunek ruchu), 
informacje o funkcji danego pomieszczenia.  
- tory prowadzące wypukłe i oznaczenia punktów wymagających szczególnej uwagi zarówno wewnątrz i jak i 
na zewnątrz budynków w postaci guzków i linii prowadzących poziomych zgodnie z wymogami PZN. 
Oznakowanie powinno zawierać linie naprowadzające, pola uwagi i pasy ostrzegawcze,  
 
System instrukcji i nawigacji dla osób niewidomych  
W przestrzeni publicznej w budynkach oraz terenie zewnętrznym należy przewidzieć rozwiązania lokalizacyjne 
i ostrzegawcze dla osób niewidomych i niedowidzących oparte o technologię znaczników udźwiękowiających, 
działających z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej. Znaczniki będą wykorzystywać komunikację 
bliskiego zasięgu, celem nadawania komunikatów i instrukcji dla osób znajdujących się w ich pobliżu. 
 
System może współpracować z telefonami, smartfonami, aktywatorami oraz znacznikami oraz przyciskami. 
 
Pętle indukcyjne  
Wszystkie budynki użyteczności publicznej powinny zostać wyposażone w pętle indukcyjne przekazujące 
sygnał bezpośrednio do aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. System pętli indukcyjnej powinien 
składać się ze źródła dźwięku (na przykład mikrofon lub wyjście liniowe systemu rozgłoszeniowego), 
wzmacniacza pętli indukcyjnej, przewodu będącego anteną nadawczą oraz oznakowania.  

Obszar objęty działaniem pętli indukcyjnej powinien być nie mniejszy niż 25 m2, a jego optymalna wielkość 
wynosi 50- 100 m2, za wyjątkiem pętli stanowiskowych i przenośnych, których obszar działania jest 
dostosowany do przeznaczenia stanowiska.  

Kalibracja i instalacja systemu wykonana zgodnie z normą PN EN 60118-4:2015- 6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty 
słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – 
Natężenie pola magnetycznego”.  

Obszary z pętlą indukcyjną należy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03). 
Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania 
systemu) lub stosując oznakowanie pionowe.  
 
Plany tyflograficzne  
Plan tyflograficzny stanowi graficzne odwzorowanie i przedstawienie rzeczywistości przy zastosowaniu skali i 
proporcji w sposób dostępny dotykowo. Tyflografia pozwala osobie niewidomej poznać, zrozumieć i 
odwzorować rzeczywistość.  
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Plany należy wykonać zgodnie z wytycznymi PZN: „Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do 

potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia i przepisy”, Warszawa 2016.  

Plany tyflograficzne należy umieszczać wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego i powinny odzwierciedlać 

przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy.  

Plany tyflograficzne umieszczane w przestrzeni otwartej i w terenie powinny być umieszczone zgodnie z 

orientacją kierunkową budynków i ciągów komunikacyjnych. 

Plan tyflograficzny obiektu powinien zawierać:  

- kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi 

użytkowników),  

- przebieg tras dotykowych,  

- opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych,  

- legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,  

- oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo 

czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących na przykład czerwone wypukłe pole.  

 

Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawiać przestrzenie zamknięte obiektów oraz 

rozróżniać przestrzenie otwarte.  

Nie należy oznaczać przestrzeni nie mających znaczenia dla ruchu osób jak na przykład powierzchnie 

techniczne niedostępne dla osób postronnych korzystających z obiektu. Pokazania wymagają tylko 

przestrzenie ogólnodostępne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej.  

Informacje dotykowe stojące należy przytwierdzić do posadzki w sposób trwały i uniemożliwiający 

przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 90 cm, górna 

na wysokości 105 cm, i być nachylona pod kątem 25 stopni.  

Informacje szczegółowe w formie dotykowej (na przykład układ toalety wraz z wyposażeniem) powinny 

znajdować się przy wejściu do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi na wysokości 15-30 cm 

powyżej uchwytu otwierającego i nie wyżej niż 140 cm od podłoża.  

Specyfikacja tablic tyflograficznych: 
W ramach wyposażenia obiektu w udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją wzroku 
przewiduje się zestaw tablic tyflograficznych rozmieszczonych w obiekcie i na zewnątrz. Tablice tyflograficzne 
powinny zostać wykonane w technice warstwowej, wypukłej z materiału trwałego (aluminium, twarde PCV, 
metodą termoformowania z nadrukiem Braille’a) oraz umieszczone zgodnie z wytycznymi PZN. Szczegółowy 
projekt warsztatowy tablic powinien być sporządzony przez Wykonawcę na podstawie inwentaryzacji 
powykonawczej obiektów, zagospodarowania terenu i dostosowany do jego finalnego stanu. Projekt 
powinien być czytelny, w miarę możliwości prezentować informację w formacie audio lub „dotykowym” (na 
przykład makieta, tyflomapa). Ważne elementy planu sytuacyjnego to:  
- przeszkody (zbiorniki wodne, place budowy, itp.)  

- przystanki autobusowe, postoje taksówek  

- miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością  

- wejścia (wraz z informacją o dostępności dla wózków inwalidzkich)  

- dostępna recepcja  

- punkty informacyjne obsługiwane na przykład przez osoby znające język migowy  

- plan sal, pomieszczeń, w tym miejsca przygotowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

- miejsca/pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wspomagające słuch osób niedosłyszących – 

pętle indukcyjne  

- rozmieszczenie wind, ramp  

- sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  
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- jeżeli połączenie się z punktem Wi-Fi wymaga hasła, uczestnicy otrzymują je w formie możliwie dostępnej, 

w tym dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością wzroku  

- plan ewakuacyjny, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

- punkty gastronomiczne  

- inne, na przykład punkty ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich, punkty pomocy medycznej, punkty 

ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej itp.  

VIII. Wytyczne dla projektu akustyki wnętrz 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatu i projektu akustyki wnętrz, celem określenia 
parametrów akustycznych pomieszczeń oraz właściwości akustycznych oraz ilości materiału akustycznego 
wprowadzonego do pomieszczeń oraz zapewnienia odpowiedniego komfortu akustycznego dla osób 
przebywających w pomieszczeniach. Należy również uwzględnić pomieszczenia o szczególnym przeznaczeniu 
m.in. pomieszczenia wyciszenia oraz pokoje ciszy. 
 
Projekt akustyczny wnętrz obejmować również powinien wskazania i wytyczne w zakresie izolacyjności 
zastosowanych przegród, drzwi oraz rozwiązania – o ile to konieczne – zwiększające ten parametr, celem 
osiągnięcia wymagań dla poziomu hałasu z zewnątrz dla pomieszczenia. 
 
W zakresie akustyki wnętrz projekt powinien obejmować: 

● dobór i rozmieszczenie materiałów wykończeniowych i ustrojów akustycznych kreujących wymagane 
parametry akustyczne, 

● maksymalne możliwe wykorzystanie powszechnych materiałów budowlanych oraz wykończeniowych 
do osiągnięcia pożądanej akustyki wnętrza wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie z zaproponowaną 
koncepcją aranżacji wnętrz i projektem architektury pracowni ANALOG (Załącznik nr 2), 

● obliczenia i symulacje komputerowe pokazujące planowane do uzyskania wartości i charakterystyki 
częstotliwościowe parametrów akustycznych m.in. czas pogłosu, zrozumiałość mowy, poziom hałasu 
i tła akustycznego w pomieszczeniach. 

 
Projekt akustyczny wnętrz powinien być sporządzony zgodnie z: 
- PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania 
dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia 
badań, 
- Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. 
 
Przy czym należy wziąć pod uwagę, że: 

● w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć z osobami z ubytkami słuchu lub innymi problemami z 
komunikacją słowną, maksymalny czas pogłosu nie powinien być dłuższy niż 0,4 s,  

● w pomieszczeniach do nauczania początkowego lub nauczania języków obcych, zaleca się zmniejszyć 
czas pogłosu o 0,1 s w stosunku do wartości podanych w Tablicy 1. w/w normy, 

● wymagania dotyczące wskaźnika transmisji mowy STI należy spełnić przy komunikacji słownej bez 
wykorzystania systemu nagłaśniającego również w pomieszczeniach, w których taki system jest 
zamontowany,  

● w przypadku pomieszczeń, w których wyłączną metodą zapewnienia zrozumiałości mowy jest 
zastosowanie systemu nagłaśniającego, wg PN-EN ISO 9921, nie stawia się wymagań dotyczących STI, 
dla komunikacji słownej bez wykorzystania nagłośnienia. 

 
Spełnienie wymagań dotyczy pomieszczeń wykończonych, umeblowanych i wyposażonych w sposób typowy 
dla przeznaczenia, łącznie z ruchomymi meblami i wyposażeniem, bez obecności ludzi.  
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Jeżeli pomieszczenie jest przeznaczone do komunikacji słownej lub instalacji dźwiękowych, należy zapewnić 
możliwość okresowego zmniejszenia czasu pogłosu o 0,5 sekundy.  
 
Przy projektowaniu tych pomieszczeń należy uwzględnić dodatkowo wymagania wg PN-EN ISO 3382-3. Norma 
ta określa inne istotne dla komfortu akustycznego tych pomieszczeń parametry akustyczne związane głównie 
z zanikiem przestrzennym dźwięku.  
 
Poniżej podano ogólne wytyczne i wymagania projektowe dla wnętrz przeznaczonych do realizacji 
warsztatów, pracowni edukacyjnych, artystycznych, sal konferencyjnych, sal spotkań oraz pomieszczeń 
komunikacyjnych i ogólnego przeznaczenia. 
 
Pracownie warsztatowe, edukacyjne, pokoje spotkań do pracy z dziećmi, konsultacji wielopokoleniowych itp.: 
Funkcja tych pomieszczeń opiera się na komunikacji słownej bezpośredniej (bez wykorzystania nagłośnienia) 
a czasami również pośredniej (poprzez nagłośnienie). Najważniejsze jest więc zapewnienie dobrej 
zrozumiałości mowy w obu tych sytuacjach. W tym celu należy zadbać o ograniczenie czasu pogłosu oraz 
poziomu tła akustycznego w pustym pomieszczeniu (< 35 40 dBA). Czas pogłosu powinien być w miarę 
możliwości zbliżony we wszystkich oktawowych pasmach częstotliwości 125 Hz - 8 kHz. Można to osiągnąć 
poprzez rozmieszczenie w pomieszczeniu materiałów dźwiękochłonnych o działaniu szerokopasmowym. W 
przypadku większych pomieszczeń (odległość mówca-słuchacz > 8 m) należy zapewnić właściwą propagację 
dźwięku (poprzez odpowiednie rozmieszczenie powierzchni odbijających dźwięk), która powinna zapewnić 
dostateczny dla zrozumiałości mowy poziom głosu mówcy w tylnej części sali. Należy pamiętać, że w 
pomieszczeniu, w którym zapewniono dobre warunki akustyczne do komunikacji słownej bezpośredniej będą 
także odpowiednie warunki do komunikacji słownej pośredniej (wzmocnionej elektroakustycznie), natomiast 
nie zawsze zachodzi odwrotna zależność. 
 
Sale konferencyjne, audytoria, pomieszczenia spotkań grupowych 
Funkcja tych pomieszczeń opiera się na komunikacji słownej bezpośredniej (bez wykorzystania nagłośnienia) 
a czasami również pośredniej (poprzez nagłośnienie). Najważniejsze jest więc zapewnienie dobrej 
zrozumiałości mowy w obu tych sytuacjach. W tym celu należy zadbać o ograniczenie czasu pogłosu oraz 
poziomu tła akustycznego w pustym pomieszczeniu (< 35-40 dBA). Czas pogłosu powinien być w miarę 
możliwości zbliżony we wszystkich oktawowych pasmach częstotliwości 125 Hz - 8 kHz. Można to osiągnąć 
poprzez rozmieszczenie w pomieszczeniu materiałów dźwiękochłonnych o działaniu szerokopasmowym. W 
przypadku większych pomieszczeń (odległość mówca-słuchacz > 8 m) należy zapewnić właściwą propagację 
dźwięku (poprzez odpowiednie rozmieszczenie powierzchni odbijających dźwięk), która powinna zapewnić 
dostateczny dla zrozumiałości mowy poziom głosu mówcy w tylnej części sali. Należy pamiętać, że w 
pomieszczeniu, w którym zapewniono dobre warunki akustyczne do komunikacji słownej bezpośredniej będą 
także odpowiednie warunki do komunikacji słownej pośredniej (z nagłośnieniem), natomiast nie zawsze 
zachodzi odwrotna zależność. 
 

Pokoje biurowe i pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu: 

Pokoje jedno i wieloosobowe. Ograniczenie pogłosu dla polepszenia komunikacji i wyciszenia pomieszczeń. 
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Przy czym:  

V – objętość pomieszczenia  

T – czas pogłosu RT60  

STI – współczynnik zrozumiałości mowy 
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